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Terrier tPi fctvrtiny stolet* uplynuiy 
od doby, kdy Alexander Stepanovic 
Popov poprve verejne pMedved I bezdra- 
tovy pHjem radiovych vln (presne 7. 5. 
1895). Tento den, ktery dal podnet 
k rozvoji radiotechniky, rozhlasu a te¬ 
levize, je v mnoha^statech slaven jako 
Den radia. Od prvnich pokusu uplynulo 
jeste 30 let, nez bylo u nas zahajeno 
prvni rozhlasove vysilani, a dalSich tri- 
cet let do zahajenf televizniho vysilani. 
V kvetnovych dnech se k oslavam dne 
na$eho osvobozeni slavnou Sovetskou 
armadou pPipojuje i £s. rozhlas, ktery 
slavf sv£ padesdtd vyrofci, a £s. televize, 
ktera oslavuje 20. narozeniny. Historii 
rozhlasu jsme venovali vedlejSi stranu 
o balky. 

50 let prace rozhlasu a 20 let televize 
bylo nesmirnym prinosem pro zvySova- 
ni kulturni urovnS vseho naSeho lidu. 
Rozhlas i televize se dostaly i do nejza- 
padlejSkh mist naSeho statu a umozno- 
valy vSem slySet a videt vse, k cemu me- 
li dHve moznost jen obyvatele velkych 
mest. Politickovychovny vyznam obou 
techto sdelovackh prostPedku je tedy 
nesmirny. Ones si jii zlvot bez nich ne- 
dovedeme predstavit. 

S otazkou, jakou majf oba obory per- 
spektivu, jsme se obratili na muze nej- 
povoIanejAiho - federalniho ministra 
spoju ing. Vlastimila Chalupu. 

Soudruhu ministre, mA2ete nalim 
£tendrilm Hci n£kollk slov o sou£as- 
nAm stavu a perspektivdch rozhlaso- 
vAho vysildni? 

Vnitrostatni rozhlasov6 vysilani je 
v CSSR uskutecnovano jednak sitemi 
vysilafiu na dlouhych astrednichvlnach, 
a jednak sitemi vysilafiu na velmi kr&t- 
kych vlnach. Zakladmch vysilacu stre- 
dovlnnych a dlouhovlnnych, kter^ maji 
vykony 100 kW a vice, jecelkem 7. Tyto 
vy§ilace jsou zakladnimi nositeli 3 hlav- 
nich programu Cs. rozhlasu (Hvezda, 
Praha a Bratislava). Uveden6 3 hlavni 
programy jsou vysildny jeste dopliiko- 
vymi vysiladi o vykonu 60 kW a 30 kW 
a vysilaci mistniho vyznamu o vykonu 
2 az 7 kW. Uveden£ vysilaCe pracuji 
na kmitoctech pridfelenych CSSR Ko- 
danskym planem z roku 1948. V uply- 
nukm desetileti a zejm^na v poslednich 
letech bylo vybudovino v evropsk^ roz¬ 
hlasove oblasti v pasmu strednich a 
dlouhych vln n£kolik desltek novych 
a mezi nimi i velmi vykonnych vysi¬ 
lacu, z nichz nekter^ vysilaji i na kmito¬ 
ctech pridelenych CSSR, anebo na 
kmitoctech. sousedlcich s cs. kmitocty, 
coz znacne narusuje pfijem cs. vysilaCu 
na na§em uzemi zvlaStfi ve vedemi dobe 
a v noci. Aby byl zajiSten dobr^ prijem 
6s. rozhlasov6ho vysildni na ceI6m na- 
sem uzemi, byla. vypracovana nova 
koncepce rozvoje vysilacich rozhlaso- 
vych siti. Jeste v teto petilctce'budou 
pro zvyseni u6innosti rozhlasov6ho vy- 
silani, mimo planovanych rekonstrukci 
a zvyseni vykonu vysila6u Melnik a Bra- 
tislava-Velk6*Kostolany, jeste navic mo- 
dernizovdny a zvyseny vykony vysila6u 
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Praha-Liblice a Topolna a postaveii no- 
vy vykonny vysilac Kosice. Ostatni roz¬ 
hlasove vysilace v pdsmu strednich vln 
budou modernizovany a bude u nich 
zvy§en vykon v priSti petiletce. 

Pro rozhlasov6 vysildni na velmi 
kratkych vlndch (VKV) jsou vybudo- 
vany v CSSR dve site zakladnich vysi¬ 
lacu. Vysilace techto siti jsou umisteny, 
vyjma stanovi§^ Jihlava a Praha 2, na 
ostatnich 14 stanoviStich televiznich vy- 
sOacu prvotni site I. televizniho pro¬ 
gramu. Prvni sit’ techto vysilacu vysild 
v CSR program Vltava a v SSR pro¬ 
gram Devin. Druha vysilaci sit! doplnuje 
3 hlavni rozhlasovd programy (Hv6zda, 
Praha, Bratislava), vysilani na stred- 
nich a dlouhych vlndch. Na druhd vysi¬ 
laci siti jsou takd vysilana krajovd vy¬ 
sildni. 

V pfisti petiletce budou uvedene 
site VKV modernizovany a rozsireny 
o dalsi vysilace. Tak6 bude rozSireno 
stereofonni vysildni na vsechna vysilaci 
strediska rozhlasoveho vysildni na VKV. 

V t6to a hlavn6 pak v priSti petiletce 
bude zvysena -ucinnost a budou take 
modernizovdny vysilace 6s. zahrani6- 
niho vysilani, protoze nejen stredovlnnd 
a dlouhovlnn6 pasmo, nybrz i kratko- 
vlnna rozhlasova pdsma jsou preplnena 
novymi velmi vykonnymi vysilaci a 
nase zahranicni vysildni je v mnohych 
pripadech ruseno. 

6s. rozhlas ziskAval svou popularitu 
mnoho let. Naproti to mu Cs. televize 
se pomirnS rychle rozsifila po celAm 
stStA a dnes ji sleduji milidny nalich 
obAanii. Jak^ je souAasn^ stav a per- 
spektivy televizniho vysildni? 

Zakladni smery rozvoje materialne- 
technicke zakladny cs. televizniho vysi¬ 
ldni byly stanoveny v rozhodnuti XIV. 
sjezdu KSC. Ve smernicich XIV. sjezdu 
Komunisticke strany Ceskoslovenska 
k 5. petiletdmu planu rozvoje narodniho 
hospoddfstvi na I6ta 1971 — 1975 je ulo- 
zeno dobudovat I. televizni program 
a pokracovat ve vystavbe vysilaci a pre- 
nosovd sit6 II. televizniho programu a 
barevn6 televize tak, aby v roce 1975 
bylo pokryto signalem celkem 40 % 
uzemi CSSR. 

I. televizni program je u has vysilan 
v kmitoctovych pasmech I. a III. Kmi- 























to£ty pro jednotliv£ vysila£e prvotni 
sit£ I. televizniho programu byly CSSR 
prideleny na Evropsk£ rozhlasov£ a 
televizni konferenci ve Stockholmu 
v rocc 1961. Pro sif prvniho televizniho 
programu v CSSR je vyhrazeno celkem 
11 kanalu. Kazdy z techto 11 kanalu je 
pro jednotliv£ vysilace prvotni site vy- 
uzit maxim&lne dvakrat. V CSSR je 
sirka jednotlivych televiznich kanalu 
v I. a III. kmito£tov£m pasmu 8 MHz 
a je pou^ivan system CGIR ozna£eny D. 

Prvotni sit I. televizniho programu 
tvori celkem 16 vysilacu s efekuvnimi 
vyz&renymi vykony 30 az 150 kW. 

Muzete nasim ctenarum poskytnout 
konkretni informace o jednotlivych 
vysilaCich? 

Ano, pfipravili jsme pro vase £tenare 
kompletni seznamy prvotni site vysilacu 

I. i II. TV programu, kter£ muzete na 
z&ver rozhovoru pripojit. Vysila£ pora- 
dov£ cislo 5 (tab. l),Jesenikna Prad£du, 
neni na uveden£m kanalu dosud v pro- 
vozu. Jeho uvedeni do provozu se pred- 
pokladd v roce 1975. Mimo uvedenych 
vysiladu prvotni site I. televizniho pro¬ 
gramu je u nas v provozu vice jak 600 
vysilacu mal£ho vykonu druhotn£ site, 
vybudovanych zvlaste v hornatych ob- 
lastech nasi republiky pro dokryti mist, 
ktera nestaci vykryt vysilace prvotni 
site. Vetsina vysila£u prvotni site je jiz 
zastarald, proto soubezne s vystavbou 
vysilacu pro II. televizni program na 
stanovi§tich I. televizniho programu 
bude provdd£na vymena techto vysila£u 
tak, aby bylo mozno postupne i na I. 
televiznim programu vysilat t£z porady 
barevn£ televize. 

V sou£asn£ dob£ n&s nejvice zajimaji 
otdzky vystavby druheho televizniho 
programu. Jak vypadd situace zde? 

Sit! televiznich vysilacu II. televiz¬ 
niho programu v CSSR pouziva kmi- 
to£ty v tzv. IV. a V. kmito£tov£m pas¬ 
mu; je to oblast decimetrovych vln. 
Evropska rozhlasova a televizni konfe- 
rence, konanav roce 1961 ve Stockholmu, 
se zabyvala konkr£tnim pridelenim 
kmitoctu jednotlivym televiznim vysi- 
lacum v uvedenych kmito£tovych pas- 
mech. Na konferenci ziskala CSSR pro 

II. televizni program celkem 59 kmi- 
to£tovych pridelu jednotlivym vysila- 
cum na decimetrovych vln&ch a to od 
kandlu £.21, ktery je nejnizSim kanalem 

. IV. kmito£tov£ho pasma, az po kan&l 
£. 39, ktery je na zacatku V. kmitocto- 
v£ho pasma (kmito£tov£ pasmo IV ma 
rozsah 470—582 MHz, kmito,£tov£ pas¬ 
mo V md rozsah 582 — 960 MHz). Sir- 
ka jednodivych kandlu ve IV. a V. 
kmito£tovem pasmu je pro celou evrop- 
skou rozhlasovou oblast 8 MHz a 
v CSSRje pouzivan system CCIR,ozna- 
£eny K. Pro sif II. televizniho programu 
v CSSRje vyhrazeno celkem 19 kandlu, 
tj. od 470 MHz do 622 MHz a v tele¬ 
vizni siti II. programu je techto kandlu 
vyuzito nekolikrdt, totiz az petkrat 
(tab. 2). Pomerne velky po£et vysilacu 
(59), potrebny v prvotni siti II. televiz¬ 
niho programu, je zpusoben odlisnymi 
vlastnostmi decimetrovych vln proti 
vlnam metrovym, na nichz je vysildn 
I. televizni program a kde do prvotni 
site se po£it& 16 vysilacu s efektivnimi 
vyzdfenymi vykony 30 az 150 kW 
(tab. 1). 

V prvotni siti vysila£u II. televizniho 
programu z 59 vysila£u budou mit 4 


efektivni vyzdreny vykon po 1 000 kW, 
13 vysila££i po 600 kW, 12 vysila£u po 
300 kW a zbyvajicich 30 vysiladu po 
100 kW efektivniho vyzdfendho vykonu. 
Prvni studie o pokryti uzemi CSSR II. 
televiznim programem byla vypraco- 
vana pred Evropskou rozhlasovou a te¬ 
levizni konferenci v roce 1961. V kvetnu 
v roce 1963 byla pak vypracovana po- 
drobna vyhledovd studie II. televizniho 
programu, ktera podavd technicky a 
ekonomicky prehled o zavedeni II. te- 
levizniho programu v CSSR. Podle t£to 
studie je provadena postupnd vystavba 
site vysilacu II, televizniho programu. 

Program vystavby uvedeni site byl 
v souladu se smernici XIV. sjezdu, 
konkretizovanou v usnesenich vlady 
CSSRc. 196/70 z 27. 8. 1970 a £. 378/71 
ze 4. 11. 1971. V pristi p£tiletce bychom 
cht£li rozvijet vystavbu druh£ho tele¬ 
vizniho programu neim£ne stejnym tem¬ 
pera jako v t£to petiletce a zakon£it vy- 
stavbu vysila£u prvotni sit£ II. televiz¬ 
niho programu. 

Cela sif II. televizniho programu je 
tedy budovana nejen pro £emobilou, 
ale i pro barevnou televizi. Barevna 
televize byla v CSSR vysilana dosud 
pokusne, pravideln£ vysildni bylo zaha- 
jeno 9. 5. 1973; do 1 6 doby zajist’ovaly 
vysildni II. televizniho programu vy-' 
sila£ Praha-mesto a prozatimni vysila£e 
Bratislava, Brno-mesto, Ostrava a Ko¬ 
sice. K 9. 5. 1973 bylo rovnez zahdjeno 
vysilani II. televizniho programu vysi- 
la£i Liberec a Zilina. Do konce t. r. 


maji byt uvedeny do provozu jeste vy- 
sila£e Gheb a Jachymov. 

Dalsi vysila£e II. televizniho progra¬ 
mu maji byt podle planu uvddeny do 
provozu v t£to p£tiletce takto: 

V roce 1974: Bratislava (definitivni), 
Klatovy, Novy Ji£in, Plzen, Su^ice. 

V roce 1975: Banska Bystrica, Brno, 
Kosice (definitivni), Namestovo, Par¬ 
dubice, Poprad, Praha, Usti n. Labem. 

Dalsi vysilace prvotni sit£ II. televiz¬ 
niho programu budou uvad£ny postup¬ 
ne' do provozu v jednotlivych letech 
pristi petiletky. Mimo prvotni si i vysi¬ 
lacu II. televizniho programu bude 
treba, podobne jako je tomu jiz u I. 
televizniho programu, vybudovat jeste 
stovky vysila£u mal£ho vykonu dru- 
hotn£ site II. televizniho programu. 

A na z&v&r dovolte, soudruhu ministf e, 
abych se vas jako dlouholeteho funk- 
cion&Pe Ustrednl sekce radia zeptal, 
co vzk&iete naiim Ctendfiim? 

Za l£ta pusobeni v Ustredni sekci 
radia znam dobre potreby ajnoznosti 
naseho radioamat£rsk£ho hnuti. Snazi- 
me se proto spole£n£ s federdlnimi 
organy Svazarmu o sirokou spolupr^ci, 
ktera je vyjadrena v dohod£, uzavren£ 
v prosinci minul£ho roku. Jsem presved- 
£en, ze spojenim sil Svazarmu a resortu 
spoju prispejeme k uskute£ftovani zave- 
ru XIV. sjezdu KSC, prijatych pro 
nasi spolecnou praci. 

Rozmlouval sefredaktor AR 
ing . Frant. Smolik 


Tab. 1. Prvotni sit! vysilat I. televizniho programu 


Por. 

tis. 

Cisio 

kan&lu 

Nosn4 obrazu 
[MHz] 

Nosn6 zvuku 
[MHz] 

Jmtao vysilafie 

Maximdlni 
efektivni 
vyzdreny 
vykon obrazu 
[kW] 

(Stockholm 61) 

1 

1 

49,75 

56,25 

Ostrava 

100 

2 

1 

49,75 

56,25 

Praha 

150 

3 

2 

59,25 

65,75 

Bratislava 

150 

4 

2 

59,25 

65,75 

Ceske Budfejovice 

100 

5 

4 

85,25 

91,75 

Jesenik 

30 

6 

5 

93,25 

99,75 

Poprad 

150 

7 

6 

175,25 

181,75 

KoSice 

100 

8 

6 

175,25 

181,75 

Pardubice 

'lOO 

9 

7 

183,25 

189,75 

O 

JB&nska Bystrica 

100 

* 10 

7 

183,25 

189,75 

Praha 2 

100 

11 i 

8 

191,25 

197,75 

Libercc 

35 

12 i 

9 

199,25 

205,75 

Brno 

150 - 

13 

10 

207,25 

213,75 

Plzeh 

100 

14 

11 . 

215,25 

221,75 

Jihlava 

35 

15 

11 

215,25 

221,75 

Zilina 

100 

16 

12 

223,25 

229,75 

Usti n. L. 

100 


Tab. 2. Prvotni si t vysilacu II. televizniho programu 


Pof. 

ds. 

Cislo 

kan&lu 

* 

NosnA obrazu 
[MHz] 

Nosna zvuku 
[MHz] 

Jm6no vysilaic 

Maximdlni 
efektivni 
vyzareny 
v^kon obrazu 
[kW] 

(Stockholm 61) 

1 

21 

471,25 

477,75 

Modr^ Kamen 

100 

2 

21 

471,25 

477,75 , 

Rakovnik 

100 

3 

22 

479,25 

485,75 

Gottwaldov 

100 

4 

22 

479,25 

485,75 . 

Klatovy 

100 

5 

22 

479,25 

485,75 

Pardubice 

600 

6 

22 

479,25 

485,75 

Roihava 

100 

7 

23 

487,25 

493,75 

Snina 

300 

8 

23 

487,25 

493,75 

Trendn 

300 

9 

1 23 

487,25 

493,75 

Trutnov 

1000 





Prvoini sit vysilaiii II. televizniho programu (pokradovdni) 


Pof. 

Ais. 

Cislo 

kanalu 

NosnA obrazu 
[MHz] 

NosnA zvuku 
[MHz] 

JmAno vysilaAe 

MaximAlm 

efektivni 

vyzAreny 
vykon obrazu 
»WJ 

(Stockholm 61) 

10 

24 

495,25 

501,75 

DomaSlice 

100 

11 

24 

495,25 

501,75 

Praha-mAsto 

100 

12 

24 

495,25 

501,75 

Svitavy 

300 

13 

25 

503,25 

509,75 

Jihlava 

600 

14 

25 

503,25 

509,75 

KoSice 

600 

15 

25 

503,25 

509,75 

Val. Klobouky 

100 

16 

26 

511,25 

517,75 

AS 

100 

17 

26 

511,25 

517,75 

B. Stiavnica 

300 

18 

26 

511,25 

517,75 

Mikulov 

300 

19 

26 

511,25 

517,75 

Praha 

1000 

20 

27 

519,25 

525,75 

Bratislava 

1000 

21 ' 

27 

519,25 

525,75 

St. Lubovfta 

100 

22 

27 

519,25 

525,75 

TAbor 

100 

23 

28 

527,25 

533,75 

Nitra 

300 

24 

28 

527,25 

533,75 

Rychnov n. Kn. 

100 

25 

28 

527,25 

533,75 

TfebiA 

300 

26 

29 

535,25 

541,75 

BlatnA 

600 

27 

29 

535,25 

541,75 

Brno 

600 

28 

29 

535,25 

541,75 

NAmestovo 

100 

29 

30 

543,25 

549,75 

Poprad 

600 

30 

30 

543,25 

549,75 

Votice 

100 

31 

31 

551,25 

557,75 

Liberec 

100 

32 

31 

551,25 

557,75 

Ostrava 

600 

33 

31 

551,25 

557,75 

Plzen 

600 

34 

31 

■ 551,25 | 

557,75 

Stdrovo 

100 

35 1 

32 

559,25 

565,75 

B. Bystrica 

600 

36 

32 

559,25 

565,75 

Vimperk 

100 

37 

32 

559,25 

565,75 

2c!Ar n. $Az. 

100 

38 | 

33 

567,25 | 

573,75 

Hodonin 

100 

39 

33 

567,25 1 

573,75 

LuAenec 

100 

40 

33 

567,25 

573,75 

NovA ZAmky 

300 

41 

33 

567,25 

573,75 

Oiomouc 

300 

42 

33 

567,25 

573,75 

Osti n. Lab. 

600 

43 

34 

575,25 j 

581,75 

Kolin 

100 

44 

34 

575,25 

581,75 

Novy JiAin 

100 

45 

34 

575,25 

581,75 

Plzeft-mAsto 

100 

46 

35 

583,25 

589,75 

Brno-mesto 

100 

47 

35 

583,25 

589,75 

Chomutov 

300 

48 

35 

583,25 

589,75 

SuSice 

100 

49 

35 

’ 583,25 

589,75 

Filina 

1000 

50 

36 

591,25 

597,75 

Cheb 

100 

51 

36 

591,25 . 

597,75 

Jesenik 

600 

52 

36 

591,25 1 

597,75 

Ml. Boleslav 

100 

53 

37 . 

599,25 

605,75 

BardAjov 

100 

54 

37 

599,25 

605,75 

Bor. MikulAS 

100 

55 

37 

599,25 

605,75 

Frydek 

600 

56 

37 

599,25 

605,75 

Pacov 

100 

57 

38 

607,25 

613,75 

JAchymov 

300 

58 

39 

615,25 

621,75 

C. BudAjovice 

600 

59 

39 

615,25 

621,75 

N. Mesto n. VAh. 

600 


SLATOfi llAjOV^i DNT 


Bliii se opfit slavnA mAjovA dny, v nichi v roz- 
mezi needy ch 10 dnu vzpomeneme ctyf vyznam- 
nych vyroAi naSich dAjin. 

Historic „prvnich mAju“ a jejich oslav patri 
v nail zemi k tradici dAlnick^ch bojti za sodalni 
spravedlnost. Do slavnA tradice prvomAjovych pru- 
vodd bude letos zapsana \ii 85. kapitola. Pri mani- 
festacich ve vSech retSich mAstech naSi vlasti si 
spoleAnA opAt uvAdomime, it price je a vAdy byla 
nejenonr zdrojem materiAlnich hodnot, ale i nej- 
cennAjSi Skolou tfidniho uvedomovdni. Pochopeni 
a dtislednA aplikace hesla „Jak budeme dnes pra- 
covat, tak budeme zitra 21 1 “ zadnA nest svA ovoce. 
Po prekonAnl kritickych rokd, kterA vyvrcholily 
v letech 1968/69 otevfenou krizl i v ekonomice, po 
utuienl pracovni discipliny a predevSlm po XIV. 
sjezdu KSC, ktery uzavrel etapu konzolidace v na§i 
zemi a vytyAil novA die a ukoly vystavby sodalismu, 
je dnes vfiem vrstvdm obyvatdstva naprosto jasnA, 
it novA vcdeni nafii strany od dubna 1969 vykrocilo 
na sprAvnou cestu. Siroky ohlas, jaky XIV. sjezd 
KSC mil v naSi vlasti, i opravdovost, s jakou jsou 
jeho zAvAry uvAdAny do dennl prase na vSech pra- 
coviStich, dokazuji, it naSi pracujid si sprAvnost 
zvoienA cesty uvAdomujl a it politice naSi strany 
ddvftfuji. Vt&yt na kaidAm kroku se mohou pfe- 
svAdAit, it jejich kvalitni price je ocehovAna ne- 
jenom slovy, it v poslednich letech se op it upev- 


nila d&vAra v naSi mAnu, it obchody jsou plnA 
zboii i it napf. na useku soddlni politiky a pAAe 
o novou generaci bylo za posledni obdobi uzdko- 
nAno vice praktick^ch opatfeni, nei za celA pred- 
chozi desedled. Oslavy 1. mdje tak jistA pfispAji 
k dalSimu rozvoji inidativy pracujldch pfi zabez- 
peAovAni hospodArskych ukolCi, k soustfedAni vSech 
znalosd, dovednostf a umu naiich dilniki, rolniku 
a^Jnteligence na realizaci usnesenl XIV. sjezdu 

5. kvAten 1945 - den praiskAho povstAni - mi 
pouze zdAnlivA vyznam pfedevSim pro naSe hlavni 
mAsto. Vidyt praisfeou revoluci vyvrcholil revo- 
lufini elAn, doutnajid v naSich nArodech po celou 
dobu naristickA okupace, ktery se diky nejuvAdo- 
mAlejSim BloikAm obyvatelstva a pfedevSim zAslu* 
hou KSC poprvA rozhorel jasnyin plamenem ve 
SIovenskAm nArodnim povstAni. Obava o osud 
mAsta, kterA po celA generace patfilo k symbolum 
AeskA a pozdAji AeskosiovenskA stAtni samostatnosti, 
naplnila uzkostl vSechny poctivA Cechy a SlovAky. 
VolAni praiskAho rozhlasu o pomoc - to je i dnes 
stale 2ivA vzpominka, a to i pro mladSi generace, 
kteri znaji vAleini hrhzy pouze z vyprAvini svych 
otcA a matek. SpontAnnost povstAni, stavAnl barikAd 
na obranu proti dobfe vyzbrojendnu a vycviCendnu 
protivnikovi, odhodlAni, nahrazujfd nedostatek 
zbra ni a mtmjce, SOS prafskdho rozhlasu a rozkaz 


vrchniho veleni Rude armAdy k rychl^mu pfechodu 
Rybalkovych tankii pfes KruSnA hory smfirem 
k bojujici Praze - to jsou jednotlivA odstavce t6to 
strAnky naSich novodobych d6jin. 

A jiA tfeti rok se ke vzpominkAm na n6 symbo- 
licky poji dalSi vyznamny politicky akt, spolu- 
uriujicl na5e vztahy k SovStskdnu svazu na poli 
politickAm, hospodArskdn, vojenskAm i kultur- 
nim - Smlouvaf o pfAtelstvi a vzAjemnA pomoci 
mezi CSSR a SSSR, kterA byla podepsAna na 
PraiskAm hrad£ dne 6. kvfttna 1970. Tato smlouva 
se stala vyznamnym meznikem ve vzAjemnych 
Ceskoslovensko-sovStskych vztazich. V ucelenA po- 
dobe vyjadfuje jejich dosaAeny stav a soudasnA 
potvrzuje, 2e podpora, upeviiovAni a ochrana so- 
cialistickych vymoAenostl, jichi bylo dosaieno obi- 
tavou prad lidu obou zemi, jsou spolednou inter- 
nadonAIni povinnosti socialistickych zemi. Rozho- 
dujid podminkou pro uzavfeni novA smlouvy, 
kterA organicky navazuje na zAkladni die a flAnky 
ieskoslovensko-sovetskA spojeneckd smlouvy z roku 
1943, bylo obnoveni a prohloubenl soudruiskych 
vztahh mezi KSC a KSSS na principech marxismu- 
-leninismu a proletAfskAho internacionalismu. Tato 
smlouva zakotvuje piesviddeni obou zemi o nut- 
nosti i naddle upcvnovat nerozbomd pfAtelstvi, roz- 
vijet vAestrannou spoluprAci a poskytovat si na- 
vzAjem bratrskou podporu a pomoc. Jeji podstatnA 
CAst se tykA zahraniCni politickych a bezpecnost- 
nfch otAzek. ZAkladnim vychodiskem je pritom 
snaha o dosaAeni vSeobecnAho a uplnAho odzbro- 
jeni, ochrana svAtovAho mlru a bezpeinosti nArodfi 
a podpora nArodnA osvobozovacfho hnuti. To zd6- 
razhuje jeji mirovy charakter. Smlouva dAle pfi- 
klAdA znaAny vyznam hospodAfskA a vAdeckotech- 
nickA spoluprAci i rozhodnuti pfispAt k rozvoji 
ekonomickA integrace v rAmci RVHP. Ve smlouvA 
se rovnAi obA strany zavAzaly k jednotnAmu postupu 
ve vSech mezinArodnich otAzkAch, ke spoleCnA 
obranA filenskych stAtu VarSavskA smlouvy i k vzA- 
jemnA vojenskA pomoci v pfipadA napadeni jednA 
ze smluvnich stran. Smlouva tak odrAii zAsady 
internacionalismu, nebof jsou v ni obsaJeny i zAjmy 
celAho social istickAho spoleienstvi, ochrany jeho 
vymo2enosti, bezpeAnosti a nezAvislosti. V duchu 
smlouvy se ji5 tri roky ilspAAnA rozvijeji na5e vztahy 
k SSSR ve vSech oblastech spoleCenskAho iivota - 
v oblasti politickA, ekonomickA i kultumi, na useku 
vAdy, techniky i Skolstvi. NevyAerpatelnA moAnosti 
davA spojeneckA smlouva i tvhrAimu uplatnovAnl 
sovAtskych zkufienosti v naSich podminkAch. Zde 
i na useku prohlubovAni Aeskoslovensko-sovAtskych 
pfAtelskych vztahft m62e znatnou tllohu sehrAt 
i na§e spoleienskA organizace a zejmAna naSe radio- 
amatArskA odbomost. VAdyt pro radiovA spojeni 
neni AAdnA vzdAlenost pfekAJkou. A sportovni vf- 
kony sovAtskych vicebojafu, rychlotelegrafisth 
i ostatnich radioamatArii by nemAIy naSe zAvodniky 
nechat klidnA. 

Den vltAzstvi - 9. kvAten - nAs op At naplni vzpo- 
minkami na osvobozeni Ceskoslovenska Rudou 
armAdou, na definitivni skonCeni vAleAnych hruz 
a utrpeni na evropskAm bojiSti, na zakonAenl II. 
svAtovA vAlky v mistA jejiho zrodu - v Berlin A. 
BezpodmineAnA kapitulace nacistickAho NAmecka 
i pfichod RudA armAdy do Prahy spiyvaji v jeden 
nArodni a intemacionAlni svAtek, ktery letos vice 
nei kdy jindy pocitime jako souAAst mirotvornA a 
ci lev Adorn A zahranlAni politiky SovAtskAho svazu 
a ostatnich socialistickych zemi. Diky tAto mirovA 
ofenzivA letos poprvA po mnoha letech statefiny 
vietnamsky lid m62e bez obav z vAleAnych poAArh 
soustfedit vSechny svA sily na obnovu nArodniho 
hospodAfstvi, zniAenAho a vyAerpanAho barbarskou 
americkou intervenci. A rovnA2 diky tAto mirovA 
ofenzivA se i nA5 evropsky kontinent dostal blizko 
k duIeiitAmu kroku - ke svoIAnf fconference o bez- 
peCnosti. 

Oslavy 1. mAje a dalSich kvAtnovych vyroii se 
op At stanou manifestaci solidarity sodalistickych 
stAth se vSemi nArody, bojujicimi za nArodni samo- 
statnost, za ukonAeni vAleAnych hrCiz a za nastoleni 
trvalAho svAtovAho mlru, stanou se symbolem naSi 
tfidni solidarity s bojem dAlnickA tfidy a vSech 
pracujldch v kapitalistickych zemich. Sami sobA 
pak zejmAna 1. kvAtna znovu dokAieme semknutost 
strany a lidu, jednotnost nAzorh pfi dalSim usku- 
teAhovAni zAvArft XIV. sjezdu KSC. Naplni se tak 
pravdivost hesla: v Aele s KSC, vpevnAm pfAtelstvi 
se SovAtskym svazem a zemAmi sodalistickAho 
tAbora za dalSf rozvoj naSi sodalistickA vlasti, za 
mir a pokrok na celAm svAtA. 

-kj 
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IMFOKMACK 

ZE ZASEDM PfiEDSEDAICTVA 
SVAZE RADIOAMAT^Rt SVAZARME tfSR 

Dne 10. bfezna 1973 se konalo v Praze zaseddni predscdnictva Svazu ra- 

dioamat^ru Svazarmu CSR a byl na nSm projednan ndsledujici program: 

1. Kontrola zdpisu z minul^ho jedndni 

2. Zprdva preasedy Svazu 

3. Zprdva tajemnlka Svazu" 

4. Informace o pHpravfe ndrodni konference 

5. V^sledky cinnosti za rok 1972 

6. Ruznd 

Z nekterych nejdulezitejsich projedndvanych bo'du otiskujeme castecny infor- 

mativni vytah. 

a) Ve zprdve predsedy Svazu byla uvedena usneseni z poslednich jednani 
pl6n FV Svazarmu CSSR a iJV Svazarmu fiSR, v nichz jsou rozpra- 
covdny zdvery rljnov^ho pMna l3V KSfi, kter6 nalezi do oblasti na§i 
cinnosti. Usneseni plenarnich zasedani nejvyssich organu Svazarmu jedno- 
znafine ur£uji smer perspektivnich zdmeru a oznaduji dal§i linii pro £innost 
v naSem svazu. Ve zprdve bylo konstatovdno, ze pusobenim svazu po 
strdnce ideologick6 i odbornd se dosahuje mnohych specifickych uspechu 
v naplnovdnl JSBVO na vsech usedch nasi zajmov6 cinnosti. 

b) Tajemnik svazu prednesl ucelen^ prehled o vSech akcich, konanych 
v rdmci svazu v r. 1972, a podal podrobnd informace o ekonomickych 
moznostech v jednotlivych odbornostech na leto§ni rok. 

c) Predsednictvo schvalilo ndvrhy na udeleni £estnych titulu „Mistr sportu“ 
pro uspesnd svazarmovsk£ sportovce na useku radioamat6rsk£m v CSR. 

d) Vedouci odboru KV informoval predsednictvo o stavu priprav na celo- 
statni setkdni radioamatdru Svazarmu fiSSR v Olomouci, kter6 se bude 
konat 21.—22. £ervence t. r. 

f) Byl projedndn a schvdlen poradnik dotaci pristroju na n6kter<5 OV Sva¬ 
zarmu. Ddle byl proveden rozbor organizafinich opatreni k zajistSni akci, 
kter6 se budou konat v letosnim roce v CSR. 

f) Predsednictvo vyslovilo uznani ZO Svazarmu RK-Hurky v Karlovych 
Varech za pfikladnou iniciativu a za hodnotny zdvazek ke sjezdu 
Svazarmu, ktery' obsahuje radu bodu prosp££n^ch na§i spolecnosti i jejich 
vlastni Cinnosti. StCzejnfm bodem zdvazku je vyzva vSem ZO a RK Sva¬ 
zarmu v CSR pod heslem: „Kazdy clen - novCho Clena“. Zdvazek karlo- 
varsk^ch radioamatdrfi byl uverejnen v plnCm znCni v casopise Svazar- 
movec. gl. 


POSTOVNI S9fl)ROVACl ClSLA 

V celosvitovem mSHtku kazdym rokem stoupd pocet zdsilek, prepravovanych poHou . Jde 
zejmena o listovni zdsilky, kterychje nutria zpracovat nikolik milidnu denni, a to v dobe co nej - 
kratH, aby mohly byt pfeddny poUovnim kursfim k dalH pfeprave, Na zpracovdni tichto zdsilek, 
a to zejmena na jejich tfidinx, se podili velky poiet pracovnikd, kteH must dokonale ovlddat 
poHotmi zemipis a vlastni technologii tHdenL Jelikoi tichto specializovanych pracovniku je stale 
vetH nedostatek a polet pfepravovanych zdsilek neustdle stoupd, pnkraluje faaa poHovnich sprdv 
k racionalizad opakujxcxch se tfidicich prod s diem pou£it pro tridini listovnxch zdsilek auto- 
maticke stroje se samocinnym snimdnim smirovjch znakd pfimo z adresy poHovnt zdsilky . 
Smirovad znak bude v tomto zafizeni samoHnne pfeveden v luminiscenlnx nebo magneticky kdd, 
najehoz zdkladi bude potom listovni zdsilka v tfididm stroji automaticky vytfidina. 


Nezbytnym predpokladem pro pouiiti poloauto- 
matickych, popf. automaticktfch stroji pro tfideni 
zdsilek je vSak zavedeni poStovnich k6du. Naprosta 
v6t5ina stdtti pouiivA fiseln? k6d pro jeho jedno- 
duchost, prehlednost i pro jeho v^hodnost k auto- 
matickemu tfideni zasilek. Jejich princip spodivA 
v tom, it kafd6 po§tS se trvale pfid&i - podle 
urditdho pevn6ho systimu - 6islo, kterd se stdvd 
nedilnou soucdsti ndzvu prislu§n6 poSty. Tato 
5isla uvddiji odesilateld v adresdch sv^ch zdsilek a 
poitovni pracovnici tfidi a smeruji zdsilky jid pouze 
podle tichto fiisel (bez iteni mist nrfienQ. Dhsledni 
pouiivdni poStovnich smirovadch Cisel p fin esc 
poufivatel&m poSty, poSti i celemu ndrodnimu 
hospoddrstvi fadu v^hod )\i nyni, tzn. jeSti pfed 
sam^m zavedemm tfidicich strojCt. PfedevSim se 

- zjednoduSi tridfini poStovnich zdsilek, 

- zrychli se tfideni a omezi se mofnosti chyb pfi 
tfidSni. RychlejSi vytridSni zdsilek bude mit ten 
pfiznivy dusledek, it vice zdsilek stihne nejblifdi 
v^hodne spojeni, tzv. rozhodn^ poStovni kurs. 
Budou to zejmena zdsilky podand pfed odjezdem 
rozhodndho kursu. To se pfiznivfi projevi zrych- 
lenim pfepravy Cdsti poStovnich zdsilek, 

- velkd organizace budou mod vyuiit poStovnich 
smferovadch dsel i pro jin6 uiely (hapf. statis- 
tickd, pro zemfepisnd rozddeni zdkaznikU atd.). 
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Cs. system poStovnich smerovacich Cisel byl vy- 
pracovdn na zakladd podrobneho studia zahranii- 
nich systemu a hodnoceni zkuSenosti cizich poStov¬ 
nich sprav a jeho sprdvnost byla ovifena konsul- 
tacemi s pracovniky poStovnich sprdv NSmeckd 
demokratickd republiky a Polskd lidov6 republiky. 
Rozhodujldm kntdriem, kterdmu musel byt system 
poStovnich smirovadch iisel pfizpUsoben, je kon- 
cepce poStovni pfepravy; proto se takd poStovni 
sm£rovaci pdsma, kterd jsou oznacena prvni dslici 
poStovniho smdovaciho iisla, neshoduii s obvody 
krajfi. Pro tifiely pfepravni, pro tfidtni zdsilek ai na 
okresy, bychom vystadili s tfimistnym nebo £tyr- 
mistnym smfirovacim dislem. Ve velkych mfestech 
v cizind i v CSSR, kde jsou pro to vhodnd provozni 
podminky, se vSak potttd s pouiitim stroji pro 
tridtni zdsilek k doddni. To ovSem vyfaduje, aby 
listovni zdsilky, urCend k doddni ve velkych m5s- 
tech, se pred strojnim zpracovdnim znovu okodo- 
valy lumtniscendnim nebo magnetickym kddem na 
kodovacim pracoviSti. Na tomto kodovacim praco- 
viSti tedy musi byt urCity podet pracovniku se 
znalostmi tfiddni mdstskd poSty; tak je tomu napf. 
v NSR. Ke smdrovadmu dslu je vSak moino 
pfidat dalSi dvft dslice, potfebnd k oznaceni idaji 
pro roztfideni zdsilek k doddni ve velkych m6stech. 
Z tohoto divodu byl pro udely Cs. poSty vytvofen 
pfitimistny diselny k6d, ktery je slofen ze dvou 
ddstl: z trojfiisll, kterd vyjadfuje idaje potfebnd pro 
pfepravni udely, a z dvojcisli, kterd v krajskych, 
okresnich a byvaiych okresnlch mdstech slouii do- 
ddvadm udelim a v okresni pfepravni siti slouii 
k ofiislovdni jednotlivych poSt. 

Socialistickym organizadm, kterym dochdzi vdtSi 
mnofstvi korespondence, byla pfiddlena tzv. samo- 


statnd poStovni smdrovaci 6isla. Tdmto organizacim 
je mofno adresovat zdsilky bud s cislem jejich 
doddvad poSty, nebo s jejich samostatnym Cislem. 
Samostatnd poStovni smdrovad Cisla vdtSich orga- 
nizad jsou idelnym doplAkem systdmu poStovnich 
smdrovadch disel. Slouii k urychlendmu roztfiddni 
doSiych zdsilek u dodad poSty. Neznd-li odesilatel 
toto samostatnd poStovni smdrovad dslo, uvede 
v adrese poStovni smdrovad dislo dodaci poSty 
adresdta a zdsilka bude dorudena stejnfc spolehlivfe 
jako obdanim a maiym zdvod&m, kterd rovndf 
nemaji samostatnd smdrovad dsla. V praxi tomu 
bude zpravidla tak, Se odesilatel, ktery piSe organi- 
zaci poprvd, poufije poStovni smdrovad dislo jeji 
dodaci poSty. Jestliie jif byl s touto organizaci 
v pisemndm styku, zjistl (opiSe) jeji samostatnd 
smdrovad dislo ze zdhlavi jejiho dopisu. 

Zavedeni poStovnich smdrovadch disel je v sou- 
ladu s koncepci hlavnich did mechanizace a auto- 
matizace prad u poSt. Tuto koncepci rozvoje poSty 
zpracovdvd odbomd skupina pro spoje (KEPS), 
kterd je ustavena pfi Radd vzdjemnd hospoddfskd 
pomoci. Zavedeni poStovnich smdrovadch disel 
v dlenskych zemich RVHP pfispdje k integraci vy- 
voje a vyroby mechanizadnfch a automatizadnich 
zafizeni pro zpracovdni poStovnich zdsilek a umofni 
jejich dokonald vyufitf. 

Udelu, sledovandho zavedenim poStovnich smd¬ 
rovadch disel, bude vSak dosaieno ai tehdy, bude-li 
jimi oznadeno alespoh 80 % vSech poStovnich zd¬ 
silek. Aby tohoto die bylo dosaieno co nejdfive, 
organizuje federdlni ministerstvo spoju rozsdhld 
propagadnt akce, a to jednak vlastni, organizovane 
po sluiebni linii, jednak prostfednictvim reklam- 
niho podniku MERKUR. 

Zavedeni poStovnich smdrovadch disel nezna- 
mend pfesouvdni prdce z poSty na odesilatele. Uva- 
ddnim poStovnich smdrovadch disel nedojde ke 
zkomplikovdni psanl adresy, nebof odpadne dosa- 
vadnl povinnost psdt ndzev politickdho okresu. Jen 
po pfechodnou dobu, nei se systdm poStovnich 
smdrovadch disel vSeobecne viije, je tfeba uvdddt 
v adresdch zdsilek i okres. 

ZkuSenosti z prvniho mdsice po zavedeni poStov¬ 
nich smdrovadch disel dokazuji, ie systdm poStov¬ 
nich smdrovadch disel se setkal s mimofddnym 
zdjmem vefejnosti. Obdand i organizace jii od 
prvnich dnh tohoto roku ve velkd mlfe pouiivaji 
poStovni smdrovad disla v adresdch vSech poStov¬ 
nich zdsilek, takie phvodni pfedpoklad dosdhnout 
koncem ledna 1973 20 % zdsilek oznadenych poS- 
tovnimi smdrovadmi disly, byl vysoko pfekroden. 
Dd se tedy pfedpoklddat, it diky pochopeni vefej¬ 
nosti bude vytydeny dl dosdhnout koncem roku 
1973 80 % zdsilek oznadenych poStovnimi smdro¬ 
vadmi disly, splndn v predstihu. 

Ing. Miroslav Spacek 
federdlni ministerstvo spoju 

* • * 

HIFI-AMA 1973 V PRAZE 

DalSi rofinik jii tradifcni vystavy radio- 
amat^rskych praci z oboru audiovizu- 
dlni techniky se uskutefini pH prilezitosti 
sjezdu Svazarmu CSR ve dnech 20. az 
23. zhH 1973 v Praze. Na vice ne£ 
150 m a plochy budou vystavovat sv^ 
v^robky jcdnotlivci i kolektivy z cel<5 
republiky. Sou&Lsti vystavy budou tech- 
nick 6 pfedndSky, hudebni pofady, pru- 
beznd fiinnost m6riciho stfediska, kde se 
budou pfemSfovat zafizeni radioama- 
teru a vyddvat osved^eni Hi-Fi v pri- 
pade, ze bude zafizeni splnovat prislus- 
nou normu. Podrobnosti o mistu konini 
vystavy a dalSich akcich, s ni souviseji- 
cich, pfineseme v nekter^m z dalSich 
cisel AR. ~amy 


* * * 

INTERIOR 1973 

Ve dnech 23. unora az 2. brezna byla 
uspofdd&na ve Veletrznim paldci v Pra¬ 
ze mezinArodni vystava m£riri techniky 
pod ndzvem Intermer 1973. Byla vy- 
nikajici pfehlidkou modemi mefici tech¬ 
niky a dokladem toho, jak daleko po- 
kroCila v bourliv^m rozvoji elektroniky 
v poslednich letech i menci technika. 

Zajimavd a pro nd5 prumysl poucn6 
byly expozice social istickych zerrri, ze- 
jm^na Macfarska a Polska. Sortiment, 
vzhledova uprava a modemost kon- 
strukci by mfela donutit k zamysleni nase 
vyrobce mefici techniky. 

Na vystave byly zastoupeny vSechny 
znamejsi zapadoevropsk6 a americk^ 
firmy, zabyvajici se vyrobou mefici tech¬ 
niky. Vystavovaly jak mate a univer- 
zdlni mefici pfistroje pro vSeobecnou 
potfebu, tak i ndkladn^ a rozm^md me- 




rici ustfedny, kmitoctov6 analyz&tory, 
stolni pocitace, souradnicov£ zapisovace 
a mnoho dalsich pristroju. Nekolik zk- 
beru z vystavy pfinasime na 3. strane 
obalky. 

-amy 


Letecky den s OK5KNI 

Aeroklub Svazarmu v Roudnici 
n. L.j veden snahou po maxi- 
m&lnim naplneni usneseni XIV. 
sjezdu KSC o realizaci JSBVO, 
usporada dne 2. 6ervna 1973 
na letisti v Roudnici n. L. letecky 
den podndzvem„Modra sobota“ 
(ve spolupraci s redakci casopisu 
Mlady svet). 

V prubehu dne bude z Ietiste 
vysilat stanice radioklubu Svazar¬ 
mu v Roudnici pod volaci znackou 
OK5KNI, ktera potvrdl vSechna 
spojeni zvlastnimi listky QSL. 

V dobe od 8 do 14 hodin 
budou vyhlidkov6 lety nad Ri- 
pem 'a okolim, na letisti bude 
i vystava modelu letadel, pro- 
behne z&vod v honu na lisku 
pro mladefc, ukazka z vycviku 
civilni obrany atd. Hlavni pro¬ 
gram leteck^ho dne za£ne ve 
14 hodin startem balonu, bude 
nasledovat ukazka z provozu 
radiem rizenych modelu, akro- 
bacie na v£tronich a proudovych 
letadlech, seskoku pad&kem a 
mnoha dalsich zajimavosti. 

Na shledanou v pdsmu 80 m 
nebo na letisti v Roudnici n. L. 
se tesi kolektiv radioklubu a 

OK1CH 


Moderni univerzalni merici 
pristroje 

Novou £ru ve vyrobe univerzalnich 
£islicovych meficich pristroju zahajila 
firma Solartron (Schlumberger) uvedc- 
nim pristroju 4440 a 7040 na trh - jde 
o velmi mal£ univerzalni merici pristroje 
(velikost je z?ejm4 z obr. 1) s displejem 
z diod LED. Nejvetsi pozornosti si za- 
slouzr predevsim pristroj 7040, kter^ ma 
rozsahy: s.tejnosmern6 napeti (200 mV 
az 1 000 V), stfidav6 napeti (200 mV az 
1 000 V) odpory (200 D az 2 MQ), 
stejnosmemy proud (0 az 200 pA, 
s vnejsim bocnikem 0 az 2 A). Pristroj 
vazi 1,14 kg. RozliSovaci schopnost 
(stejnosmern£ i stfidav£ napeti) je 
100 pV, rozlisovaci schopnost pro me- 
reni odporu je 100 m£L Pristroj si sa- 
mocinne prepind polaritu, samocinne si 
pfepina rozsahy u jednotlivych druhu 
mefeni, ma i samocinnou ochranu proti 
pfetizeni a samocinnou indikaci roz- 
sahu. Napdji se z baterii, kter£ bez na- 
biti dovoluji nepfetrzity provoz po dobu 
osmi hodin. Nabijec baterii v pfistroji 
dovoluje i provoz na sit’ov£ napeti. Gena 



Obr. 1. Velikost popisovanych pristroje je 
zfojma z teto fotografie 


Obr. 2. Univerzalni 
merici pristroj 
Solartron 7040 


Obr. 3 . Univerzalni 
merici pHstroj 
Solartron 4440 



je 195 angl. liber. Vnejsi provedeni je 
zrejmd z obr. 2. 

Pristroj typu 4440 (obr. 3) je laci- 
nejsfi, stejnd velikosti a mk laboratorni 
pfesnost (cena 115 liber). Jeho zakladni 
citlivost je 10 pA, pfesnost 0,02 %! Lze 
s nim merit stejnosmerna napeti 100 mV 
az 1 000 V (rozlisovaci schopnost 10 pV), 
stridava napeti 100 mV az 700 V (roz¬ 
lisovaci schopnost 10 pV), odpory 1 kQ 


az 10 MCI (rozlisovaci schopnost 
100 mO) a stejnosmemy proud 10 pA 
az 1 mA (rozlisovaci schopnost *1 nA!). 

Oba pristroje jsou zhotoveny s inte- 
grovanym obvodem MOS, s tzv. obvo- 
dem LSI. K beznym mefenim v praxi 
jsou to pravdepodobne nejlepsi pifistroje 
soucasne doby na sv$t£ - jejich vdha, 
rozmery, pfesnost a snadnost obsluhy 
nemaji obdobu. - Mi- 


„ZA TOLOT CELOSVETOVI OBCHOD 
ATECHNICK^POKROK 44 

BOI LIPSKO ’79 

Celosvetovy pokrok, at jiz ve vztazich mezi narody, nebo v technice, vede, umeni atd., zdvisi 
na dobre viMi jednotlivych ndrodu sveta spolupracovat vzajemne na resent vsech problem&, Here 
se ve svete vyskytuji. Skonteni vdlky ve Vietnamu, podpora rozvijejicim se zemim a dalHfakta 
naznacuji, le by mohla nastat nova era v celosvetovych vztazich, ktera by zajistila trvaly mir 
a pokrok pro cele lidstvo. * 

Jednim z cinitelu, Here nesporne ovlivnuji vztahy mezi narody, je i mezindrodni obchod 
na zdklade rovnopravnosti a vzdjemnjch vyhod obchodnich partneru. Proto bylo jako motto 
letolniho jarniho lipskeho veletrhu zvoleno heslo ktere je v titulku tohoto cldnku: ,,Fiir welt - 
offennen Handel und technischen Fortschritd 1 . 


Ulohu lipskeho veletrhu ve svetovem 
obchodu vystihl snad nejldpe dr. G. 
Weiss, ndmestek predsedy vlady NDR 
pri slavnostnim zahdjeni veletrhu 11. 3. 
1973: „Lipsky veletrh byl vzdy i v do- 
bdeh mezinarodniho napeti mistem mi- 
rov£ho obchodu, spoluprace, vymeny 
nazoru a zkusenosti. Tedy kouskem mi- 
rovd koexistence; oc vie je tomu v dnes- 
nich podminkach uvolneni a odbourd- 
vdni mezinarodnich krizovych jevu“. 

Lipsko samo je veletrzni mesto s ne- 
obycejnou tradici - dokonce se tvrdi, 
ze ma v konani veletrhu svetovy primdt; 
nespornd je, ze jiz nekolik staled slouzi 
jako stredisko obchodu mezi Vychodem 
a Zapadem i Severem a Jihem. A jiz od 
nepameti se konaly a konaji trhy a poz- 
deji i veletrhy v Lipsku dvakrat (drive 
i trikrat) rocne. Lipsko neni ovsem pou- 
ze veletrznim mestem. Jako druh£ nej¬ 
vetsi m^sto NDR je i strediskem knizni 
„vyroby“ (zde se tisklo napr. i nekolik 
cisel Jiskry pod Leninovou redakci, ne- 
bot J bylo jedinym mestem, jehoz tiskarny 
mely azbuku), velmi dulezitym sportov- 
nim strediskem s krasnymi stadiony a 
s vysokou sportovni skolou a v ncposled- 
ni fade mestem s bohatou kulturni mi- 
nulosti i pfitomnosti (zde pracoval jako 
sbormistr J. S. Bach a zde je i pohfben, 
zde zil Schiller a zde slozil Odu na 
radost, zde zil i Goethe; dnes je Lipsko 
mestem s nejvetsim poctem vysokych 


skol v NDR a s nejvetsim poctem mezi¬ 
narodnich i narodnich kongresu snad 
v cel6 Evrope, v r. 1972 jich bylo asi 
7°). ; 

Mesto samo tedy zajist’uje veletrhum 
dustojny ramec - je to konecne videt 
i ze stale se zvetsujiciho poctu vystavo- 
vatelu - letos jich bylo pfes 9 000 z asi 
60 zemi z cel6ho sveta. I celkova vy- 
stavni plocha se stale zvetsuje - letos 
byly exponaty na plose 350 000 m 2 , 
z toho cela tfetina patfila zahraniCnim 
vystavovatelum. Stroje a nastroje vy- 
stavovaly finny z 20 zemi, tezk£ stroje 
a metalurgick£ vyrobky t6z firmy z 20 
zemi, z oblasti automatizacni techniky, 
elektroniky a elektrotechniky predva- 
dely sve vyrobky firmy z 22 zemi, zeme- 
delsk^ stroje a stroje pro potravinarsky 
prumysl vystavovalo 19 zemi. 

Krome stalych ucastniku veletrhu 
z cel 6 Evropy a Zamofi se letos zucast- 
nily veletrhu i nekter6 „nej;radicni (< ze- 
me, jako napf. Vietnam, Cinska lidova 
republika, Egypt a Syrie, Irdk, Alzir a 
Chile. Nejvetsimi expozicemi byly (kro¬ 
me NDR) expozice SSSR (spolecna ex- 
pozice 50 sovetskych spole^nosti pro 
zahranicni obchod), spolecna expozice 
japonskych vyrobcu, expozice zapado- 
nemeckych vyrobcu (krome jinych byly 


zastoupeny vsechny predni elektrotech- jako srdce rxaramkovych (H) a velkych Neobycejn^pokrokzaznamenalaipro- 
nick£ a elektronicke firmy jako AEG- (S)hodin, rizenych krystalem. Nejvet- fesionalni sdelovaci technika po vedeni. 

-Telefunken, Siemens, Y alv0 > Bosch simi vyhodami techto a podobnych ob- Z nejzajimavejsich exponitu jsem vy- 

atd.). vodu je minimdlni spotfeba, male roz- • bral jako ukazku kabel firmy Siemens 

Veletrh byl vynikajici pfehlidkou mo- m£ry a zcela zanedbatelny pocet vn£ s 12 souosymi pary 2,6/9,5, ktery umoz- 

derni techniky; pro navStevnika, zaji- .pripojovanych prvkfi. Z velkeho mnoz- nuje soucasny pfenos 64 800 hovoru 

majiciho se pfevazn£ o elektroniku byla stvi dalSich vystavovanych integrova- (obr. 2)! 

vsak tato pfehlidka bohuzel (podle m^ho nych obvodu bych jmenoval jeste jeden St&ly zajem byl i o expozice s nejruz- 
n&zoru) ponekud jednostrannd - prev£2- v^robek stejn£ firmy, TBA120S, coz je nejsim naradim, kter£ vystavovalo 

nou cdst elektronickych zarizeni tvofily mf zesilovac a demodulator pro FM. mnozstvi firem. Nejaktraktivnejsi byla 

totiz stroje a pristroje prumyslove elek- Obvod ma velmi malou spotrebu expozice firmy Bosch, jejiz pracovnik 

troniky - pocitaie, slo2ita regulacni, (16 mA) pfi napajecim napeti 12 V, neunavne pfedv&del nejruznejsi vrtacky 

mefici a automatizacni zarizeni atd. ma napSfove zesileni 68 dB, omezovaci a jejich cinnost - betonovy blok 2 X 2 m 

Referovat o techto zafizenich by, mys- u£inky se projevuji ji£ pfi vstupnim na- byl doslova proderaven; napf, vrtadka 

lim, nemelo valnou cenu, nebot* strucny p£ti 30 [jlV; nf vystupni napeti je 1,1 V; velikosti asi nasi vrtacky ze soupravy 

popis by nemohl vystihnout jejich cin- vystupni odporjc 2,6 kH, potlaceni AM Combi dokazala behem asi 30 vterin 

nost a obsahly popis by zabral tolik je lepsi nez 55 dB. Neobycejn6 mnozstvi vyvrtat do betonu diru o 0 zhruba 

mista, ze by to nebylo unosn6. Presto integrovanych obvodu bylo vytvofeno 1,5 cm do hloubky 10 cm - man£ jsem 

bych se pokusil alespofi zhruba sou- pro barevn£ televizni pfijimace - je si vzpomnel, co nejruznej§xch nastroju 

hrnng vystihnout tendence konstrukce zfejm6, ze televizor blizke budoucnosti jsem vyzkousel po pfestehovani do pa- 

elektronickych zarizeni a na zaver bych bude osazen prevdzne integrovanymi neloveho domu, nez se mi podafilo ude- 

popsal podrobneji to, co mne zaujalo obvody. ' lat do zdi diry pro zaveseni obrazu! 

z „drobnejsich“, univerzalnejsich elek- Nov£ technice odpovidaji (i kdyz Mluvim-li o atrakcich, nesmim zapo- 
tronickych vyrobku, kter6 byly na vele- pouze do jist£ miry) i nov6 zakladxii menout ani na expozice firem Hitachi, 

trhu vystaveny. v w .. elektronickd soucasti - odpory, konden- Crown a dalsich, kter6 byly neustale 

Tedy: zadn&nu ndvstevniku jistS ne- zatory, vodice, konektory a zdsuvky doslova obleieny - nejvetsimi „tahaky“ 

uslo, ze doba, kdy jeden v^robce vy- apod, a predevsim nov£ prvky, lumini- techto expozic byly magnetofony k za- 

ribel turner cely sortiment toho kter^ho scencni diody GaAs, displeje (i z teku- znamu barevnych televiznich signalu, 

oboru techniky, davno minula. Duka- t^ch krystalu, displej na obr. 1 m& pfi- barevn^ televizory a nejruznejsi jin^ 

zem je i napr. pocitac, kteiY byl vysta- kon 200 mW na cm 2 plochy; snahou pristroje spotrebni elektroniky (magne- 

ven v sovetske expozici (viz t£z ctvrtou dalsiho vyvoje je vyuzit ke konstrukci tofony, gramofony, stereofonni zesilo- 

stranu obalky) a pocitac v expozici techto a podobnych displeju techniky vace apod.). 

NDR; tady se ukazala ucinnost spolu- MOS a prodlouzit dobu jejich zivota Mezi predni atrakce veletrhu patrila 
price socialistickych zemi, ucinnost spe- alespofi na 10 4 provoznich hodin). i expozice Cinsk£ lidove republiky, ktera 

cializace. Bylo by jen ku prospechu veci, 
kdyby tato spoluprace byla co nejsirsi a 
rozvijela se napr. i ve spotrebni elektro- 
nice (k tomuto t^matu se jeste vratim). 

Pozoruhodne bylo napr. i mnozstvi 
„malych jbocitacu' c , kalkulacek, kter^ 
vystavovaly nejruznejsi firmy, mezi jiny- 
mi i firma Canon, znama predev^im 
vyrobou dokonalych fotografickych pri- 
stroju (viz 4. str. ob.). Z vystavenych ° 
exponitu byl zrejmy i neustaly pokrok 
v konstrukci, vlastnostech a miniaturi- 
zaci nejruznejsich mericich pristroju. 

Stejne tak byla zrejma i snaha soustredit 
co nejvice funkci do jednoho integrova- 
n£ho obvodu, kter^ v osazovani pristroju 
prevazuji - typickymi predstaviteli no- 
vych vyrobku jsou napr. integrovan£ 
obvody firmy ITT, SAY115 a SAJ220H 
a S; SAY115 je monoliticky integrovany 
obvod se 13 vyvody pro elektronickd 
tachometry a pocitace kilometru pro 
motorova vozidla; obvody SAJ220slouzi Obr . S. 






zabirala jcden cely pavilon. NekterC 200 (4 vlnovC rozsahy, 9 tranzistoru, ruznych autoantCn; co mne vsak pre- 

z expondtu jsou na 4. str. obalky; zaji- 6 diod, nf 1,6 W, mono). Excellent (3 kvapilo nejvice, byl sortiment vystave- 

mav6 byly vsak i ^exponaty z oboru vlnovC rozsahy, 9 tranzistoru, 6 diod, nych antCn pro TV a VKV a predevsim 

spotfebni elektroniky - rozhlasovy pri- nf 1,6 W, mono), Prominent de Luxe (jako pfislusenstvi - nejruznejsich vyhybek, 

jimac (obr. 3), hudebni skrin s televizo- Prominent 200); Rema (VEB Rund- slucovacu, pfizpusobovacich a symetri- 

rem (obr. 4), prenosny televizor (obr. 5) funktechnik) vystavovala Adagio 830 (28 zacnich clenu, antCnnich zesilovacu 

a magnetofon (obr. 6). Nebylo bohuzel tranzistoru, 16 diod, vf stereo, nf apod, (na obr. 8 je ukdzka provedeni 

mozn 6 dozvedet se jakCkoli podrobnosti 2 X 10 W, 4 vlnovC rozsahy), Arioso 730 jednoho slucovace pro dva signaly). Go 

o konstrukci a vlastnostech vyjmenova- (27 tranzistoru, 16 diod, vf stereo, nf vsak bylo zdaleka nejvetsi prekvapeni 

nych pristroju, nesporne vsak slo o cin- 2x6 W, 4 vlnovC rozsahy), Tuner 830 - vsechny vystavene exponaty byly sou- 

skC vyrobky s dobrou femeslnou urovni (14 tranzistoru, 11 diod, vf stereo bez casne v prodeji v nejblizsim obchodnim 

vnejsiho provedeni i kdy 2 s ponekud nf, 4 vlnovC rozsahy), Mono 230 (16 dome (spotfebni elektronika byla totiz 

neobvyklymi tvary. tranzistoru, 10 diod,* mono, nf 6 W, umistena mimo vystaviste v objektu ve 

Malym gokem byla navStCva expozice 4 vlnovC rozsahy); luromS techto dvou stredu Lipska)! Kdyz mi prodavacka 

spotfebni elektroniky NDR, kteroujsem velkych vyrobcu vystavovala i firma v onom obchodnim dom6 nabizela i ten- 

si ponechal az na konec. Pr&ve v tomto FERA z Berlina a to Tuner 50 (14 tran- ky souosy kabel s penovym dielektrikem 

cisle AR je test rozhlasovych pfijimacu zistoru, 11 diod, vf stereo, bez nf) a (1 m.za 82 feniku), byl jsem na rozpa- 

TESLA - proto bez jakChokoli komen- Stereo HiFi 50 (nf zesilovac .2 X 35, W, cich - nezanedbalo se u n£s v tomto 

tire: RFT (VEB Stern Radio) vystavo- vlastnosti Hi-Fi). Vsechny vyjmenovanC smeru neco? 

vala stolni rozhlasovC pfijimace Stereo - pfijimace maji podlouhly modern! tvar Dny v Lipsku bohuzel uplynuly velmi 
Grand (obr. 7, Ctyri vlnovC rozsahy, vf a slusnC vnCjsi provedeni; i kdyz jsou rychle - bylo se na co dlvat, z ceho se 

stereo, 28 tranzistoru, 14 diod, nf zrejme nekterC z nich pouze odvozeny u£it a konecne i co z&videt. Nevim, 

2 X 6 W), Stereo-Prazent (podobnC vlast- od zakladniho typu, lze tehto vyber jen zdalo se mi vsak, ze jsme zustali pone- 

nosti), Apart de Luxe (10 tranzistoru, zAvidet! kud stdt, alespon ve spotfebni elektro- 

6 diod, 4 vlnovC rozsahy, nf 1,6 W), Prijimace vsak nejsou zdaleka vse, nice, predevsim v rozhlasovych prijima- 
Stereo-Effect (27 tranzistoru, 15 diod, co vyrobci z NDR vystavovali. Napr. Cich a jejich pfisluSenstvi. Nebo je to 
2x6 W, vf stereo, 4 vlnovC rozsahy), nemecti motoristC maji moznost vybrat jen dojem? 

Transstereo (stejnC vlastnosti), Prominent si ze th pfijimacu do auta, z deviti ~ou— 



























Zkousec tyristoru 

Pomerne mlady prvek, tyristor, si 
ziskal oblibu u mnoha amateru. V lite¬ 
rature jsem se dosud nesetkal s pristro- 
jem, ktery by tyto prvky zkousel a proto 
jsem se rozhodl zhotovit jednoduchy 
zkousel, ktery z&roven demonstruje cin- 
nost tyristor-u. 

Funkce zapojeni a postup mefeni 
Zapojeni merice vychazi z principu 
Cinnosti tyristoru. PrepinaC Pr nasta- 
vime do prislusnC polohy podle druhu 
tyristoru (n-p-n-p nebo p-n-p-n) a na 
zdirky pro napajeci zdroj privedeme 
napeti asi 6 V. KJadnC napeti je prive- 
deno na anodu, z&porne na katodu, 
tyristor v obou smerech nevede. Na ri- 
dici elektrodu privedeme kladnC napeti 
vu£i katode (u typu p-n-p-n) dostatecnC 
velikostiyktere urcime postupnym zmen- 
£ovdnim promenndho odporu Ri; ty¬ 
ristor se v urcitem okamziku otevre. 


n-p-n-p 



Obr. L Schema zkoulece tyristoru 


Rozpinacim tlaCitkem Th odpojime pri- 
vadend splnaci napeti; tyristor stale vede 
v propustnCm smeru;. stiskneme-li roz- 
pinaci tlacitko Th (predtim nastavime 
Ri na maximalni odpor), tyristor nepo- 
vede. Tak se bude chovat kazdy spravne 
pracujici tyristor. Rozsviceni £1 signa- 
lizuje, ze tyristor vede. 

Pou&ite soucdstky 

Promenn^ odpor Ri je volen tak, aby 
byljpocdtecni proud tyristorem dosta- 
teCne maly. Zarovkou tece proud jen 
50 mAj aby se tyristor nezahrival. Vy- 
vody pro tyristor jsou vyvedeny dva- 
krat; jednou na tri obycejnd hlinikovC 
zdirky a podruhC na objimku pro tran¬ 
zistory. 

Mechanicka konstrukce 

Cely pristroj je vestaven do bakelitovd 
skrinky typu Bl. Rozvrzeni ovladacich 
prvku je zrejmC z obr. 2. Problem uchy- 
ceni objimky pro tranzistory jsem vy- 
£esil tak, ze jsem do izolovanC zdirky, 
zbavenC kovove cdsti, „zalisoval“ ve sve- 
raku trikolikovou objimku pro tranzis¬ 
tory, k jejimz vyvodum jsem predem pri- 
pajel barevnC drdtky. Protoze pristroj 
budeme ve vetsine pripadu pouzivat 
pouze prilezitostne, neni vhodnC, aby mel 
vlastni zdroj, predevsim tehdy, md-li 
uzivatel k dispozici sit’ov^ stabilizovany 
zdroj, jako tomu je v mCm pripade. 
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PromCnn^ odpor R\ muzeme pro 
-lep§i informaci o vlastnostech merenych 
tyristoru ocejchovat. 

Jak jsem se jiz zminil, pristroj po 
umisteni na vetsi desku a po propojeni 
ovladacich prvku, kterC naznacuje sche- 
matickC zapojeni, by mohl slouzit jako 
ucebni pomucka k demonstraci cinnosti 
tyristoru. 

Bofivoj Kula 

Stabilizator 30 V/6 A 

V posledni dob£ jsem byl postaven 
pred ukol stabilizovat napeti asi 30 V 
pri odberu proudu 6 A. Vznikla otazka 
volby vhodnCho vykonovCho clenu, 
ktery by byl schopen ovladat tento 
proud. Z dostupnych tranzistoru zadny 
nevyhovuje, zvlaste neni-li zadouci prilis 
velky ohrev pri realizovatelnCm chla- 
diCi; ohrev totiz zkracuje dobu zivota 
tranzistoru. 

Jako vhodn^ regulaCni prvek se jevi 
paralelne spojenC tranzistory s regulaci 
ztratovCho vykonu na jednotlivych tran- 
zistorech. ProstC paralelni spojeni ne- 
muze vyhovet (chceme-li kazdCho tran¬ 
zistoru opravdu vyuzit), nebof pri nem 
dochazi k nerovnomern^mu rozdeleni 
ztrat a jsou-li tranzistory umisteny na 
zvlastnich chladicich, objevi se kladna 
teplotni zpetna vazba, ktera vede k pod- 
statne horsimu rozdeleni ztrat, nez jak6 
je dano rozdilnosti charakteristik tran¬ 
zistoru. 

Navrhl jsem proto obvod, ktery zaji§- 
t’uje shodn6 rozdeleni ztrdtoveho vykonu 
na jednodiv^, paralelne spojen6 tran¬ 
zistory. Pritom nezdlezi na parametrech 
pouzitych tranzistoru, kter4 mohou byt 
i na zvlastnich chladicich. Paralelne lze 
takto zapojit i vice tranzistoru, aniz se 
zvetsi ndroky na vystupni vykon ridi- 
ciho obvodu stabiliz&toru. 

Zapojeni reguladniho prvku pro proud 
6 A je na obr. 1; je tvoren dvema vyko- 



Obr . 1. Zapojeni regulalniho prvku stabili - 
zdtoru 30 Vj6 A 


novymi tranzistory T\ a -7a. Ridici 
obvod stabilizatoru ovlada tranzistor 7a. 
tlbytkem napeti na odporech R\ a R% y 
ktere jsou zapojeny v kolektorech tran¬ 
zistoru 7i a ? 2 , se zjistuje proud v jed- 
notliv^ch paralelnich vetvich stabilizd- 
toru. Vlastni porovnani obou proudu 
zajist’uje vhodne zapojeny tranzistor T 3 , 
ktery ridi proud / B tranzistoru Tu 
Dioda Di kompenzuje vliv napeti Ubs 
tranzistoru T 3 . Obvod pak udrzuje pfi- 
blizne stejnC ubytky napeti na odporech 
a i? 2 , a tim i shodnou vykonovou 
ztrdtu na tranzistorech T\ a 7a. Kon- 
denzator C 3 zajisfuje kmitofitovou stabi- 
litu obvodu. 

Zapojeni se pri provozu osvedCilo. 
Regulacni prvek tvorily dva tranzistory 
KU605. Ing . Jan BeneS 

Antenni zesilovac pro UKV z TV 
konvertoru 

Pri koupi novCho televizoru (obvykie 
dvouprogramovCho) se stiva, ze ndm 
zustane nevyuzity televizni konvertor. 
Jednoduchym zasahem lze z neho ziskat 
velmi kvalitni ladeny antCnni zesilovaC 
pro TV UKV pasmo. Popisi proto ada- 
ptaci rozsirenCho italskCho „transcon- 
vertoru“ pro tento uCel: 

1. Odpojime napajeni oscilitoru. Na¬ 
peti se zvetsi asi na 13,5 V. 

2. Odpojime sekundarni cast v pro- 
stfedni komore konvertoru (napdji 
emitor AF139). 

3. Televizni dvoulinku 300 H pro II. 
TV program zakoncime smyCkou 
z holCho pocinovanCho drdtu o 0 
1 mm a jejim priblizovinim k la- 
dene tyci v kolektoru AF239 na¬ 
stavime maximalni zesileni pri opti- 
m&lni sirce pasma. Vyvody smyCky 
lze snadno vyvest dnem komory 
pomoci dvou sklenenych pruchodek. 
Druhy konec dvoulinky zavedeme 
na vs tup tuneru (primo nebo pfes 
prizpusobovaci clen 300/75 H). 

4. Podari-li se obstarat kvalitnejsi tran¬ 
zistor nez je AF2 39 (AF2 39S, AF2 79), 
je vhodnC jim vstup osadit. Zesileni 
je asiTO az 15 dB. Vystup zesilovace 
lze kompenzovat (prizp&sobit) sta- 
niolovym prouzkem na vystupni dvoj- 
lince. 

Pro trvalou mont&z na antCnnim sto- 
zaru je nutno zesilovac vhodne chrdnit. 
Nejlepsi poloha je v tesnC blizkosti an- 
tCny, ale mimo bezprostredni vliv po-. 
vetrnosti. 

Zesilovac tohoto typu uCinne fe§i 
„decibelovou" kalkulaci retezu antCna- 
-pfijimac pri ddlkovCm TV prijmu v V. 
pasmu v Praze. Ing. Vaclav Lizner 













Ovladani steracu u vozu Fiat 

V'AR 10/1971 na sir, 370 je uvedeno 
nekolik variant k Hzeni rychlosti steracu 
u automobilu . Pro vozy Fiat (napf. Fiat 
850), u nichi pfekmitnuti ramenka sterace 
pfi ndvratu do klidove polohy a ndsledkem 
toho i opetnemu spusteni sterace zabranuje 
zvldltni brzdici vinuti, Ize pouzit pouze za¬ 
pojeni z obr. 4 uvedeneho Zlanku, lento obvod 
vlak pouliva rele, ktere. neni, jak zndmo , 
pfilis spolehlivym prvkem. Vyzkousel jsem 
obvod, ktery pracuje bezkontaktm s tyristory. 


Na obr. 1 je puvodni zapojeni, kter6 
je pouzito u vozu Fiat 850. Prepinac Pfi 
v poloze II privadi kladnd napeti z po- 
jistky 8 na svorku INT motorku. Vrdti- 
me-li behem chodu motorku prepina6 
Pfi do polohy / (cili sterace vypneme), 
motorek se vraci do vychozi polohy 
zpomalenou rychlosti, protoze svorka F 
brzdiciho vinuti je pres Pfi pfipojena 
na kostru. V okamziku, kdy se- stera£ 
dostane do klidovd polohy, nedostavi 
ani brzdici, ani hlavni vinuti napeti a 
motorek se zastavi. 

Jako bezkontaktm 6asovy spinal mu- 
2eme pouzit bucf obvod z obr. 1 ze zmi- 
nen^ho £ldnku v AR, nebo zapojeni 
s relaxa&nim oscildtorem (viz dale). Za- 
pojime-li casovy spinac do pfivodu 
proudu ke svorce INT bez dalsi upravy, 
£asovdni sice pracuje spravne, ale ne- 
dochazi k zabrzdeni sterace v klidov6 
poloze. Ram£nko sterace vlivem setrvac- 
nosti kotvy motorku prekmitne, zachyti 
dobehovy kontakt a pohyb ramdnka se 
opakuje. K tomuto jevu dochazi zejm£na 
pfi vetSich rychlostech motoru, kdy dy¬ 
namo dava vetsi napeti. Zarizeni tak 
neplni svoji funkci a je ho treba upravit. 
Vysledn^ zapojeni je na obr. 2. Tran- 
zistory T±, T 2 jsou zapojeny jako rela- 
xa£ni oscilator. Casovy interval stirdni 
se nastavuje pfepinacem Pf 2 . Zafazo- 
vdnim ruznfe velkych odporu (Ri az R 4 ) 
se meni rychlost nabijeni kondenzatoru 
Ci a tim i ddlka cyklu. V okamziku, kdy 
napeti na kondenzatoru Ci bude pri- 
bliznfc stejn6 jako je napeti na d61i£i 
Rs, R*, otevfou se Ti, T 2 a proudovym 
impulsem z Ci se otevfe tyristor Tyi. 
Tyristor se uzavre vzdy po zkratovini 
drahy anoda-katoda kontaktem elek- 
trick^ho dobehu. Je-li prepinac Pf% 
v posledni poloze (7 — 5), sterace pra- 
cuji nepretrzite. 

Prakticky stejny obvod slouzi ke 
zpozden&nu pripojeni brzdiciho vinuti 
na kostru. Je tvoren tranzistory T 3 a T 4 . 
Otevfe-li se tyristor 7 ^ 1 , zacne se pres 
sepnut£ kontakty 7—8 prepinade Ph, 
trimr R% a odpor 7?9 nabijet konden- 
zdtor C 4 - tyristor 7^2 se' otevfe se 
zpozdenim. Zpozdeni nastavujeme 
trimrem 7?g, a to bud* pfi vypnut^m 
motoru vozu, nebo jen pfi maid rychlosti. 
otdceni tak, aby se brzdici vinuti pfi- 
pojilo ke kostfe az v poslednim oka- 
sn^iku pfed navratem sterace do klidovd 


motor stiratu 



Obr, 1. Zapojeni obvodu steracu pfed upravou 


polohy. Pfi vetSich rychlostech otddeni 
motoru v dusledku vetsiho napeti dy- 
nama dochdzi k tomuto sepnuti o neco 
drive. Brzdicim vinutim prochdzi proud 
asi 2,5 az 3 A. Na mistech tranzistoru 
r 2 , T 4 a tyristoru Ty±, Ty% jsem vy-, 
zkouiel s dobrym vysledkem polovodice 
druhd jakosti. Zarizeni je proto i pfi 
pomerne vetsim poctu polovodidu ce- 
nove dostupnd. Jedinou potiz muze pu- 
sobit obstardni prep inace Pfz. Muzeme 
pouzit napf. vlnovy pfepinad z vyfaze- 
n6ho rozhlasovdho pfijima^e (lze ho 
koupit v prodejne Svazarmu v Bude£sk6 
ul. v Praze na Vinohradech). Kontakty 
musime propojit tak, aby body 7—8 
byly spojeny jen tehdy, jsou-li propo- 
jeny body 1 — 2 nebo 1 — 3 , 1 — 4 , 1 — 5 , 
tzn. maji-li sterace prerusovany chod. 
V dobe trval^ho chodu musi byt obvod 
ke spindni brzdiciho vinuti odpojen. 
Kontakty 1 — 6 radeji podle moznosti 
zdvojime, protoze jsou proudove dosti 
namdhany. Odpory 7?i az R 4 nastavu¬ 
jeme nejl^pe zkusmo podle pozadova- 
vanych Casovych intervalu. Pfi uvede- 
nych odporech ziskame intervaly pfi- 
blizne 5, 12, 22 a 30 vterin. 



Obvod byl vSestranne vyzkousen a 
uspe§ne pracuje ve voze Fiat 850. K to¬ 
muto vozu prislusi i oznaceni pojistky, 
svorek motorku a barev vodi£u, Zafizeni 
lze pfipojit bez velk^ho zasahu do pu- 
vodniho zapojeni na propojovacim ko- 
nektoru tesne pfed motorkem stera£ na 
pravd strand pod armaturou vozu. Ne- 
mel jsem zatim moznost vyzkouset obvod 
ve voze Fiat 600, avSak po nahl&lnuti 
do elektrick^ho sch^matu tohoto vozu 
se domniv&m, ze by ho bylo mozno 
pouzit bez uprav. Rovnez oznaceni 
vodicu a svorek .je stejn£, pouze vodi6 
ze svorky 31 na kostru je u vozu Fiat 
600 Cerny. 


Pfipravek pro mefeni tranzistoru 
v plastikovem pouzdFe 

Ceskoslovensk6 tranzistory v pouzd- 
rech z plastick^ hmoty (KC147, 
KC148, KG 149, KF124, KF125) nelze 
zasunout do zadn£ objimky, ktera je 
v prodeji a jsou tak mal£, ze je neni 
mozno pfipojit k merici tranzistoru ani 
pomoci krokosvorek. Improvizovany 
pripravek k mereni techto tranzistoru 
lze vsak zhotovit pomerne snadno. 

Z cuprextitove desticky odrizneme tri 
ruzky jako rovnoramenn^ trojuhelniky 
s odvesnou asi 15 mm. Hrany trojuhel- 
niku zbrousime jehlovym pilnikem do 
uhlu asi 45° tak, ze ubirame laminat, 
nikoli medenou fdlii. Z trojuhelniku 
slepime trojboky jehlan, jehoz tfi cu- 
prextitov^ steny budou slouzit jako kon¬ 
takty k pfipojeni mefen^ho tranzistoru. 
Jako postup pro trvanliv£ slepeni desti- 
6ek se mi osved6ilo acetonem odmastend 
trojuhelnicky umistit do kousku plaste- 
liny v budouci sestave, avsak „vzhuru 
nohama“ a vnitfek jehlanu zalit Epoxy 
1200. Stejnym lepidlem pfilepime ho- 
tovy jehlan na medenou stranu cuprex- 
titov6 desticky, na niz pripajime bron- 
zovou planSetu (napf. dotykovou pru- 
zinu z rel6) tvarovahou tak, aby pfitla- 
£ovala vyvody elektrod meren^ho tran¬ 
zistoru k dotykovym ploskam na jehla¬ 
nu. Ty pak vyvedeme bucf drdty anebo 
po pouzit^ cuprextitov^ destidce na 
zdifky nebo primo k mefi6i. 

Pfed prvnim merenim se samozrejme 
pfesvedcime o vzajemn^ izolaci stran 
jehlanu a pfipadn^ zkrat opravime 
jehlovym pilnikem. Vaclav Koza 

Hodiny Ruhla na si i 

I kdyz mono^lanek v hodindch Ruhla 
vydrzi pomerne dlouho, postavil jsem- 
zdroj, jimz tyto hodiny napajim. 

Zdroj je velmi jednoduchy (obr. 1). 
Stfidav6 napeti z odporov^ho d£li£e R 1} 
R 2 se usmernuje diodou D\. Konden- 
zator Ci se nabiji na napeti asi 6,5 V. 
Vybitim kondenzatoru pfes reld v hodi- 
ndch (1,8 O) se strojek natdhne. Cely 
cyklus se neustdle opakuje. 

Pfi uprave napijeni je vhodn6 upravit 
i „doraz << u rel^. Rel6 demontujeme a 
pod pryzovy krou^ek vlozime kousek 
molitanu doust’ky asi 2 mm tak, aby 
jako „doraz“ pusobil nejdrive molitan 
(pfe^nivd asi o 1 mm). Takto upraveny 
„doraz“ md piisobit jen pfi pfepeti 
v siti. 

Pfi napajeni mono£ldnkem se hodiny 
(pfi jeho 6aste6n£m vybiti) natahuji 
stale £asteji a m6n6, coz zpusobuje je- 
jich zpozdovani. Pfi pouziti sifoveho 
zdroje jsou hodiny dotahovany pravi- 
delne a jdou presneji. Pferusenim do- 
ddvky elektfiny se hodiny zastavi, mu¬ 
sime proto pfi jeji obnove asi na 2 mi- 
nuty odpojit zdroj, aby se kondenzdtor 
opet nabil (lze pouzit miniatumi tladitko 
nebo upravit stary trimr jako spinac). 

Destidka se soucastkami zdroje je 
upevnena dvema sroubky M3 s distanfi- 
nimi trubickami ke dnu skrinky, upev- 
novaci matice jsou pfilepeny Epoxy 
1200 ke dnu skrinky. Jaroslav Brom 
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jednoduchy tranzistorovy superhet 
Karel Novak 


Podle navodu v „Mlad6m konstruk- 
t£ru“ (AR 12/72 a AR 1/73) jsme si zho- 
tovili prijimac s pfirnym zesilenim. Jako 
dalsx prijimac si zhotovime jednoduchy 
superhet, ktery je znacne citlivejsi a se- 
lektivn6jsi. Mechanicka konstrukce a 
rozmery superhctu jsou zhruba stejn6 
jako u prijimace s pfimym zesilenim. 
Take nf cdst obou pfijimacu je prak- 
ticky shodna. Podstatne slozitejSi jsou 
vsak vf obvody superhetu a znacne ob- 
tiznejsi je jejich sladbvani. I tuto praci 
Ize vsak uspesne zvladnout, budcme-li 
mit k dispozici alespon jednoduchy „me- 
t*ici“ vysilac, popsany v AR 4/73. 

Superhet ma kmitoctovy rozsah stfed- 
nich vln (525 az 1 605 kHz), vestavenou 
feritovou ant6nu, pet ladenych obvodu. 


maly vstupni odpor baze tranzistoru 
optimalize pfizpusoben velk6mu odporu 
vstupniho laden^ho (rezonancniho) ob¬ 
vodu (ktery by byl jinak pfi pfimdm 
pripojeni k bazi uplne utlumen), obr. 1. 

Tranzistor T\ pracuje jako smesovac 
a oscildtor, jde o tzv. kmitajici smesovaC. 
Pouzitd zapojeni je u jednodussich super¬ 
hetu bezn£. Pracovni bod tranzistoru 
T\ je nastaven odporovym delicem 
z odporu Ri a Rz a odporem R% v pfi- 
vodu k emitoru. Timto slozitym nasta- 
venim je zajistena dobra teplotni stabi- 
lita pracovniho bodu a soucasne i stabi- 
lita kmitoctu oscilatoru. 

Jako oscilator pracuje tranzistor 7J 
v zapojeni se spolecnou bazi. Baze je 
spojena se spolecnym vodicem („zcmV‘) 


kmitocty jsou pro nas ddle nezadouci 
a snazime se je v mf zesi!ova£i od 
mf signdlu odladit (odd£lit). Podmin- 
kou sprdvn^ funkce sm£sovace je, aby 
signal z oscilatoru mel optimalni na- 
peti - asi 0,1 V. Se zmenSovanim 
tohoto napeti se rychle zmenihije 
i uroveh mf signalu. Pri zvetsovani 
oscilatorovdho napeti se uroveh mf 
signalu opet ponekud zmensuje, horsi 
vsak je, ze se na vystupu smeSovace 
objevi ruzn£ dalsi nezddand signaly, 
ktere lze velmi tezko odfiltrovat a kterd 
zpusobuji v reprodukci prijimace (pfe- 
devsim pri jeho ladeni) ostrd, nepfi- 
jemn6 hvizdy. 

Z kolektoru 7J se privadi mf signal 
(spolu s ostatnimi signaly nezadanych 
kmitoctu) pres zpetnovazebni vinuti osci¬ 
latoru L 4 na mf pdsmovou propust MF\. 
Jak jsme si jiz pri ruznych pfilezitostech 
v „Mladdm konstrukt£ru“ vysv^tlili, 
jednoduchy paralelni rezonancni obvod 
neni prilis vhodny pro vf nebo mf ladeni 
obvody prijimace, protoze jeho rezo¬ 
nancni kfivka zdaleka neodpovidd ideal- 
nimu obd&niku (jeji boky jsou prilis 
sikm£). Mnohem vyhodnejsi je pro tuto 
funkei obvod, slozeny ze dvou nebo vice 
jednoduchych rezonancnich obvodh, 
vzajemne vazanych. Takovdmu obvodu 
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Obr. 1. Schema zapojeni superhetu 
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Mf kmitodet je 452 kHz. Nejv^tsi uzi- 
teeny vystupni vykon je asi 0,75 W. 
Jako napajeci zdroj jsou pouzity dve 
ploch<£ baterie v s6rii (9 V). Odber 
proudu ze zdroje je asi 15 az 150 mA 
podle hlasitosti reprodukce. Svymi roz¬ 
mery a vykonem je to pfijima6 vhodny 
k pouziti v byt^, na chate i v pfirode. 
Stejne jako u prijimace s pfimym zesi¬ 
lenim nejde o miniaturni stesnanou kon- 
strukei, ktera by mohla mene zkuse- 
n6mu amat^rovi zpusobit probl^my pri 
uvddeni prijimace do chodu (nezadane 
zpetn^ vazby). Reproduktor vetsiho 
prumeru zajist’uje jakostni reprodukci. 
K napajenx prijimace muzeme pouzit 
i sifovy zdroj (AR 2/73). 

Schema zapojeni a popis funkce 
jednotlivych obvodu pFijlmai:e 

Vf signbl z vysilace se dostava do pri- 
jimace z feritov6 anteny Fa, tvorend 
civkami fia L 2 , navinutymi na feritovd 
tycce. Civka Li spolu s kondenzatory Ci 
a Cz tvori vseupni lad6n^ obvod super¬ 
hetu. Na bdzi prvniho tranzistoru Ti je 
laden^ obvod vazan vazebnim vinutim 
L%, navinutym u uzemnen^ho („stude- 
n^ho <( ) konce vinuti Li. Pomer poctu 
zavitu obou vinuti je volen tak, aby byl 
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pres kondenzator Cs a vazebni vinuti 
feritovd antdny L 2 , ktere pro kmitocet 
oscilatoru tvori (a musi tvorit) prakticky 
zkrat. Ladeny obvod oscilatoru je slozen 
z civky Lz, paralelne pripojenych kon- 
denzatoru C 2 , C4 a C5 a seriov^ho (pa- 
dingov^ho) kondenzatoru Co. Ten to 
kondenzator slouzi k uprave prubehu 
kmitoctu oscilatoru pri ladeni prijimace 
dvojitym otoenym kondenzatorem Ci, 
Cs tak, aby kmitocet oscilatoru byl vzdy 
o mf kmitocet (452 kHz) vyssi nez kmi¬ 
tocet, na ktery je naladen vstupni obvod. 
Emitor tranzistoru Tj je pripojen na od- 
bocku 0 ladendho vinuti oscilatoru (pri- 
zpusobeni odporu Iaden61io obvodu od¬ 
poru emitoru) pres kondenz&tor Ci. 
Zpetn k vazba oscilatoru je z kolektoru 
T\ zavedena vinutim L\. 

Jako smesovac pracuje tranzistor 7J 
v zapojeni se spolecnym emitorem. Vf 
modulovany signal se ze vstupniho lade- 
ndho obvodu privddi na bazi tranzistoru 
T\. Vf modulovany signal z oscilatoru 
se privadi na emitor tranzistoru T\. Vli- 
vem zakriveni charakteristiky diody 
baze—emitor vznikne cel6 spektrum 
ruznych kmitoctu, kter6 jsou pak v§ech- 
ny zesileny v obvodu kolektoru. Z tech to 
novych kmitoctu nas zajima tzv. mezi- 
frekveneni kmitocet, v nasem pripade 
452 kHz, ktery je rozdilem mezi kmi- 
to£tem vstupniho modulovandho signalu 
a signalu z oscildtoru. Vsechny ostatni 


fikdme pdsmovd propust . Tvar rezonancni 
krivky pasmov<^ prop us ti zavisi na veli- 
kosti vzdjemn6 vazby k mezi rezo- 
nanenimi obvody. Je-li vazba velmi vol- 
nd, bude mit rezonancni krivka tvar 
velmi podobny rezonancni krivee jed- 
noduch^ho ladeneho obvodu (obr. 2a). 
Budeme-li vazbu zvetsovat, vrchol kriv- 
ky se bude zvySovat. Pri tzv. kritick£ 
vazbe k kr bude krivka nejvyssi (obr. 2b). 
Pri dalsim zvetsovani vazby se boky 
krivky budou rozsirovat a na krivee se 
objevi dva vreholy. Pri mirne nadkri- 
tickd vazbe se tvar krivky nejvice blizi 
idealnimu obd^lniku (obr. 2c). Pri dal¬ 
sim zv^ovani vazby se „sedlo‘ t ve 
stfedni castP krivky prilis prohlubuje 
a vreholy krivky se snizuji (obr, 2d). 
Vazbu obou rezonancnich obvodu na- 



Obr. 2. Rezonanhii krivky pdsmovS propusti 
v zdvislosli na stupni vazby obou obvodu 
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stavujeme bucT zmenou jejich vzdjemnd 
indukcnosti M nebo kapacity Cvaz mezi 
„zivymi“ konci dvek obou obvodu, 
V nasem pripade je vazba urcena 
kapacitou kondenzatoru Cn. K ome* 
zeni vzajemnd indukcnosti jsou civky 
obou rezonancnich obvodu opatreny 
stinicimi kryty. Prvni rezonandni ob- 
vod p&smovd propusti MFi tvori civ- 
ak Lb a kondenzator C9, druhy civka 
Lg a kondenz&tor C 10 . Oba obvody 
jsou naladdny na mf kmitocet 452 
kHz. Baze tranzistoru Tz, ktery tvo- 
H prvni stupen mf zesilovace, je na 
druhy rezonancni obvod pismovd pro¬ 
pusti MFi navazana civkou Li. Pomer 
poctu zavitu vinuti L$ a Li je opdt 
volen tak, aby byl maly vstupni odpor 
baze optimalne prizpusoben velkemu 
odporu pasmovd propusti MF\ . Pra- 
covni bod (predpeti baze) tranzistoru Tz 
je nastaven delicem z odporu R 5 a R 11 - 
(odpor diody D a potenciometru Pi je 
zanedbatelny) a odporem Rq v privodu 
emitoru. Pres odpor i?n se privadi z de- 
tektoru soucasne promenne stejnosmer- 
n 6 napeti samocinne regulace citlivosti 
(AVG) . prijimacc. Kondenzator C13 
zkratuje odpor R G pro mf kmitocet, 
dmz zabranuje vzniku z&pornd zpetne 
vazby pro ten to kmitocet, kterd by pod- 
st'atne zmensovala zesileni. 

Z kolektoru tranzistoru Tz prechazi 
zesileny mf signal odporove kapacitni 
vazbou na bazi tranzistoru Tz, ktery tvo¬ 
ri druhy stupen mf zesilovace. Ri je kolek- 
torovy pracovni odpor tranzistoru Tz, 
kapacitni vazbu zajisfuje kondenzator 
C 14 . Pracovni bod tranzistoru T3 je na¬ 
staven delicem z odporu R& a R$ a od¬ 
porem Rio v privodu emitoru tranzistoru. 
Kondenzator C 15 ma stejnou funkei jako 
C 13 . Kondenzator C 12 slouzi k ,,vyhla- 
zeni“ napeti z detektoru pro samocinnd 
( fizeni citlivosti. Pouziti kapacitni vazby 
mezi obemastupni misto casteji pouziva-' 
nd vazby ladenym mf transformatorem 
ma nevyhodu v mensim zesileni. Velkou 
vyhodou je vsak zjednoduseni nastaveni 
neutralizace kolektorovych kapacit mf 
tranzistoru. K zisk&ni potrebndho zesi¬ 
leni mf zesilovace je na jeho prvnim 
stupni pouzit kremikovy tranzistor s vel- 
kym zesilovacim cinitelem. 

Kolektor tranzistoru Tz je pfipojen 
k primdrnimu vinuti mf ladendho trans¬ 
forma torn MFz. Ladeny obvod tvori 
vinuti Ls a kondenzator Cis. 

Uvnitr v samotndm systdmu kazddho 
tranzistoru vznika zpetna vazba, zpu- 
sobena kapacitou mezi kolektorem a 
bazi. Tato vazba neni stabilni, je znacne 
zdvisld na pracovnich podminkach 
tranzistoru. Pri zesilovani vf a mf signalu 
podstatne zmensuje dosazitelnd zesileni 
tranzistoru a v tech zesilovacich stup- 
nich, v nichz jsou na bazi a kolektor 
tdhoz tranzistoru pripojeny rezonancni 
obvody naladend na stejny kmitocet, 
zpusobuje nestabilnost, tj. rozkmitani 
celd soustavy na rezonandnim kmitoctu. 
Proto musime v mfobvodech nepriznivy 
vliv kapacity mezi kolektorem a bazi 
tranzistoru kompenzovat. Deld se to 
zpravidla tak, ze na bazi tranzistoru 
privedeme napeti stejne velikosti, ale 
opaend faze, nez jakou ma napeti pro- 
nikajxci na bazi pres vnitrni kapacitu 
tranzistoru - jinymi slovy neutralizu- 
jeme vznikajicz zpetnou vazbu. U na- 
seho prijimade (tranzistor Tz) priva- 
dime neutralizacni napeti na bazi tran? 
zistoru pres kondenzator C 17 z rezo- 
naneniho obvodu. Vinuti Ls je odbockou 
0 s nulovym vf napetim rozdeleno -na 
dve cdsti, na jejichz koncich jsou vf na¬ 
peti opacn£ faze. Neutralizacni napeti 


proto privadime na bazi z druh^ho kon- 
ce vinuti Ls, nez na ktery je pfipojen 
kolektor tranzistoru. Jeho velikost je 
ddna pomerem poctu zavitu obou cast! 
vinuti Ls a kapacitou kondenzatoru C 17 . 
V nasem pfipade pouzijeme C17 o ta- 
kov^ kapacite, kterd nejen neutralizuje 
kolektorovou kapacitu, ale zavddi i pri- 
davnou kladnou zpetnou vazbu, ktera 
zna 6 ne zvetsi zisk stupne. 

Vazebni vinuti Ls transformatoru 
MFz je pripojeno na detektor z diody 
D, kondenzdtoru Cis a potenciometru 
Pi, ktery slouzi soucasne jako' regulator 
hlasitosti prijimade. Nf signal prichdzi 
pak pres vazebni kondenzator C20 do 
nf zesilovace. Popis zapojeni techto ob¬ 
vodu a popis funkce detektoru a kon¬ 
denzatoru C19, C 21 , C23 , C24 a odporu 
R 4 a Pie byl jiz uveden v „Mladdm 
konstruktdru“ v AR 12/72. 

Aby se pfijimac pri prijmu silnych 
stanic nezahlcoval, a aby by la repro¬ 
duce silnych i slabsich stanic alespon 
do urcitd miry vyrovnina, je z obvodu 
detektoru do prvniho mf stupnd zave- 
deno pres odpor Pn stejnosmeme na¬ 
peti, kterd v zavislosti na veiikosu signdlu 
na vstupu prijimace zmensuje predpeti 
baze tranzistoru T 2 a tim i jeho zesileni. 
Pri velmi slabdm signalu se naopak do- 
stiva napdti z bize tranzistoru T% pres 
odpor R 11 na diodu D } kterou polarizuje 
v propustndm smeru a umoznuje tak 
detekei i techto slabych signdlfi. 

Civky pfijimace ( 

Pro vinuti feritovd antdny slepime 
z tenkd leskld lepenky (prespanu), nebo 
kladivkovdho papiru apod, trubicku, 
dlouhou asi 45 mm (obr. 3). K lepeni 
pouzijeme zasadne bezvodd lepidlo., 
Trubicka ma mit tlousfku steny asi 
0,5 mm a musi byt tesne posuvni po 
feritovd tydee. Civka Li je z vf lanka 
30 X 0,05 mm nebo 20 X 0,05 mm, 
civku £2 navineme medenym dratem 
o 0 0,3 az 0,4 mm, izolovanym lakem 
nebo i hedvabim. V krajni nouzi mu- 
zeme timto dratem navinout i civku L\. 
Obe civky jsou v jednd vrstve, zavit 
vedle zdvitu stejnym smyslem. Zadatky 
jsou oznaceny konce K. Vinuti L\ 
ma 65 zavitu, vinuti Lz, kterd zadina 
tesne za vinutim L\, m& 6 zdvitu. Vy- 
vody obou vinuti jsou zajisteny kapkou 
pecetniho vosku. Ddlku vyvodu pone- 
chime asi 80 mm (zkratime je podle 
potfeby pri montazi antdny na zikladni 
desku). 

Zikladem vsech ostatnich civek (tj. 
civky oscilitoru a civek mf ladenych 
obvodu) je zelezovd hrnickove jidro 
o 0 14 mm s dolacFovacim sroubkem 
M4 (obr. 4). Vhodnd je jadro jakosti D, 
oznacend zlutou teckou. Civky vineme 
na valcovd telisko z trolitulu, kterd je 
soudasti jadra. Pokud bychom toto te¬ 


lisko nemeli, slepime si je z leskld le¬ 
penky (prespanu) doust?ky asi 0,5 mm. 
Zadatky vsech vinuti jsou oznadeny Z» 
konce K a odbocky 0. Civky vineme 
priblizne zavit vedle zavitu v pravidel- 
nych vrstvich, protoze prilis „divokd“ 
vinuti by se nam na telisko neveslo. 
Konec vinuti vzdy zajistime kapkou 
parafinu. Odbocky vyvedeme preloze- 
nim vodice, takze vyvod je dvojity. 
Uvnitr vinuti nic nepajime. Vsechny 
vyvody ponechame zatim asi 50 mm 
dlouhd. Pri vinuti si je oznacime ruznym 
poctem uzliku apod, (samozrejme az na 
konci, ktery pred pajenim odstrihneme). 
Jidro s civkou slozime, oba dily jidra 
stlacime a jejich spoj zajistime roztave- 
nym parafinem. 

Civka Lz ma 70 zavitu vf lanka 6 X 0,05 
milimetru s odbockou na 64. 
zdvitu (tj. na 6. z. od konce). 
Civka La m& 11 z dratu o 0 0,1 mm, 
izolovandho hedvabim (v nou¬ 
zi.lakem). Je vinuta na Lz. 
Civky Lb a Ls maji 120 z vf lanka 
5 X 0,05 mm. 

Civka Li ma 11 z dratu o 0 0,1 mm, 
izolovandho hedvibim (v nou¬ 
zi lakem). Je vinuta na Ls. 
Civka Ls m& 120 z vf lanka 6 X 0,05 
milimetru, odbocka je na 80. z. 
Civka Ls ma 32 z dratu o 0 0,1 mm, 
izolovandho hedvabim (v nou- 
, zi lakem). Je vinuta na Ls . 

V krajni nouzi je mozno misto vf lanka 
6 x 0,05 mm pouzit drat o 0 asi 
0,15 mm, izolovany hedv&bim. Kryty 
na civky v hrnickovych jidrech zhoto- 
vime podle obr. 4. Rozvinuty plisf 
krytu (obr. 4b) vystrihneme z medendho 
plechu tloust’ky asi 0,2 mm a vyvrtame 
diru pro dolacfovaci sroub. Bodni steny 
ohneme na drevendm hranolku prislus- 
nych rozmeru a hrany spajime. Na obe 
protilehld steny pripajime pak upevno- 
vaci dratky. Obvod krytu vylozime 



Obr. 4. Civka na zelezovem hrntfkovem jadru 
0 0 14 mm se stinicim krytem 
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Obr . 5. ^dkladni deska pfijtmale (pohled ze sir any soucdstek) 
v meritku 1:2 (deska G 23) 


prouzkem papiru (ochrana proti zkra- 
tu). Do krytu vlozime ctverecek moli- 
tanu tloust’ky asi 5 mm, s dirou pro 
doladovaci jadro. Kazdd hrnickovd 
jddro na zakladni desku prilepime lepi- 
dlem, zkratime a pfipajime vyvody a 
nakonec prilozime kryt, jehoz upevno- 
vaci vyvody zahneme a pripajime. 

Mechanicka konstrukce 

Ceiy pfijimac je sestaven na zakladni 
desce s plosnymi spoji (pohled ze strany 
soucdstek - obr. 5) z cuprextitu nebo 
cuprexcartu tloust’ky asi 1,5 mm. Po- 
stup amaterskd vyroby desky s plosnymi 
spoji byl popsan v Mlad£m konstrukt^- 
ruvAR 1/73. 

Drzak feritov£ ant£ny (obr. 3, pol. 1 ). 
zhotovime z tvrd^ho dreva. K zakladni 
desce ho upevnime sroubkem do dreva. 
Feritovou ant6nu utesnime v otvoru 
drzdku prouzkem tlustsiho papiru. Kon¬ 
takty 1 baterii obr. 3, pol. 2 (2 kusy), 
zhotovime z tvrd^ho mosazn6ho nebo 
bronzov^ho plechu tloust’ky asi 0,5 mm 
podle obr. 6a. Diry pro jejich upevneni 
(0 3,1 mm) vyvrtame soucasne s dera¬ 
mi v zakladni desce. Oba kontakty pri- 
nytujeme na zakladni desku trubkovymi 
nyty o 0 3 mm podle obr. 6b. Nytky 
musi oba kontakty vodive spojit, kon¬ 
takty nesmi vsak mit spojeni s okolni 
medenou fblii plosnych spoju. Tento pdr 
kontaktu spojuje ob6 ploch6 baterie do 
sdrie (kladny p61 jednd se zapornym 
polem druh6). 

Kontakty baterii obr. 3, pol. 3 (2 ku- 
sy), zhotovime obdobn£ jako predchd- 
zejici par kontaktu, diry pro jejich upev- 
n6ni maji vsak prumer 5 mm. Na za- 
kladni desku je pfinytujeme opet trub¬ 
kovymi nyty o 0 3 mm. Pod obe hlavy 
nytu podlozime izolacni podlozky z tvr- 
zen£ho papiru tak, aby nytky byly od 
obou kontaktti odizolovdny. Detail spoje 
je na obr. 6c. Kontakt umisten^ na stra¬ 
nd plosnych spoju pfipajime pak jeste 
v jednom miste k mMend folii. Na tento 
kontakt se pripojuje kladny p6l jedn£ 
z obou baterii. Druhy kontakt, kter^ se 
pfipojuje na zdpomy pdl druh6 baterie, 
spojime izolovanym zapojovacim vodi- 


cem s plosnym spojem, na ktery je pri- 
pojen spinac S , spojeny s potencio- 
metrem Pi. Misto trubkovych nytii 
0 0 3 mm muzeme k upevneni kon¬ 
taktu baterii pouzit sroubky M3 s ma- 
ticemi. Ze sldotextitu nebo tvrzendho 
papiru tloust’ky asi 1,5 mm vyrizneme 
pak opSrnou desku baterii - obr. 3, pol. 
4, kterd ma rozm^ry asi 65 x 32 mm - 
a pfilepime ji podle obr. 3 k zakladni 
desce lepidlem Epoxy 1200. 

Dale na zakladni desku upevnime 
stredovou matici potenciometr Pi a dve- 
ma Sroubky M3 ladici kondenzdtor. 
Tyto sroubky mohou byt jen o 2,5 mm 
delsi, nez je tloust’ka zakladni desky, 
Jinak by po pritazeni poskodily mecha- 
nismus kondenzdtoru. Kondenzatorov£ 
trimry C 3 a C4 upevnime zakroucenim 
plechovych jazycku, vycnivajicich ob- 
ddnikovitymi otvory v zakladni desce. 
Hridel ladiciho kondenzdtoru, popf. 
i hridel potenciometru Pi prodlouzime 
podle potfeby zpusobem, kter^ byl jiz 
v Mladdin konstrukt^ru nekolikrat po- 
psdn. Vsechny soucdstky jsou umisteny 
na t6 strane desky, na niz nejsou ploSnd 
spoje, s vyjimkou kondenzdtoru Cs, 
ktery je pfipdjen na vyvody kondenza- 
toroveho trimru C4. Vyvody polovodi- 
covych soucdstek nezkracujeme. Pred 
pajenim na ne navl^kneme izolacni tru- 
bicky, po pfipajeni je ohneme tak, aby 
polovodicov6 soucdstky neprecnivaly 
nad ostatni soucdstky. Koncovd tran- 
zistory Tq a Ti prihneme dojpolohy 
podle obr. 3. Z hlinikov^ho plechu 


fAklntf 



tlous^ky asi 1 mm si zhotovime chladic 
podle obr. 3, pol. 5. Pouzijeme ho vsak 
az p?i konecnd montdzi pfijimace. 
Pouzdra koncovych tranzistoru upevni¬ 
me k desce dvema srouby M3 X 10 
s maticemi a desku prilepime na teleso 
reproduktoru. Pri ozivovdni prijimace 
musime dbat na to, abychom tranzi- 
t story bez chladi£e „nepfehrali“. Vyvody 
tranzistoru KC149 (KC509) podle po¬ 
tfeby prodlouzime rychlym pripajenim 
kousku zapojovacich vodi£u. Pozor na 
pdlovani elektrolytickych kondenzdtoru. 
U hmickovych kondenzatorovych trim¬ 
ru pripajime jako v^vod jen jeden upev- 
novaci jazycek. Druhy, osovy vyvod 
kondenzatorovych trimru spojime s pri- 
slusnym plosnym spojem kouskem zapo- 
jovaciho dratu. 

Nezapomente na drdtovy spoj k od- 
bocce 0 civky £s! 

Potrebne soucastky 


Vrstvovd odpory miniatumi (0,05 a4 0,12 W) ' 


Ri 

68 kG, 1 kus 



R t 10 kQ, 2 ks 


Rs 

2,2 kQ, 1 ks 


Ra 

680 Q, 1 ks 


Rz 

0,22 MO, 1 ks 


/?*, 

Rio/ 1 kQ, 2 ks 



5,6 kQ, 1 ks 


Rgt 

Rn 47 kO, 2 ks 


R,t 

6,8 kQ, 1 ks 


Ri> 

0,33 MQ, 1 ks 


R lt 

22 n, 1 ks 


R i6 

820 fi, 1 ks 


Rh 

390 G, 1 ks 


Odporovy trimr pro ploSni spoje 


0,15 MO, 1 ks 


Vrstvovy potenciometr (prum£r 18 mm) se spinaiem 

Pi 

5 kQ/G, 1 ks 


Elektrolyticki kondenzdtory s jednostrannymi vy- 

vody, TE 003 


Ci t: 

i C ju Cu, C ttJ C ja 

100 HF/10 V, 5 ks 

Gjoj 

* Ctt 

10 nF/10 V, 2 ks 


Elektrolyticky kondenzdtor miniatumi (TE 981) 

C lt 10 jjlF/ 6 V, 1 ks 

Keramicki kondmzdtory plocke (pro nejniigi napfiti 
- napf. 40 V) 

C T , C( S C*i8 10 000 pF, 3 ks 

C„, C i4 , C„ 33 000 pF, 3 ks 

5 000 pF, 1 ks 

Keramicki kondenzdtory (pro nejniiSi napfiri) 

C 5 18 pF, 1 ks 

Cl, 12 pF, 1 ks 

Cl, 27 pF, 1 ks 

Kondenzdtory s polystyrenovym dielektrikem (na 
100 V) 

C, 330 pF, 2 ks (spojit para- 

lelnfe) 

Cg, Cu, Ci* 470 pF, 3 ks 

PromibwS kondenzdtory 

Ci , C* oto5ny kondenzdtor s polystyrenovym di¬ 
elektrikem TESLA WN 70 401,2 X 380 pF, 
1 ks 

C*, C t hmiikov6 kondenzdtorovd trimry asi 
; 30 pF, 2 ks 

Ostatni souiastky 

7 U T* tranzistor 156NU70, 2 ks 
T t tranzistor KC149 nebo KC509, 1 ks 
Tit T # tranzistor 106NU70 nebo GC526, 2 ks 
T, pdrovand komplementarni tranzistory 
GC521K + GC511K, 1 par 
D dioda GA201, 1 ks 

reproduktor TESLA ARZ 381, 4 D, 1 W 
tycinka pro feritovou antcnu (0 8 x 160 mm - 
N2N) 

2elezov6 hrni£kovejddro (0 14 mm/D) - 4 ks _ 

* * * 

Druhy dlouhovlnny vysilac s vykonem 
1 2G0 kW uvedla do provozu stanice 
Radio Alzir na kmitoctu 155 kHz. Na 
stejndm kmitoctu vysila tez rumunska 
stanice Brasov, rovnez s vykonem 
1 200 kW. Prvni alzirsky dlouhovlnny 
vysila^ vysila od cervna s vykonem 
1 200 kW na kmitodtu 254 kHz. Tento 
kmito£et vsak prislusi finsk^mu vysila^i 
Lahti, ktery vysild s vykonem jen 
200 kW. Si 

Podle Funkschau d. 16jl972 
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Obr. 6. Kontakty baterii 



Reseni vykonovdho zesilovace 
Ing. Petr Kellner 


Neni moznd v rozsahu tohoto seridlu 
uvadet vsechny moznC, ani vsechny po- 
uzlvand alternativy, kterC se u vykono- 
vych zesilovacu vyskytuji. I kdyz by 
nam to mohli mit mnozi ctenari za zlC, 
omezime se na v soucasnC dobe nejpou- 
zivanejsi typ vykonoveho zesilovace, 
jimz je bezesporu zesilovaC tridy AB bez 
vystupniho transformatoru. Ostatni typy 
a samozfejme i tento popisovan^ typ si 
mohou zdjemci prostudovat v literature 
podrobneji. Nam ostatne nepujde o zcela 
presny navrh. Kazda teoreticka metoda 
milze byt totiz sice v zakladu zcela pfes- 
na, dosahnout tCto presnosti je obvykle 
znacne narocnC, jak z hlediska naroku 
na znalosti a vypocetni techniku, tak 
i na cas, pokud zrovna nemdme k dispo- 
zici samocinny pocitac. V praxi a hlavne 
pro amatdra je daleko vyhodnejsi postu- 
povat k vysledku teoreticky tam, kde je 
to nezbytne nutnC a zbytek resit prak- 
tickym overovdnim vypoCtenych udajCi 
a hledanim dalsich, obtiznC vypoCitatel- 
nych veliCin mefenim vzorku. 

ZesilovaC tridy B, popr. AB je obvod, 
zpracovavajici velke signaly. V nizko- 
frekvenCni technice je nutnd pouzivat 
v tCto tride dvojcinnC zapojeni, tj. zapo- 
jeni, jehoz kazda polovina pracuje jednu 
polovinu periody. Jde tedy o stupen 
nebo stupne; nelinedrni, k jejichz feieni 
neni mozno pouzit predchozi metody 
reseni linearnich stupnu. Ve snaze o co 
nejjednodussi priblizny vypocet budeme 
pouzivat zjednodusenC pocetni reseni a 
pouze pro nazornost ukazeme nektera 
dilci feseni pomoci charakteristik tran¬ 
zistoru. Pro v^klad pouzijeme priklad 
vypoctu s patricnym vysvetlenim. 

PHklad 10, Navrhnete dvojcinny vyko- 
novy zesilovac pro vystupni vykon 20 W 
na zdtezi 4 O! Vstupni citlivost by mela 
byt asi 0,3 V, vstupni impedance alespon 
50 kO. Kmitoctovy rozsah alespon 20 Hz 
a£ 20 kHz pro pokles 3 dB proti 1 kHz. 

Kazdy navrh musi zacinat vlastne 
v podstate uz znalosti pouzitCho zapo¬ 
jeni. Je sice paradoxni, ze zapojeni mu- 
sime zn&t drive, nez je navrhneme - 
pokud se nebudeme chtit zabyvat vyz- 
kumem nejakych novych zapojeni, a to 
v tomto pripadC rozhodne ne, pouzi¬ 
jeme zname zapojeni, kterC pouze upra- 
vime a zkonkretizujeme pro na2e pod- 
minky zadani. 


Jiz pH volb£ zapojeni budeme muset 
zndt nekterC pocatecni udaje. Pro dany 
vykon si nejprve vypocitame napeti na 
zatezi. 

Protoze P = , bude U = ^PR = 

A 

=ysoir i9v. 

Efektivni napeti na z&tezi bude tedy asi 
9 V. K urceni potfebnCho napajeciho 
napeti zesilovace potfebujeme znat roz- 
kmit napeti na zatezi (mezivrcholov6 
napeti, napeti spicka-spicka), coz je 

2U z \t = 2^2 Uei = 25,5 V. 

K tomuto udaji musime pricist ubytky 
na obvodovych prvcich (predevHm na 
tranzistorech), abychom dostali iJribliz- 
nou velikost napajeciho napeti. tJbytky 
odhadneme na 4,5 V (zatim) a stano- 
vime Un = 30 V. Z pozadovan^ho vy- 
konu a zat^zovaciho odporu si dile sta- 
novime proud zitezi. Protoze 

P = RI*,jcI e '=]/£- = 1 /-^- - 

2,24 A. ' . 

To je op6t efektivni hodnota a je nutno 
vypoCitat spidkovou 

/zm = 1/2/ef = 3,17 A. 

Temito dvema udaji jsou urceny zi- 
kladni pozadavky na vykonov£ tranzi- 
story. Budou pracovat pri vypofiten^m 
napajecim napeti, musi mit tedy £/ce 
alespon 30 V, radeji vice (zda se jedna 
o hodnotu C/ceo nebo C/cer zatim ne- 
vime, pro jistotu pocitdme s C/ceo) a 
povoleny /cm: alespon 3,15 A. Predpo- 
kladame-li, ze pouzijeme pouze kfemi- 
kovd tranzistory, je zrejmd, ze pro v^ko- 
novy stupen nemuzeme zvolit komple- 
mentarni dvojici, protoze je u nas ne- 
dostupna, proto volime na koncovy 
stupen dva tranzistory KD602 v kvazi- 
komplementamim zapojeni. Tranzistor 
KD602 m& U ceo = 80 V a 7 C = 8 A, 
splnuje tedy zadani podminky vice nez 
dostatecne. Nekomu by se to mohlo zdat 
pfimo marnotratnym prekrocenim po- 
zadovanych parametru, to vsak neni 
nikdy na skodu. Je totiz lepsi jednotliv£ 
stupnS radeji pfedimenzovat, nez pra¬ 
covat s meznimi parametry a pak Casto 
premyslet nad tim, proc se drah6 v^ko- 
nov£ tranzistory znitily. 

Pouzitim vykonovych tranzistoru stej- 
n6 vodivosti je vicemdne ddno zapojeni 
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Obr, 90. Z^klcidm zapojeni duojtinnych 
stuphti 


ceteho vykonoveho zesilovace (obr. 89). 
Jednd se o beznC zapojeni, velmi Casto 
pouzivanC v mnoha variantach. Protoze 
se v§ak jedna o pomerne slozitC zapo¬ 
jeni, pred vlastnim vypoCfem si je pod- 
robne vysvetlime. 

Jak jsme jiz rekli, pracuje koncovy 
stupen zesilovace ve dvojcinnem zapo¬ 
jeni ve tridC AB. Jednoduse lze Cinnost 
popsat tak, Se kazdy z tranzistoru a 
Ty pracuje polovinu periody a druhou 
polovinu je uzavfen. Techto dvojcin- 
nych stupnu existuje celd fada a proto 
bude vhodnC zminit se o jejich varian- 
tdch. Vsechny dvojcinnC stupne se daji 
odvodit z jednoho, tzv. mustkovCho za¬ 
pojeni (obr. 90a). V obrazku jsou tran¬ 
zistory v jednotlivych vetvich mustku 
znazorneny bez ohledu na pofadi elek- 
trod. Nahrazenim nekterych dvojic 
tranzistoru reaktancemi (kondenzdto- 
rem nebo civkou) muzeme ziskat 
dva zakladni typy dvojCinnych stupnu. 
V prvnim pripadC (obr. 90b) jsou oba 
zbyld tranzistory zapojeny vzhledem ke 
zdroji paralelne. Toto paralelni dvoj- 
cinnC zapojeni vzhledem k potfebnCmu 
velkCmu zatezovacimu odporu vyzaduje 
vystupni transform&tor, reprezentovany 
indukCnostmi L 2 a La. V zapojeni podle 
obr. 90c jsou oba zbyvajici tranzistory 
vzhledem ke zdroji v sCrii. Toto- zapo¬ 
jeni se vyznacuje asi ctyrikrit men§im 
potfebnym zatezovacim odporem R z - 
proto se pouziva predevHm v koncov^ch 
stupnich bez transformatoru. Proti za¬ 
pojeni z obr. 90b vsak potrebuje k dosa- 
zeni stejnCho vykonu dvojndsobnC napd- 
jeci napCti U a . ZatCzovaci odpor R z neni 
nutno pripojovat na stfed kondenzdtoru 
C3 a C 4 , lze jej pfipojit ke kterCkoli svorce 
zdroje pres vazebni kondenzdtor podle 
obr. 90d. To je vlastne nas pripad z obr. 
89. Na obrazcich 90b, c, d je znamCnky 
4 - a — zndzornCna nutnost buzeni vy- 
konovdho stupne v protifdzi. To je nutnC 
zajistit vhodnym invertorem (bucf in- 
verznim transformdtorem nebo inverzi 
pomoci aktivnxch prvkfi). Nevyhodu 



nutnosti inverze nema zapojeni konco- 
v 6 ho stupne s komplementdrnimi tran- 
zistory (obr. 90e). V tomto pHpadC 
koncovC tranzistory diky svC opacnd vo- 
divosti inverzi nepotrebuji. Toto zapo¬ 
jeni ma jeste jinC vyhody (napr. velmi 
mal£ zkresleni pri malych signdlech, 
zcela symetricky pr&beh vystupniho od- 
poru pri malych signalech, atd.), pro 
nez se v soucasnd dobe zacind velmi 
casto pouzivat v kvalitnich zesilovacich. 
Bohuzel technologic vyroby vykonovych 
komplementarnich dvojic tranzistoru, 
zejmCna kfemikovych, je dosti ndroCna, 
dvojice jsou pomerne drahC a v na§ich 
podminkach (krome malych vykonu) 
jeste asi dlouho nebudeme moci toto 
zapojeni pouzivat, protoze TESLA Roz- 
nov zatim o vyrobe takovych tranzistoru 
neuvazuje. 

Jak jiz bylo receno, je nutn6 k buzeni 
vykonovCho stupne s tranzistory stejnC 
vodivosti zajistit inverzni budiciho sig¬ 
nalu. Misto dfive casto pouzivanCho za¬ 
pojeni s inverzi transformdtorem se dnes 
(u vykonovych stupnu bez vystupniho 
transformatoru) pouziva nejcastCji^ in¬ 
verze komplementarni dvojici ve tfide 
AB, jako je tomu na obr. 89. Tranzistor 
Ta pracuje v zapojeni se spolecnym ko- 
lektorem, fazi tedy neobraci, na rozdil 
od tranzistoru T 5 , ktery pracuje v zapo¬ 
jeni se spolecnym emitorem a obraci 
fazi vystupniho signdlu o 180° proti 
vstupnimu. Oba stupne, jak T 4 , tak T 5 , 
maji napet’ovC zesileni priblizne jedna, 
u Ta jde o emitorovy sledovac, 7s by 
sice mel napCfove zesilovat, ale vzhle- 
dem k velmi malCmu odporu v kolekto- 
rovCm obvodu pracuje prakticky na- 
kratko a jeho napet’ove zesileni je rovnez 
zhruba jedna. 

Klidovy proud invertoru (a vzhledem 
ke stejnosmernd vazbe) i koncovCho 
stupne je ddn velikosti odporu mezi ba- 
zemi komplementarni dvojice invertoru, 
ktery urCuje pfedpeti budice i konco- 
v£ho stupne. Je-li tento odpor nulov£ 
(bdze spojeny), je klidovy proud nulovy 
a zesilovaC pracuje ve tfide B. Se zvetSo- 
vanim tohoto odporu se zvetsuje pfed¬ 
peti pro Ta a T 5 (vznika pruchodem 
proudu budice 7* 2 ) a zvetsuje se i kli¬ 
dovy proud invertoru a koncovCho 
stupne. Na obr. 89 je klidovy proud 
nastavovdn odporem kolektor-emitor 
tranzistoru T 3 , ktery zastupuje odpor 
mezi bazemi invertoru. Vnitfni od¬ 
por tranzistoru Tz lze menit nasta- 
venim pracovniho bodu trimrem Rs 
a tak nastavit klidovy proud. Tran¬ 
zistor T 3 pracuje soucasne jako teplotne 
stabilizujici prvek, jak bylo ukdzano 
v kapitole o stabilizaci pracovniho bodu. 

Tranzistor 7" 2 pracuje jako budic 
komplementamiho invertoru. Jeho za¬ 
pojeni je b&znC (sespoleCn^m emitorem). 
Protore inverzni i koncovy stupen pra- 
cuji se zesilenim menSim nez jedna, must 
tranzistor doddvat signal s vetsi 
amplitudou, nez je na zatezi. Tim by 
ovsem -.koncovy stupen nemohl vyuzit 
plnCho napeti zdroje, coz by vedlo ke 
zvCtseni ztrdt - zapojeni by bylo ne- 
hospodarne. Proto je nutnC, aby napd- 
jeci napCti budice bylo vetsi nez napd- 
jeci napCti koncovCho stupne - k napd- 
jecimu napSti se superponuje stridave 
napCti, kter6 je na zatCzi (pomoci kon- 
denzdtoru C 5 ). Budic 7" 2 je primo vdzan 
s pfedzesilovacim stupnem 7i. Aby byla 
moznd silnd stejnosmema zdpornd zp£t- 
nd vazba pfes cely zesilovaC, je nutnC 
pouzit na mistC 7~i a T 2 tranzistory 
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opacnC vodivosti. Zaporna zp^tna vazba 
je pak zavedena do emitoru prvniho 
tranzistoru. Tato vazba je soucasne tak£ 
stridava a kdyby nebylo clenu CsRe 
v emitoru Ti, bylo by napet’ov6 zesileni 
cel^ho zesilovace rovno jedn6. Clen 
CzRe tvori s odporem Ri deli6 zpetno- 
vazebniho napeti a je tedy mozn^ zme- 
nou nastavit zesileni cel^ho zesilo¬ 
vace. 

Pracovni bod T x a cel£ho zesilovace 
je diky stejnosmernC vazbe dan delicem 
RzRz v bazi T\ . Protoze je nutnC na¬ 
stavit stejnosmernC pomery v zesilovaci 
presne, je Rz volen jako promenny 
odpor. 

* * * . 

Vypinac stereofonniho dekoderu 
p?ijimace Europhon M 5000 

Vzhledem k poloze bydliste mam po- 
tize- s prijmem stereofonniho vysildni. 
I pfes pomerne dobrou citlivost priji- 
mace je pro velkou vzddlenost vysilace 
stereofonni poslech velmi spatn^ pro 
nedostatecny odstup signal/sum. Je zna- 
mo, ze pfi monofonnim prijmu se ze 
spektra zakddovanCho stereofonniho 
signdlu pouziva soucet signalu obou 
kanalfi L + P o urovni asi 90 %. Pro 
stereofonni poslech vsak rozdilovy signdl 
L-P, ktery md o 6 dB nizsi uroven, tj. 
pouze 45 % - to mne vedlo k uprave 
stereofonniho dekodCru. 

Schema zapojeni celCho prijimace je 
velmi jednoduchC^a totCz plati i pro 
vlastni dekodCr. Cinnost dekodCru je 
zfejma z obr. 1. Signdl z PD se privddi 
na tranzistor T 204 , ktery pro signdl pi- 
lotniho kmitoctu pracuje jako ladeny 
zesilovac a pro ostatni signdly jako emi- 
torov^ sledovac. Sekunddrni vinuti lade- 
nCho obvodu 7 V 209 s diodami D 205 , D 206 
pracuje jako zdvojovac kmitoctu. Signdl 
o kmitoctu 38 kHz je zesilen tranzisto- 
rem T 205 a veden pfes 7r 2 io na diody 
D 208 a5 Z) 2 u dekodCru. Odtud se vede 
dekodovany signdl do levCho a pravCho 
kanalu nf zesilovace. Tranzistor T 208 je 
zapojen jako spinac pro indikdtor stereo¬ 
fonniho signalu. Otevira se tehdy, je-li 
signdl o kmitoctu 38 kHz na T 205 . ftidici 
napeti se odebird z emitoru T 2 05 . 

Pfi navrhu, jak vypinat dekoddr, jsem 
void v podstate ze dvou moznosti: bucf 
zavest tzv. prahovou automatiku, ktera 
spoCiva v nastaveni trvaleho stejnosmer- 
nCho predpeti v zdvernCm smeru u diod 
na zdvojovafii kmitoctu, nebo vypinat 
cely dekodCr.. Prvnim zpusobem je fe- 


sena vetsina automatickych dekodCrfi 
(znacnd provozni vyhody, spocivajici 
zejmCna v sepnuti pfi dostateCnC silnC 
urovni stereofonniho signdlu). Tato 
alternativa by vsak vyzadovala slozi- 
tejsi upravy vzhledem k pfimC vazbe 
mezi diodami a bdzi T 205 . Zbyva tedy 
vypinac, kterym by se vyfadil dekodCr 
z cinnosti. DoporuCenC zapojeni, kterC 
pouzivaji napf. firmy Telefunken [1] 
nebo Loewe-Opta [2], u nehoz se zkra- 
tuje primarni vinuti transformatoru 
(v nasem pfipade Tr 2 io), neni ze zasad- 
nich duvodu v dekodCru Europhon 
M 5000 moznC. Stejny zakrok neni 
mozny ani v kolektorovem vinuti 7V 2 04 
pro nedokonald vyrazeni dekodCru 
z cinnosti. Po techto uvahdch jsem zvolil 
nakonec ponekud neobvyklC feseni. 
Uvedene mozne zpusoby upravy pfed- 
poklddaji uzavfeni tranzistoru T 205 . 
Toho spolehlive dosahneme odpojenim 
odporu i? 2 3 i (47 kO), zajisfujiciho pfed- 
peti baze tranzistoru 7*205 a ucinnost 
obvodu Z>207, C249. Napeti, mefena na 
dekoderu pfi vypnutCm stavu a pfi pfi- 
tomnosti stereofonniho signdlu, jsou 
pfizniva; pouze 7* 2 04 ma C/ce = —3,5 V, 
takze toto feseni je i s ohledem na spo- 
trebu optimalni. Osciloskopicka mefeni 
byla tCz pfizniva a potvrdila, ze prave 
vyfazeni zdvojovace (velmi citlivCho 
obvodu) zamezi pfeklapeni dekodCru 
i pfi ndhodnych rusivych signdlech. 

Jako vypinac dekoderu jsem pouzil • 
pdckovy prepinac, ktery je umisten na 
zadni strane odnimatelnC desky. Kon- 
takty prepinace protCka zanedbatelny 
proud 23 (jlA. Odpor / 2 2 3 i je na desce 
se spoji postaven, takze je pouze tfeba 
odpdjet jeho delsi pfivodni drat. Do 
diry pak pripajime jeden kablik a druhy 
pfipojime k vytazenCmu pfivodnimu 
dratu odporu. Tim je uprava hotova a 
neskyta zddnd uskali. (Odpor je barevne 
oznacen prouzky: zluta, fialovd, oran- 
zova). ^ 

Na zaver bych dodal, .ze uprava je 
jistym kompromisem pfi poslechu ste- 
reofonie; pfi slabSim stereofonnim sig¬ 
ndlu, ktery je doprovdzen sumem, lze 
vsak vypnutim dekoddru prejit na pouhy 
monofonni poslech bez §umu. 
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Technicke vlastnosti 

Mefici rozsahy: 2 Hz az 999 Hz, 

1 kHz az 9,990 kHz, 

10 kHz az 99,9 kHz. 
Vstupni citlivost: 200 mV. 

Max. vstupni napeti: 5,5 V. 

PUkon: 5 VA. 

Mapajeni: 220 V, 50 Hz. 

Rozmery: 200 X 4b X 168 mm. 

Vaha: asi 1,4 kp. 

Indikace: tfimistna, nespojita - v etapach 

po (asi) 2 s. 

Mefici cyklus: 1; 0,1 nebo 0,01 s (citdni). 

Popis cinnosti 

Fyzikdlni veliciny (napr. kmitocet) 
lze vyhodnocovat cislicove. Cislicovd 
znazorneni v protikladu k analogovdmu 
vsak nevychazi z pomernych zmen me- 
fitka a podobnych matematickych vzta- 
hu, ale merena velicina se deli na stale 
stejnd dilci useky, kterd se pak ve zvolend 
casovd jednotce scitaji. Kmitocet se tedy 
men tak, ze se scitaji kmity za dany ca- 
sov^ interval; soucet je pak indikovan 
na vicemistndm ciselniku. 

Komercne vyrabend mefice kmitoctu 
pracuji podle blokovdho schdmatu na 
obr. 1. Mefeny signdl se privadi na ze- 
silovac a tvarovac, v nemz se zesili (asi 
na 2 V) a upravi na obddlnikovity tvar. 
Upraveny signal postupuje na soucinovd 
hradlo AND, jehoz druhy vstup je pri- 
pojen k vystupu generdtoru hodinovych 
impulsu (casovd zdkladny). Hodinovd 
impulsy maji definovanou dobu trva- 
ni t. Po dobu trvdni hodinovdho impulsu 
na vstupu soudinovdho hradla AND 
prochdzi hradlem sled impulsu z tvaro- 
vade a dostdvd se az na vstup citace, 
tvofendho za sebou zapojenymi deka- 
dami. Odezni-li hodinovy impuls, tzn. 
je-li na druhdm vstupu hradla signdl 
o urovni L (low = log 0), je soucinovd 
hradlo uzavreno a na jeho vystupu je 
nulovy signal. V tom okamziku je ukon- 
ceno citdni impulsu vstupniho signdlu 
citadem; ziskany udaj se pfenasi do pa¬ 
meti citace a je soucasne indikovdn na 
Ciselniku. Informace vlozend do pameti 
v ni zustavd bez ohledu na dalsi citdni 
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behem ndsledujiciho hodinovdho impul¬ 
su. Cinnosti fidiciho obvodu po pfenosu 
obsahu dekdd do pameti dochdzi vsak 
turner soucasne k vynulovdni citace, pfi- 
cemz pfedchazejici obsah pameti je 
nahrazen pfenasenym obsahem. Tim je 
zajisteno, ze indikovana informace se 
na ciselniku meni nikoli behem citani - 
jak by tomu bylo bez vyrovnavaci pa¬ 
meti - ale skokem vzdy po jeho ukonce- 
ni. 

Indikovany vicemistny udaj na cisel- 
niku tedy uddva, kolik impulsu proslo 
v case t soucinovym hradlem. Je-li doba 
otevfeni hradla t jedna vtefina, pak ci- 
tac indikuje pocet proslych impulsu 
za jednu vtefinu - neboli pfimo kmito¬ 
cet v Hz, 

Je zfejmd, ze pfesnost cislicovdho 
mefeni zavisi pfevdzne na konstantd 
stalosti doby otevfeni hradla. Z toho 
duvodu se jako hodinovy signal pouziva 
i signdl stabilniho oscildtoru, osazendho 
kfemennym krystalem. Oscildtor gene- 
rat'oru hodinovdho kmitoctu zpravidla 
pracuje na kmitoctu 100 kHz, popf. 
1 MHz a deli se kmitodtovymi delici. 
Tam, kde se pozaduje zvlastd velka 
presnost, umisfuje se (pro stabilitu 
kmitoctu 10~ 5 az 10 -8 ) krystal do ter- 
mostatu. 

Podle ucelu, k nemuz je cislicovy me- 
rid kmitoctu urcen, ruzni se i pocet 
indikovanych mist. Laboratomi pristro- 
je se vyrabeji pro rozsah az do 30 MHz; 
jsou vsak i-mefice, kter6 m^fi kmitoCet 
az do n^kolika set MHz a to dokonce 
s automatickou volbou rozsahu. Po- 
chopiteln^ se sirsim zpracovavanym 
kmitoctovym pasmem se zvetSuji „vy- 
robni“ naklady; tyto cislicove pfistroje 
proto obvykle nemefi jen jednu velici- 
nu - pracuji nejen jako mefifi kmitoctu, 
ale i napf. jako mefic casu a jako uni- 
verzdlni citac vzestupnym ^i sestupnym 
smerem. 

V m£m pfipade byla potfeba kon- 
strukce cislicovdho mefice kmitodtu 
dana pozadavkem mefeni kmitoctu 
pouze v nf pdsmu. Proto je diselnik pfi- 
stroje tfimistny, mefici rozsah do 
100 kHz a indikace nespojitd. Tim se 
dosdhlo urciteho zjednoduseni a pfe- 
devsim snizeni pofizovacich ndkladu, 
zejm^na u 10. 

V ddle popisovan^ konstrukci zustava 
blokov^ schema z obr. 1 v platnosti 
s dm, ze odpada pamet’ovy clen 
(3 X MH7475). Aby v§ak pozorovatel 
mohl pfecist konecnou informaci na 
ciselniku, ovldda fidici obvod ciselnik 
„etapove“: v prvni etape pfistroj pouze 
citd, po ukonceni citdni ndsleduje dru- 
ha etapa - indikacni. Stfidaji se tedy 
cyklicky dve etapy, pficemz v druh£ - 
indikacni - citdni neprobihd. Tak se 
zajistilo nerusen^ Cteni zmefen^ho kmi¬ 
toctu, aniz by pfedchdzejici ci nasledne 
citdni ru§ilo pozorovatele. Indikacni 
doba byla zvolena asi 2 s, citaci etapa 



je na prvnim rozsahu 1 s, na druhem 
0,Ls a na tfetim pouze 0,01 s. Mzikdni 
ciselniku na poslednim rozsahu je 
prakticky neregistrovateln£ lidskym zra- 
kem, v omezend mife to plati i o druhem 
rozsahu. 

Z nedostatku vhodn^ho krystalu a t6z 
pro usporu dekdd byl zvolen jako gene- 
rdtor hodinovych impulsu multivibra¬ 
tor s dvojici dekdd, z nehoz se odebird 
fidici kmitocet (50 Hz, 500 Hz a 5 kHz). 
Neni‘ to feseni z hlediska dlouhodob^ 
presnosti nejvyhodnejsi; v dan6 situaci 
se mi vsak jevilo jako nejschudnejsi. 
Vzhledem k tomu, ze generator hodino¬ 
vych impulsu je na samostatnd desce 
spolu s pfepinacem rozsahu, nebude 
dinit obtize desku zamenit. 

Popis zapojeni 

Celkovd zapojeni cislicovdho mefice 
kmitoctu je na obr. 2. Mefic je osazen 
celkem patndcti integrovanymi obvody, 
ctyfmi diodami a jednim spinacim 
tranzistorem. Tranzistor Ti pracuje 
jako vstupni zesilovac, polovina 10 io 
(MH7420) jako tvarovac. /O 4 , IO 5 a 70s 
jsou dekady citace (3 x MH7490); 70i, 
IO 2 a JO3 jsou dekoddry pracujici v k6du 
„1 z 10“ a soucasne spinace pfislusnych 
cislicovych elektrod vybojek (3 X 
MH7441). Vybojky jsou typu ZM1020, 
kruhovd s celni projekci. fi.idici obvod je 
osazen polovinou 10$ (MH7400), fidici 
ditad pakdvojitymklopnym obvodem 10 i 
(MH7473) - popfipade dvema obvody 
MH7472. Casova zakladna fidicijednot- 
ky je osazena dvema dekddami /On 
a 10 12 (2 X MH7490). K fidicimu ob¬ 
vodu patfx jeste druha polovina IO 10 
(MH7420), ktera pri zavedeni tlacitka 
STOP umozni (mimo jind) jeho stisknu- 
tim prodlouzit libovolnd indikacni dobu. 

Generator hodinovych impulsu je 
osazen tfemi 70, a sice /O15 - oscili- 
tor (MH7400), 70 14 a 70x3 - delide 
kmitoctu v pomeru 1 : 10 a 1 : 100 
(2 X MH7490). 

Soucinovd hradla jsou sestavena vzdy 
z dvojice diod (D 1 + D 2 , D$ J- D 4 ) 
a odporu Rq. Zpozdovaci clen tvori 
monostabilni klopny obvod 70g, ktery 
je moznd osadit typem MH7400, anebo 
Idpe MH74121. K indikaci pfeplneni je 
moznd pouzit 70ie (1 X MH7472), 
ktery rozsvicenim di blikdnim zdrovky 
spolehlive indikuje tento stav (na obr. 2 
znadeno carkovane), 

Mefici prubeh — etapa citani 

Je-li otevfeno vstupni soucinovd hradr 
lo, pak jim prostupuji mefend impulsy 
ze vstupu (po tvarovani tvarovacem 
70io), a to az na vstup A prvni' citaci. 
dekady 704, MH7490. To je ovgem moz- 
nd jen tehdy, je-li na vystupu Q,i 70n 
casovd zikladny signdl s urovni L . 
Ndsledujici invertor 70s (Vi MH7400) 
otevird hradlo negovanym signdlem 
0 .1= 77 (high = log L) ; pro Hradlo pla¬ 
ti pravdivostni tabulka (tab. 1). 

Vystupnim signdlem z casovd zaklad- 
ny - pfivddenym pfes invertor na prvni 
vstup hradla - je tedy ovldddn mefici 

( OmdtehjM 1 j 75 


Rozvoj integrovanych obvodu a cislicovych vybojek pfinesl moznost konstruovat presne primo - 
ukazujici pfistroje - mezi nez patU jako jeden ze zdkladnich mefic kmitoctu - na zcela novych 
principech. Popsany mefic je vhodny pro oblast nf mefeni kmitoctu v rozsahu od 2 Hz do 





Tab. 1 . 



Vstupy 

Vystup 

Stav 


E2=/x 

Q = vstup 
dekady A 

pro / x 
uzavreno 

L 

L 

H 

L 

L 

L 


H 

Lr 

L 

pro f x 




otevfeno 

H 

H 

H 


vstup. Cinnost £asov6 zakladny ovladd 
druhd sou£inov6 hradlo, najeho2 vstupy 
se pfivddi jednak signal z generatoru 
hodinovych impulsu a jednak z fidiciho 
obvodu. 

Casovou zakladnu tvofi kmitoctovy 
deli6 pracujici v pomeru 50: 1. Prvni 
dekada /On pracuje jako delic 5 : 1 (me- 
zi vstupem B a vystupem QJ), druha de¬ 
kada /0 12 je zapojena jako delic 10:1 
(Q,i a B je spojeno). To znamena, ze 
po padesati impulsech na citacim vstu- 
pu B se zmeni vystup 0,4 druh£ dekady 
z //na I. Klopny obvod mezi vyvody 
A — Qf a Oiprvni dekady £asov£ zaklad¬ 
ny pracuje zcela samostatne. Slouzi jako 


pomocna pamet’, jejid obsah Oi = B je 
nyni zruSen. Zmena stavu vystupu Q,i 
z L na H zpusobi na vystupu ndsleduji- 
ciho invertoru (sestupnou hranou impul¬ 
su z H na L ) spust 6 ni monostabilniho 
klopndho obvodu /O 9 (vstup A). Tim 
zapocne fidici prubeh. Soucasne blokuje 
hradlo pruchod mefendho signdlu {Ei = 
— Oi — £), cimz je ukoncen mefici 
interval - tedy prvni etapa. * (V t6to 
etape je tedy na vstupu A a vystupu O 
IOq uroveii HI). 

Doba ti meficiho intervalu je dana 
vztahem: 

h = Tift, 

kde T je dfelici pomer casovd zdkladny 
a ft kmito£et hodinovych impulsfi. 

Z uvedendho vyplyva, ze na prvnim 
meficim rozsahu pro T — 50 a ft = 
= 50 Hz je h = 50/50 — Is. 

Ridici prubeh — indikacm etapa 

Cas prodlevy t p monostabilniho klop- 
ndho obvodu IO 9 urcuje dobu mezi 
koncem jednoho a zacatkem druhdho 
mericiho intervalu, tj. dobu indikace. 
Doba indikace je dana casovou konstan- 
tou t p clenu RC mezi vyvody J, H a 14; 


tp — 0,7 RC; v dan6m pfipadfe tedy 
0,7 . 22 . 10 3 . 100 . lO- 6 = 2 s. 

Zmeni-li se uroven na vystupu O 
klopn^ho obvodu IO 9 z. H na L , uvede 
se tim fidici obvod 10 g (% MH7400) 
do vystupnich stavu X = L a X — H; 
vystup X uzavfe prvni soucinov^ hradlo 
AND pro vstup impulsu z generdtoru 
taktu do casov6 zdkladny. Signal 
X = R = H uvolni fidici 6ita6 /O 7 . 
Jakmile uplyne doba prodlevy (zpozde- 
ni) monostabilniho klopn^ho obvodu 
10$, bude jeho vystup Q mit opet uro¬ 
ven H. Tim je otevreno ctyfvstupov^ 
hradlo 10 10 (V 2 MH7420) a impulsy 
z generdtoru taktu jim prochazeji a po- 
kracuji pfes nasledujici invertor IOs 
(y 4 MH7400) na prvni vstup fidiciho 
citace IO 7 . Prvni impuls pfepne vy¬ 
stup Q.z urovne L na H. Behem samo- 
cinn6ho fidiciho chodu nastavi tento 
impuls indikacni ciselnik na desitkov^ 
cislo 0 0 0 pfes 7?oi (nulovani) a 6asovou 
zakladnu na Q,i = Qji = L (tzn. na stej- 
ny stav, jako kdybychom stiskli nulovaci 
tlafiitko, kterd je na obr. 2 nazna£eno. 
V praxi vsak tla^itko nebylo pouzito, 
nebot 1 nulovani je automatic!^). Pfi 


/* = 2 H 2 02 100 kHz 
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Obr. 2. Celhove zapojeni Hslicoveho mBile kmitoUu 
(misto Q t u /On md b^t Q if Ci = 0,1 piF) 












Obr. 3. Deska s pMnymi spoji ridici jednotky 
G24 


kVjtf J 



druh£m impulsu na vstupu se zmeni 
uroven vystupu Q zpet na L a spusti 
druhy klopmy obvod ridiciho ditace, 
Pri Q = L = Roi jsou obvody casovb 
zakladny a ditace ciselniku pripraveny 
opet k ditdni. 

Zmena na vystupu Q, ridiciho citace 
z H na L uvede ridici obvod 10% 

kV^IO 1 ) kV 3 (Kf) 


Rozmery jednotlivych desek s ploSny- 
mi spoji jsou na obr. 3, 4 a 5. 

Hotovy pristroj je na obr, 6 . 

* * * 

Osciloskopicka obrazovka 72D14 

Firma Valvo vyvinula osciloskopickou 
obrazovku se dvema prepinatelnymi fo- 
kuzacnimi elektrodami, kterd dovoluji 
provoz se Sirokou, jasnou stopou nebo 



se stopou velmi uzkou, avsak ne s tak 
velkym jasem. K zamezeni nezaostrend 
stopy na okrajich obrazovky je v obra- 
zovce vestavena pridavna elektroda pro 
dynamickou fokuzaci. Privede-li se na 
tuto elektrodu stejnosmernd napeti, kte- 
rb kolis£ s vychylovacim napetim desti- 
cek X, je na celbm stinitku obrazovky 
stopa stejne ostra. S£ 

Podle Funktechnik £ 18/1972 


•Televizni prijimad „ Memory Vision* *, 
ktery umozni zhotovovat fotografie pfi- 
jimanbho televizniho obrazu v kterbm- 


Obr. 4 . Deska s plosnymi spoji Ixtace 
dekoderu a spinach vybojek G 25 



L- 40 _j + 

Obr. 5. Deska s plosnymi spoji getteratoru 
hodinovych impulsu G 26 


(i / 2 MH7400) do stavu X = H> X = L. 
Podminka X — R = L uvede ridici 
ditac zpet do stavu Q= L, Q_ — H 
a „pevne ho v nem podrzi**. Pri X = H 
je vstupni hradlo casovb zakladny otev- 
reno a impulsy z generdtoru taktu vstu- 
puji na citaci vstup B dekddy IOu. 
Sestupnou hranou prvniho impulsu 
na vstupu B se privedou vystupy casovb 
zakladny do stavu Q 4 = Q 4 — £. Tim 
je pres invertor 10% (% MH7400) 
otevreno druhb vstupni hradlo pro 
mefeny signal f x a novy citaci prubeh 
zapobne. 

Konstrukce 

Merici pristroj je panelovbho prove- 
deni o minimdlnich rozmbrech. Celni 
panel nese kryci ochrannou desku 
z kourovbho organickbho skla, kterd 
chrani cislicovb vybojky. Zadni panel je 
spojen s prednim tfemi distanbnimi tyc- 
kami. Nese sifovy transformator se 
zdrojem, dale (na distancnich tycich) 
desku ridici jednotky a Citace ciselniku. 

\V belnim panelu je v pravb strane 
pfipevnen prepinab kmitoctu generato¬ 
ru . hodinovych impulsu - a tim i tbz 
mericiho rozsahu. K prepinaci (typ 
TESLA Vrible, 1x4 polohy) je pri- 
sroubovana nosna deska s 70 13 az 10 1 5 . 
Vedle prepinace je vstupni konektor 
a tlabitkovy spinab. 


koli okamziku, vyvinula japonska firma 
Hitachi. Televizni program lze pozoro- 
vat na stinitku obrazovky s uhlopribkou 
35 cm. Zastaveny obraz muze byt kdy- 
koli pfedisponovan na druhou obrazov¬ 
ku se stinitkem 22 cm. K tomu slouzi 
vestavbnb pamet’ovb jadro na magnetic- 
kem kotouci s 3 600 ot./min. Zapoji-li se 
pamefovy obvod, jjprevezme" magne- 
ticky kotouc staticky obraz a zdber re- 
produkuje na stinitku malb obrazovky, 
pricemz program na hlavni obrazovce 
stale pokracuje. Tuto technickou no- 
vinku uvitaji predevsim sportovni re- 
portdfi. S£ 

Podle Newsweek 


Pro v^echny amatery a profesiondfy, 

kteri se zabyvaj[ radiotechnikou, elektro^ 
nikou. konstrukCni cinnostf apod., vylel 
unikatnl katalog vybranych zahranicnich 
i tuzemskych polovodicovych prvku pod 
nazvem / 

ROCENKA AMAT£R$K£HO RADIA. 

Rocenka je k dostanf ve vsech prddejnich’ 
PNS: Cena vytisku je Kcs 25.—i 






MERIC PRURAZNEHO 

NAPETI TYRISTORU 

Tyristory pomalu pronikaji i do amaterske praxe. Katalogy uddvaji sice jejich hlavni para- 
metry y ale uvedene udaje casto neodpovidaji skutecnosti. Nekdy se stdvd , £e tyristor, na ktery 
Ize podle katalogu privest pouze male napeti, Ize poulxt pH napeti mnohem vetHm, jsou vlak 
i opacne pnpady. NejhorH je, kdyz tub tasu setfe kfehky ndpis a my stojime pied zdhadou, 
ojaky typ tyristoru vlastnejde. 


Snad nejdulezitejsim udajem tyristoru 
(krome dovolen^ho proudov&io zati- 
zeni) je maxim&lni dovolen£ napeti mezi 
jeho anodou a katodou. Katalog TESLA 
udavd tento parametr jako U( bo) (spi- 
naci napeti v propustn^m sm6ru), ktere 
je stejnd, jako U( br) (prurazn^ napeti 
v z&verndm smeru). Dalsimi „napefo- 
vymi“ parametry jsou '£/rd - dovolen^ 
napeti v propustn^m smeru, kter6 je 
stejn6 jako t/n - napeti v z&vern6m 
smeru. Tyto parametry se od sebe list 
asi o 20 % (dovolen^ napeti je mensi). 
Mereni nekolika desitek tyristoru uka- 
zalo, ze vyrobni zdvod ve skutecnosti 
nechava vet§i rezervy mezi pruraznym 
a dovolenym napetim, rozdil je nekdy 
sto i vice procent. Proto bude vyhodne 
udelat si meric, ktery n&m ukaze sku- 
tecn£ prurazn6 napeti tyristoru v obou 
smerech. 

Popis meriie 

Pristroj na obr. 1 se sklada ze dvou 
dasti; ze zdroje s mefenym tyristorem a 


(stejne jako vsechny ostatni kondenza- 
tory). Usmerhovafce Di az D 3 by bylo 
tfeba skl&dat z kfemikovych diod a byly 
by proto dosti drah£, proto jsem pouzil 
starsi selenov£ tuzkov£ usmernovace 
1 000 V/3 mA. Tladitko Tlx je dvojite, 
slouzi k pripojeni vysok^ho napeti na 
svorky pro mereny tyristor. Tlacitko 
pfidrzime jen tak dlouho, dokud se 
rucka meridla neustali. Po skonceni me- 
feni na okamzik stiskneme 77 2) tim 
jsme vybili C 3 , meridlo ukdze nulu. 

Cinnost pristroje 

Kondenzdtor C\ se ze zdroje nabije 
na pln£ napajeci napeti 1 000 az 1 100 V. 
Pres ochranny odpor R\ pfipojime to to 
napeti na elektrody meren^ho tyristoru 
v zdvern^m sm6ru. Toto merici napeti 
je obvykle vetsi nez prurazn^ napeti 
tyristoru, tyristor se proto otevre a naboj 
Ci se vybiji do t6 doby, dokud se napeti 
na kondenzatoru nezmensi do t6 miry, 
ze se tyristor uzavre. Probiha tedy po- 



Obr, L Schema za- 
pojeni rnerice pruraz- 
neho napeti tyristoru 


z mefi6e mezivrcholov£ho (Spickov^ho) 
napeti. 

K mereni potrebujeme zdroj vysokdho 
•napeti asi 1 000 V o mal6m vykonu. 
Pro zdroj jsem pouzil transformator 
s jadrem M12 (M42), jehoz primdrni 
vinuti na 220 V ml 5 500 z&vitu, 
sekund&rni vinuti na 450 V ma 10 000 
zavitu-obe vinuti dratem o 0 0,08 mm. 
Primarni vinuti oddelime od sekund&r- 
niho olejovym platnem, sekundirni 
vinuti jsem pro nedostatek mista he- 
proklidal, hotovou civku jsem vsak 
vyvaril v parafinu. Civky je treba vi- 
nout velmi peclive a pri dalSi mani- 
pulaci dbime o maximalni opatrnost, 
protoze pracujeme s napetim 1 000 V, 
kter6 (pri neopatrn^m zachazeni) je'zi- 
votu nebezpecn^! Proto i mefici napeti 
pfivadime na merici svorky tlacitkem 
77i, po mereni vybijeme kondenz&tor C 3 
tlacitkem Th a teprve potom se muze- 
me meren^ho tyristoru dotknout. 

Sekundarni napeti transformatoru 
450 V zdvojujeme kondenzdtorem Ci a 
diodami Dx a D2. Kapacita kondenza¬ 
toru neni kritickd, muze se pohybovat 
od 10 000 do 50 000 pF, kondenzator 
musi vsak byt na provozni napeti l 000 V 
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dobny dej jako u-doutnavky, kteri se 
zapali a vybiji kondenzator na velikost 
sv^ho zhaseciho napeti. Protoze Cx md 
malou kapacitu, tento dej se odehravd 
velmi rychle a obvod pracuje vlastne 
jako relaxacni oscilator. Prurazn^ napeti 
na tyristoru vsak nemuzeme merit primo, 
proto timto napetim nabijeme pomocny 
kondenzitor C 3 , jehoz kapacita je ne- 
kolikrdt vetsi nez C 2 . Napeti na konden¬ 
zatoru . mefime voltmetrem s malou 
-spotrebou - tento udaj je pruraznym 
napetim tyristoru v zavern^m smeru. D3 
zamezuje rychl£mu vybijeni kondenza¬ 
toru, ktery tak slouzi jako pamet?. Nej- 
vyhodnejsi bude ocejchovat voltmetr do 
1 000 V, zdkladni mferidlo ma mit citli- 
vost maximalne 200 pA, radeji vsak 
m£ne. Nepouzijeme-li samostatne rae- 
fidlo, muzeme jako. meridlo pouzit napr. 
pristroj DU 10, ktery s pfediadnym od- 
porem 30 Mfi (na rozsahu 600 V) bude 
mit plnou vychylku 1 200 V. 

Merit muzeme i tyristor, ktery zapoji- 
me v propustn^m smeru; v tom pfipade 
obratime polaritu tyristoru ve svorkach 
a Z) 3 pfepolujeme. 

V konecn^ verzi pristroje byl pouzit 
tlacitkovy prepinad bez aretace, ktery 
ve stavu ^zapnuto'* pfipojoval vysok£ 
napeti na svorky mefen^ho tyristoru, po 
uvolneni tlacitka vysok6 napeti odpojil 
a' z&roven pres odpor R2 vybil niboj 
kondenzatoru C 3 . L . K. 


Propojovani konektoru 
jednoduchym pripravkem 

Casto se u nf pristroj u setk&me s od- 
liSne zapojenymi konektory, takze pri 
jejich vzajemn^m propojovAni vznikaji 
potize. Odstranil jsem je velmi jedno¬ 
duchym pHpravkem, umoznujicim zvo- 
lit jakoukoli potrebnou kombinaci v za- 
pojeni. PHpravek mimoto umoznuje 
spojit oba kan&ly stereofonniho signalu 
pfed vstupem do monofonniho pristroje. 
Schema pripravku je na obr. 1. 


vs tup 






Obr . 2. 


Pripravek vestavime do kovov6ho 
-pouzdra, napr. z pldste star£ho elektro- 
lytick^ho kondenzatoru. Odrizneme cast 
s vyvodem kladn6 elektrody. Do vrchni 
rovne casti zapustime trikolikovou ko- 
nektorovou prirubu. Bokem pouzdra 
vyvedeme ctyrpramenny stineny kablik 
(staci d^lky asi 20 cm) a zajistime ho 
proti vyta^eni. Na konec kabliku pripa- 
jime petikolikovy konektor. Otevrenou 
dast pouzdra uzavreme propojovaci des- 
tickou: presne podle vnitrniho prumeru 
pouzdra vyrizneme z pertinaxu kruho- 
vou izolacni desti^ku a vyvrtame do ni 
9 der o 0 2,4 mm a 9 der o 0 asi 1 min 
(rozmisteni der je zrejm6 z obr. 3). Na 
kazdou diru o 0 2,4 mm prilo^ime 
zjedne (vnitrni) strany mosaznou mati- 
ci M2 a z druh£ (vnejsi) strany stejne vel- 
ky mosazny krouzek (jeho otvorem pro- 
chazi sroubek M2 volne - krouzek mu¬ 
zeme vyrobit z matice odvrtanim zdvitu 
vrt^kem 0 0 2,4 mm). Celkem potre- 
bujeme tedy devet matic a devet krouz- 
ku, kter6 stahneme sroubky. Ke kazd6 
matici a kazd^mu krouzku pripajime 
kousek meden^ho dratu o 0 asi 0,5 mm 
- bude slouzit jako pajeci ocko. Vsech 
devet oCek z vnejsi strany protihneme 
malymi otvory na vnitrni stranu. Matice 



Obr . 3. Propojovaci desticka 


i krouzky na obou strandch desticky za- 
lijeme Epoxy 1200 ve vhodn6 forme. 
Kazda dvojice (matice s protilehlym 
krouzkem) pak tvori spinac, ktery se 
sepne zasroubovanim mosazn^ho sroub- 
ku. Destidku pak vtlacime do pouzdra 
(a prip. zajistime sroubkem). Pro snad- 
nejsi orientaci spinace oCislujeme a na 
pouzdro prilepime zapojeni pripravku 
(obr. 2). RozSirenim pripravku o spinac 
7 (ve sch^matu na obr. 1 oznaceno car- 
kovane) se jeho univerzalnost jeste 
zvetsi. 

A. Rieger 




Druh. Pou5iti ^fCE /c 
[VJ [mA] 


RT5404 

SPEn 

VP, NR 

10 

50 

210 

RT54U 

SPHn 

VF, NF 

20 

10 

40 

RT5412 

SPEn 

VF, NF 

20 

10 

40 

RT5413 

SMn 

: VF, NF 

20 

10 

40 

RT5418 

SMn 

VF, NF 

10 

150 

> 15 

RT5S04 

SMn 

VF, NF 




RT7007E 

SMn 

VF, NF 

10 

150 

40 

R 2 

Gjp 

NF 

1,5 

1 

100 * 

R3 

Gjp 

NF 

1,5 

1 

100 * 

R212 

Gjp 

VF, Sp 

0,35 

10 

>20 

SA50 

Sjp 

NF, I 

3 

1 

> 45* 

SA51 

sip 

NF, I 

3 

1 

> 10 * 

SA52 

S)P 

NF, I 

3 

1 

> 20 * 

SA52A 

Sjp 

NF, I 

3 

1 

> 45* 

SA52B 

sip 

NF, I 

3 

1 

> 20 * 

SA53 

sip 

VF, I 

3 

1 

> 20 * 

SA54 

Sjp 

VF, I 

3 

1 

> 20 * 

SA55 

Sjp 

VF, I 

3 

1 

> 25* 

SA56 

Sip 

VF, I 

3 

1 

> 10 * 

SA70 

Sip 

Sp 

3 

1 

> 20 * 

SA100 

SPn 

DZ, Sp 

5 

10 

> 50 
M %1 - ( 

SA102 

SPn 

Dari 



5000 

SA107 

SPn 

Dad 



20000 

SA310 

SPp 

Sp-syra 



> ±20 

SA311 

SPp 

Sp-sym 



> ±15 

SA312 

SPp 

Sp-sym 



> ±10 

SA313 

SPp 

Sp-sym 



> ±6 

SA314 

SPp 

Sp-sym 



> ±8 

SA315 

SPp 

Sp-sym 



> ±10 

SA316 

SPp 

Sp-sym 



> ±10 

SA4I0 

SPp 

Sp-sym 



> ±20 

SA411 

SPp 

Sp-sym 



> ±15 

SA412 

SPp 

Sp-sym 



> ±10 

SA413 

SPp 

Sp-sym 



> ±6 

SA414 

SPp 

Sp-sym 



> ±3 

SA415 

SPp 

Sp-sym 



> ±10 

SA416 

SPp 

Sp-sym 



> ±10 

SA495 

Sjp 

VF, NF 

6 

1 

>9* 

SA495A 

sip 

VFjNF 

6 

1 * 

> 15* 

SA496 

Sip 

VF, NF 

0,5 

15 

16 >6 

SA496A 

sjp 

VF, NF 

0,5 

15 

>6 

SA496B 

sip 

VF, NF 

6 

1 

> 10 * 

SA537 

Sjp 

Sp 

0,5 

5 

> 10 

SA538 

Sjp 

Sp 

0,5 

5 

>10 

SA539 

Sjp 

Sp 

0,5 

5 

> 10 

SA540 

sjp 

Sp 

0,5 

5 

> 10 

SA2253 

SPn 

DZ 

5 

0,1 

>25 
Afrjj — 

SA2254 

SPn 

DZ 

5 

0,1 

45 

— 

SA2255 

SPn 

DZ 

5 

0,05 

125 

A^si ~ 

SA2664 

SPn 

DZ- 



A^si ~ 



Dari 



> 800 

SA2716 

SPn 

DZ-ns 

■5 

0,1 

> 200 


/t 

/«* 

[MHz] 

T a 

t g 

[°C] 

Ptot 

Pc* 

max 

[mW] 

> 

£§ 

o 

b£3 0 

/c 

max 

[nnA] 

U 

0 

fcl g 

100 * 

25 

700 

60 

30 

750 

150 


^ Pcmzdro v # r °b- J 


Nahrada 

TESLA 


A h it - 0,9—1,11 
At/ssi < 2 mV 

5 | 04 | > 200 

— 0,9—1,11 
A Ubm < 3 mV 

5 | 0,1 | > 200 

A*n - 0,8—1,25 
AI/be < 5 mV 



280 

340 

400 

120 80* 


60 30 

60 30 


30 10 
30 20 

30 15 

30 12 

30 10 

30 10 

30 6 

30 10 
30 20 

30 15 

30 12 
30 10 

25 25 

25 25 

10 10 
10 10 
10 10 
25 20 

10 6 
25 20 

10 6 


200 45 30 

60 20 

2x300 50 30 

2x300 50 30 

2x300 50 30 


150 TO-5 
150 TO-5 
150 TO-5 
175 TO-5 
TO-5 

175 TO-18 


30 


10 

75 

ull 

Ran 


— 





30 


10 

75 

Ul2 

Ran 


— 





30 

15 

20 

75 

TO-1 

TS 

2 

— 






20 

50 

150 

TO-1 

Pie 

2 

KF517 

> 

> 

> 



30 

50 

150 

TO-1 

Pie 

2 

KF517 

> 

> 

> 

> 

30 

30 

50 

150 

TO-1 

Pie 

2 

KF517 

> 

> 

> 

- 

30 

30 

50 

150 

TO-1 

Pie 

2 

KF517 

> 

> 

> 

= 

30 

30 

50 

150 

TO-1 

Pie 

2 

KF517 

> 

> 

> 

= 


20 

50 

150 

TO-1 

Pie 

2 

KF517 

> 

> 

> 



15 

50 

150 

TO-1 

Pie 

2 

KF517 

> 

> | 

> 

- 


10 

50 

150 

TO-1 

Pie 

2 

KF517 

> 

> 

> 

- 


5 

50 

150 

TO-1 

Pie 

2 

KF5I7 

> 

> 

> 

> 


40 

50 

150 TO-1 

Pie 

2 i 

KF517 

> 

= ; 

> 

= 


175 RO-131 

175 TO-18 

175 TO-18 
50 140 TO-5 

50 140 TO-5 

50 140 TO-5 

50 140 TO-S 

50 140 TO-5 

50 140 TO-5 

50 140 TO-5 

50 140 TO-18 

50 140 TO-18 

50 14o TO-18 

50 140 TO-18 

50 140 TO-18 

50 140 TO-18 

50 140 TO-18 

50 140 TO-1 

50 140 TO-1 

50 140 TO-1 

50 140 TO-1 

50 140 TO-1 

50 140 TO-1 

50 140 TO-1 

50 140 TO-18 

50 140 TO-18 

175 RO-131 


50 140 

50 140 


50 140 

50 140 

50 140 

50 140 


175 RO-131 Amel 9 KCZ59 > < 

175 RO-131 Amel 9 KCZ59 > - 

KCZ58 > - 
TO-5 Amel — 

150 TO-5 Amel 9 — 

150 TO-5 Amel 9 — 


SAC40 

Sjp 

Sp 

SAC40A 

Sjp 

Sp 

SAC40B 

Sjp 

Sp 


> 2,5* 

> 10 

25 

150 

15 

50 

150 

TO-1 

Pie 

2 

KF517 

> 1.5* 

> 10 

25 

150 

15 

50 

150 

TO-1 

Pie 

2 

KF517 

> 1,5* 

> 10 

25 

150 

15 

50 

150 

TO-1 

Pie 

2 

KF517 


> > > > 
> > > > | 












Druh PouSiti 



k ova 

^ pa M fq m * 

max us oos 

[mW] kg kkg 


SAC42 

Sip 

Sp 

SAC42A 

$!P 

Sp 

SAC42B 

Sip 

Sp 

SAC44 

sip 

Sp 

SB 100 

Gdfp 

VF, O 

SB101 

Gdfp 

yp 

SB 102 

Gdfp 

VP 

SB 103 

Gdfp 

yp v 

SB200 

Gdfp 

VF, O 

SB240 

Gdfp 

VF, O 

SB344 

Gdfp 

VF, O 

SB345 

Gdfp 

VF, O 

SB346 

Gdfp 

VF,0 

SB5122 

Gdfp 

VF, O 

SC100 

Sjp 

NF 

SC10 3 

Sjp 

NF, Sp 

SC104 

Sjp 

NF, Sp 

SC 106 

Sjp 

I, NF 

SC107 

Sjp 

I, NF 

SC 108 

Sjp 

I, NF 

SC 109 

Sjp 

I, NF 

SCI 10 

SPEn 

NF 

sen i 

SPEa 

NF 

SCI 12 

SPEn 

NF-n5 

SC2G6 

SPn 

NF 

SC207 

SPn 

NF-a3 

SDD320 

SMn 

VFv 

SDD420 

SMn 

VF, O 

SDD421 

SMn 

VF, O 

SDDS20 

SMn 

VF, O 

SDD821 

SMn 

VF, O 

SDD1220 

SMn 

VF, O 

SDD3000 

SMn 

VFv, O 

SDM1010 

Sn 

Dari 

SDM1011 

Sa 

Dari 

SDM1012 

Sa 

Dar! 

SDM1013 

Sa 

Dari 

SDM1014 

Sa 

Dar! 

SDM1015 

Sa 

Dari 

SDM1016 

Sa 

Dari 

SDM1017 

Sa 

Dari 

SDM1018 

Sa 

Dari 

SDMI 019 

Sn 

Dari 

SDM1110 

Sa 

Dari 

SDM11U 

Sn 

Dari 

SDM1112 

Sn 

Dari 

SDM1113 

Sa 

Dari 

SDM1114 

Sn 

Dari 

SDM1115 

Sn 

Dari 

SDM1116 

Sa 

Dari 

SDM1117 

Sa 

Dari 



> 1 * 

20 * 

11—33 
25—110 
20 > 10 
7* 

30 > 16 
11—33 
25—100 

i 

> 10 
30* 

12 > 6 
23 > 15 
35 >22 
> 10 * 

8 — 22 * 

10—22* 
> 20 * 

A: 18—35 
B: 29—70 
C: 54—139 i 
D: 113—276 i 
E: 226—550 * 

A: 18—35 
B; 29—70 
C: 54—139 
D: 113—276 ; 
E: 226—550 


C: 57—139 f 
D: 113—276 
E: 226—550 

B: 28—71* 

C: 56—140* 
D: 112-280* 
E: 224-560* 

F :450-1120* 

B: 28—71* 

C: 56—140* 
D: 112-280* 
E: 224-560* 
F:450-1120* 


50 >30* 40 

50 >30* 40 

75 >60* 40 

15* 25 

50 >25* 25 

50 >30* 40 

50 >30* 40 

75 >60* 40 

> 30* 25 

2,3 >0,8* 45 
4,2 >1,5* 45 
6 > 3* 45 


20 

30—150 

> 30 
30—150 

> 30 
25—120 

> 15 

3000—9000 
3000—9000 
3000—9000 
300Q—9000 
6000—18000 : 

6000—18000 

6000—18000 

6000—18000 

> 12000 

> 12000 

3000—9000 

3000—9000 

3000—9000 

3000—9000 

6000—18000 

6000—18000 

6000—18000 

6000—18000 


>30* 25 

100 >50 25 

> 40 25 

150 > 75 25 

> 70 25 

210 >105 25 

> 200 25 


25 

25 

50 

25 

25 

50 

25 

25 

50 

5 


50 

30 

4,5 

5 


5 5 

5 5 

5 5 

6 
10 
10 
10 
10 
25 
10 
9 

20 20 


25c 

20 V? 

40 

30 

25 

600 

50 

30 

25 

300 

50 

30 

25 

600 

50 

30 

25 

300 

50 

30 

25 

600 

50 

30* 

25 

400 

30 

20 

25c 

1,33 W 

60 

40 

25c 

1,33 W 

80 

60 

25c 

1,33 W 

100 

80 

25c 

1,33 W 

120 

100 

25c 

1,33 W 

60 

40 

25c 

1,33 W 

80 

60 

25c 

1,33 W 

100 

SO 

25c 

1,33 W 

120 

100 

25c 

1,33 W 

60 

40 

25c 

1,33 W 

80 

60 

25c 

l yp 

60 

40 

25c 

1 W 

80 

60 

25c 

1 W 

100 

80 

25c 

1 w 

120 

120 

25c 

1 w 

60 

40 

25c 

1 w 

80 

60 

25c 

1 w 

100 

80 

25 c 

1 w 

120 

100 


150 TQ-1 
150 TO-1 
150 TO-1 
150 TO-1 
75 TO-24 
55 TO-24 
55 TO-24 

55 TO-24 

75 TO-24 

55 TO-24 

55 TO-24 

55 TO-24 

55 TO-24 

75 TO-24 

150 B3/25 
150 B3/25 
150 B3/25 
150 B3/25 
150 B3/25 
150 B3/25 
150 B3/25 
175 B3/25 


200 175 B3/25 


100 175 B3/25 RFT 


100 125 L3/12 RFT 


100 125 L3712 RFT 


2 A 150 TO-36 LTT 
300 150 TO-5 * LTT 

300 150 TO-46 LTT 

100 150 TO-5 ETT 

100 150 TO-46 LTT 

75 150 TO-5 LTT 

100 150 TO-5 LTT 


TO-5 Sol 
TO-18 Sol 
TO-18 Sol 
TO-18 Sol 
TO-18 Sol 
TO-18 Sol 

TO-18 Sol 
TO-18 Sol 
TO-18 Sol 


KF517 

> 

> 

> 

I > 

KF517 

> 

> 

> 

> 

KF517 

> 

> 

> 


KF517 

> 

> 

> 

> 

OC170 

> 

< 


- 

OC170 

> 

> 



OC170 

> 

> 

_= 


OC170vkv 

> 

> 

L 

> 

OC170 

> 

> 

> 

> 

OC170 

> 

> 

> 

- 

OC170 

> 

> 

- 


OC170 

> 

> 

** : 


OC170vkv 

> 

> 

= ! 

> 

OC170 

> 

> 

> 

- 

KF517 

> 

> 

> 

> 

KF517 

> 

> 

> 

> 

KF517 

> 

> 

> 


KF517 

> 

> 

> 

> 

KF517 

> 

> 

> 

> 

KF517 

> 

> 

> 

> 

KF517 

> 

> 


= 

KF507 

> 

> 

> 

= 

KF507 

> 

> 

> 

s= 

KF507 

> 

> 

> 

= 

KF508 

> 

> 

> 


KF50S 

> 

> 

> 

< ' 

KC508 

< 

■ 

> 


KF507 

> 

> 


= 

KF507 

> 

> 

= 


K.F5Q7 

> 

> 

= 

= 

KF508 

> 

> 



KF508 

> i 

> 

— 

< 

KC507 

< | 

> 

> 


KC509 

<! 


> 

> 

KC509 

< ! 

= 

> 

■ 

KC509 

< ! 

= : 

> 


KC508 

> 


_ 

> 

KC508 

> 


= 

> 

KC508 

> j 


_ 

= 

KC508 

> ! 

= 

. 

= 

KC508 

> 

= ' 

— 


KC509 

> 

- 

= 

> = 

KC509 

> 


= 

> = 

KC509 

> 

— 


— — 

KC509 

> 

= 

== 

= — 

KC509 

> 


" 


KF506 

> 

> 

— 

— 

KF506 

> 

> 


= 

KF506 

> 

> 

= 


KF5Q6 

> 

> 



KF506 

> 

> 

> 

- 

KF506 

> 

> 

> 

_ 

KF173 

< 

> 

> 

— 

KFZ66 




> 

— | 

KFZ66 


— 



KFZ6S 




> 

KFZ66 




SSi 

KFZ68 

— 

— 


> 

KFZ66 

> 

* 


> 


KFZ66 

> 



! _ 

KFZ6S 

> 



> 












Typ Dmh PouMt* 

[V] ImA] 



Ponsdro Vyrob- X Njhnda 


NShrada 

Rozdily 

>■ 

TESLA 

Pc Uc /x h n 

= P 

"cSL 


2N2751 

2N2752 

2N2753 

2N2754 

2N2755 

2N2756 

2N2757 

2N2758 

2N2759 

2N2760 

2N2761 

2N2762 

2N2763 

2N2764 

2N2765 

2N2766 

2N2767 

2N2768 

2N2769 

2N2770 

2N277I 

2N2772 

2N2773 

2N2774 

2N2775 

2N2776 

2N2777 


NFv,I 4 
NFv,I 4 
NFv,I 4 
NFv.J 4 
NFv,I 4 
NFvJ 4 
NFv,I 4 
NFv,I 4 
NFvjI 4 
NFv,I. 4 
NFv,I 4 
NFv,I 4 
NFv,I 4 
NFv,I 4 
NFv,I 4 
NFv,I 4 
NFy,I 4 
NFv,I 4 
NFv,I 4 
NFv,I 4 
NFv,I 4 
NFvjI 4 
NFv,I 4 
NFv,I 4 
NFv s I 4 
NFy,I 4 
NFv,I 4 


50 20 A 175 MT-1A W 

100 20 A 175 JV 1 T- 1 A W 

150 20 A 175 MT-1A W 

200 20A 175 MT-1A W 

250 20 A 175 MT-1A W 

300 20 A 175 MT-1A W 

50 30 A 175 MT-33 W 

100 30 A 175 MT-33 W 

150 30 A 175 MT-33 W 

200 30 A 175 MT-33 W 

250 30 A 175 MT-33 W 

300 30 A 175 MT-33 W 

50 30 A 175 MT-33 W 

100 30A 175 MT-33 W 

150 30A 175 MT-33 W 

200 30A 175 MT-33 W 

250 30A 175 MT -33 W 

300 30A 175 MT -33 W 

50 30A 175 MT -33 W 

100 30A 175 MT-33 W 

150 30 A 175 MT-33 W 

200 30A 175 MT-33 W 

250 30 A 175 MT-33 W 

300 30A 175 MT-33 W 

50 30A 175 MT-33 W 

100 30 A 175 MT-33 W 

150 30 A 175 MT-33 W 


38 KD502 

38 K.D503 


2N2778 

S|n 

NFvjI 

4 

25 A 

> 10 

05 

75c 

200 W 

200 

200 

30 A 

175 

MT-33 

V 

2 

— 

2N2779 

Sjn 

NFvjI 

4 

25 A 

> 10 

0,5 

75c 

200 W 

250 

250 

30 A 

175 

MT-33 

w 

2 

— 

2N2780 

Sjn 

NFvjI 

4 

25 A 

> 10 

0,5 

75c 

200 W 

300 

300 

30 A 

175 

MT-33 

w 

2 

— 

2N2781 

SPn 

NFjYFv 

28 

350 

7,5—75 

> 140 

25c 

15 W 

75 

75* 

2A 

175 

TO -8 

NSC 

2 

— 

2N2782 

SPn 

NFjVFv 

28 

350 

7,5—75 

> 140 

25c 

15 W 

100 

100 * 

2 A 

175 

TO -8 

NSC 

2 

— 

2N2783 

SPn 

NFjVFv 

28 

350 

7,5—75 

> 140 

25c 

15 W 

100 

100 * 

2A 

175 

TO -8 

NSC 

2 

— 

2N2784 

SPEn 

VFu, Sp 

0,5 

10 

120 

1000 

25 

300 

15 

6 


175 

TO-18 

NSC 

2 

— 

2N2784/46 

SPEn 

VFu,Sp 

0,5 

10 

120 

1000 

25 

400 

15 

6 


175 

TO-46 

amer 

2 

— 

2N2784/51 

SPEn 

VFu, Sp 

0,5 

10 

[120 

1000 

25 

300 

15 

6 


175 

TO-51 

amfir 

28 

— 

2N2784/52 

SPEn 

VFu, Sp 

0,5 

10 

120 

> 1000 

25 

300 

15 

6 


175 

TO-52 

Tr 

2 

— 

2N2784/ 
IKY T 

SPEn 

VFu, Sp 

0,5 

10 

120 

> 1000 

25c 

880 

15 

6 

500 

125 

X30 

Tr 

S-33 


2N2784/ 

/TNT 

SPEn 

VFujSp 

0,5 

10 

120 

> 1000 

25 

100 

15 

6 

500 

175 

ul7 

Tr 

28 


2N2784/ 

/TPT 

SPEn 

VFu, Sp 

0,5 

10 

120 

> 1000 

25 

150 

15 

6 

500 

125 

X31 

Tr 

53 


2N2785 

SPn 

Dari 

5 

100 

2000—20000 

> 10 * 

25 

500 

60 

40 


175 

TO-72 

Mot 

13 

KFZ 6 G 

2N2786 

SPp 

Sp 

2 

100 

> 33 

> 225 

25 

260 

35 

20 

150 

150 

TO-39 

Am, P 

2 

— 

2N2786A 

SPp 

Sp 

2 

100 

> 33 

> 225 

25 

280 

35 

20 

150 

150 

TO-39 

Am 

2 


2N2787 

[SPEn 

Sp 

10 

150 

20—60 

400 

25 

800 

75 

35 


200 

TO-5 

NSC 

2 

KSV34 

2N2788 

SPEn 

Sp 

10 

150 

40—120 

250—700 

25 

800 

75 

35 


200 

TO-5 

NSC 

2 

KSY34 

2N2789 

SPEn 

Sp 

10 

150 

100—300 

250—700 

25 

800 

75 

35 


200 

TO-5 

NSC 

2 

— 

2N2790 

SPEn 

Sp 

10 

150 

20—60 

400 

25 

500 

75 

35 


200 

TO-18 

NSC 

2 

ICSY34 

2N2791 

SPEn 

Sp 

10 

150 

40—120 

250—700 

25 

500 

75 

35 


200 

TO-18 

NSC 

2 

KSY34 

2N2792 

SPEn 

Sp 

10 

150 

100—300 

250—700 

25 

500 

75 

35 


200 

TO-18 

NSC 

2 


2N2793 

Gjp 

NFv,I 

2 

15 A 

50—100 

> 0 , 002 . 

25c 

170 W 

75 

60 

60 A 

100 

TO-36 

Mot 

36 

— 

2N2795 

Gdfp 

Spvr 

0,3 

10 

100 > 50 

450 >300 

25 

75 

25 

15 

100 

100 

TO-18 

Spr 

2 

— 

2N2796 

Gdfp 

Spvr 

0,3 

10 

60 >30 

450300 

25 

75 

20 

12 

100 

100 

TO-18 

Spr 

2 


2N2797 

Gdfp 

Spvr 

0,3 

10 

80 

235 

25 

75 

40 

20 

100 

100 

TO-9 

Spr 

2 

— 

2N2798 

Gdfp 

Spvr 

0,3 

10 

50 

235 

25 

75 

60 

25 

100 

100 

TO-9 

Spr 

2 


2N2799 

Gdfp 

Spvr 

0,3 

10 

50 

> 120 

25 

75 

30 

15 

100 

100 

TO-9 

Spx 

2 


2N2800 

SPp 

Spr 

10 

150 

30—90 

> 120 

25 

800 

50 

35 

800 

200 

TO-5 

Mot 

2 


2N2801 

SPp 

Spr 

10 

150 

75—225 

> 120 

25 

800 

50 

35 

800 

200 

TO-5 

Mot 

2 

— 

2N2802 

SPp 

DZ 

5 

0,1 

20—120 

>60 

25 

2x250 

25 

20 

30 

200 

TO-5 

Mot 

9 

_ 




dl/BE 

<5mV 

1 

o 

11 

1 











2N2S03 

SPp 

DZ 

5 i 

0,1 

20—120 l 

> 60 

25 

2X250 

25 

20 

30 

200 

TO-5 

Mot 

9 

— 





< 10 mV 

dk<n = 0,8 — 

1 











2N2804 

SPp 

DZ 

5 1 

0,1 | 

20—120 | 

> 60 

25 

2X250 

25 

20 

30 

i 200 

TO-5 

Mot 

9 

_ 

















Tn -Ptot 

r« Pe* 

fopi max 
1 J EmW] 


U«E Ic 


* % § V max Femzdro V^rob- 

§1 SSi^crl " I 


^a<5mV 
5 | 04 

AUClOiriV 


2N2807 

2N2808 

2N2808A 

2N2809 

2N2809A 

2N2S10 

2N28I0A 

2N2811 

2N2812 

2N2&13 

2N2S14 

2N2815 

2N2816 

2N2817 

2N2818 

2N2819 

2N2820 

2N2S21 

2N2822 

2N2823 

2N2824 

2N2825 

2N2826 

2N2827 


2N2831 

2N2832 

2N2833 

2N2834 

2N2835 

2N2836 


SPp DZ 5 
S dfn VFu,Sp 6 
Sdfn VFn,Sp 6 
Sdfn VFu 3 Sp 6 
Sdfn VFujSp 6 
Sdfn VFujSp 6 
Sdfn VFujSp 6 
SPn Sp 5 

SPn Sp 5 

SPn Sp 5 
SPn Sp 5 

SMn NFv,Sp 3 
SMn NFv,Sp 3 
SMn NFv,Sp 3 
SMn NPv,Sp 3 
SMn NFvjSp 3 
SMn NFVjSp 3 
SMn NFv, Sp 3 
SMn NFv,Sp 3 
SMn NFv, Sp 2 
SMn NFv, Sp 2 
SMn NFv,Sp 2 
Gjp NFv, Sp 2 
Gjp NFv, Sp 2 

Sdfn NFv,Sp 4 

Sdfo NFv, Sp 4 

Sjn NF,I 10 
Gdfp NFv, Sp 2 
Gdfp NFv, Sp 2 
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Presto, ze vyvoj a konstrukce nf zesilovalu smeruje k vetHm vykonum, je stale velka poptdvka 
po malych a levnych zesilovacich s vystupnim vykonem kolem 3 W. Jednou z pficin je fakt, 
ze pfi tzv. pokojove hlasitosti se stfedni vykonovd uroven zesilovacu pohybuje na urovni desi- 
tek m W, pficemz nedostatecna dynamika (ofezanx ci komprese modulacnich spicek s pfisluSnym 
velkym zkreslenim) prumernemu posluchaci nevadi. Ostatne ani zesilovace s maximalnim vy¬ 
konem kolem 10 W kriteriu dynamiky pfisne vzato nevyhovujt [7]. Nemene zndmou nepUmou 
pficinou teto poptdvky je velmi dobra zvukova propuslnost sten modernich obytnych domfi. 


Rozbor vhodneho zapojeni 

Donedavna byla konstrukce zesilo¬ 
vacu s vykonem kolem 3 W (pfi poza- 
davku oddelenych regulaCnich prvku 
hlasitosti, stereovahy, hloubek a vysek) 
alespon v nevykonovych stupnich stejne 
korriplikovana, jako u typu s daleko 
vetsim vystupnim vykonem. Klasickym 
pfikladem je stereofonni zesilovac G4W 
z AR 1/71, u nehoz staci vymenit kon- 
covC tranzistory za jinC z rady .NU73 
a zvetsit napajeci napeti koncovCho 
stupne asi na 30 V, abychom z nCho 
udelali zesilovaC s vykonem 2 X 10 W. 

Pro zesilovace jako G4W se v amatdr- 
skych (a nekterych profesionalnich) 
konstrukcich ustalilo zapojeni, kterC je 
v blokovCm schCmatu na obr. 1 (jeden 
kanal). Zapojeni vstupniho bloku vy- 
chdzi z charakteru zdroje signalu, ktery 
lze zafadit do jednC ze dvou napefovych 
urovni: jedna je fadu mV (s linearnim 
prObehem jsou to „diodovC vystupy" 
prijimacu a mikrofony, s korigovanym 
prubehem magnetodynamickC pfenosky 
a magnetofonovC hlavy), druha ridu 
stovek mV (byvaji pouze s linearnim 
prubehem - krystalovC pfenosky, vys- 
tupy magnetofonu a tuneru). V ama- 
terskC praxi - pomineme-li stale je§te 
vzacnou magnetodynamickou pfenosku 
- se pfev&zne zabyvame druhou skupi- 
nou zdroju, tedy krystalovymi prenos- 
kami a vystupy magnetofonu. Oba zdro¬ 
je maji velkou vystupni uroven, rozdil je 
pouze v nejmensi pfipustnC zatezovaci 
impedanci, ktera je pro magnetofonovy 
vystup asi 10 kQ, pro prenosku 0,5 MQ 
a vice. Vstupni blok na obr. 1 slouzi 
tedy jednak jako transformator impe¬ 
dance pro vstupy s velkou urovni, a 
jednak jako predzesilovac pro vstupy 
s malou urovni. V prvnim pfipade ne- 
zesiluje, pripadne zesiluje velmi malo. 
Za vstupnim blokem byvd obvykle re¬ 
gulator hlasitosti s pomerne malou im¬ 
pedanci 10 az 50 kfh Vstupni odpor 
n&sledujiciho prvniho tranzistoru ko- 
rektoru nemusi byt tedy prili§ velik^, 
coz je z nekolika duvodO vitanC. Prvni 
tranzistor korektoru je prakticky pouze 
impedanCnim transform&torem, aby ko- 
rekce byly napdjeny z napefovCho zdro¬ 
je. Regulator vyvizeni (balance) byvk 
bucf primo za regulatorem hlasitosti, 
nebo az za korekcemi (v nekterych pri- 
padech spolu s regulatorem hlasitosti); 



Obr . 7. Blokove schema pfi „klasickem (i 
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casto se jim fidi zesileni nekterCho stupne 
korektoru. 

Zde je dulezitC poznamenat, ze pfi 
zpracovdni signalu s vetsi urovni byva 
napefovd uroven signalu mezi jednotli- 
vymi bloky vzhledem k vstupni. urovni 
stejnd (pomineme-li regulator hlasitos¬ 
ti) ; k daksimu zesileni dochazi az ve 
vykonov£m zesilovaci. 

Nahradime-li vstupni blok a poten- 
ciometr s malym odporem pouze poten- 
ciometrem s velkym odporem 0,5 az 
5 MO, dosahneme v podstate dvou vy- 
hod: moznosti regulace v sirok&n roz- 
mezi bez nebezpeci zahlceni prvniho 
tranzistoru vstupniho bloku a ziskame 
vyhovujici zatez pro krystalovou pfe- 
nosku i pro jakykoli vystup magneto¬ 
fonu. Tyto vyhody maji mj. maly zapor 
v tom, ze vstupni odpor vstudniho tran¬ 
zistoru korektoru musi b^t srovnatelny 
s odporem vstupniho potenciometru. 
Blokov6 schema zesilovace se tedy zmeni 
z obr. 1 na obr. 2. 

Pokud by se zesilovac musel konstru- 
ovat z klasickych soucistek, pfilis by- 
chom si (snad az na nepatrnou usporu) 
nepolep^ili. Podstatna vyhoda vsak 
vznikne, jsou-li vsechny aktivni prvky 
pro realizaci zapojeni z obr. 2 pohro- 
madC v jedinCm integrovanCm obvodu. 

Predchozi, ponekud obsirny uvod byl 
malou ukazkou uvah, kterC vedly an- 
glickou firmu Plessey k vyvoj i obvodu 
IC10, duplikovanCm mnoha vyrobci 
(TESLA MA0403 [3]). 

Zapojeni 

Pouziti integrovanCho obvodu prinASi 
jednu relativni nevyhodu. Vyplyva 
z toho, ^e integrovany obvod ma pfesne 
definovanC vlastnosti, ovsem prdve jen 
v jednom Ci velmi omezenCm poCtu za¬ 
pojeni - Cim je obvod slozitejsi, dm byva 
vyber zapojeni uzsi. Vlastni tvurCi (a t 
v dobrCm Ci spatnCm smyslu) Cinnost 
konstruktCra proto vyrobce vedome 
omezuje- publikovanim tzv. doporuCe- 
nych zapojeni. V ramci techto a z nich 
odvozenych zapojeni vyrobce obvykle 
za Cinnost obvodu ruCi, v jinych pfipa- 
dech to byv& slozitejsi. Protoze amatCr 
md dnes uz jen velmi omezenC moznosti 
zabyvat se vyvojem vlastnich zapojeni, 
je nejCastejsi formou „bastleni <( prebi- 
rdni techto vyrobcem doporuCenych za¬ 
pojeni, coz lze zvlaste u slozitejsich inte- 
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grovanych obvodu bohuzel (Ci bohudik) 
doporuCit. TakC zapojeni, kterC v tomto 
Cldnku pfedklddam, je s nekterymi upra- 
vami a doplnky prevzato z [4]. 

Celkove schCma jednoho kandlu ste- 
reofonniho zesilovaCe s MA0403 je na 
obr. 3. Na.obrdzku je i vnitrni zapojeni 
integrovanCho obvodu - k tCto ponekud 
neobvyklC forme kresleni zapojeni me 
vedla snaha o pfehlednost pro nasledu- 
jici vyklad Cinnosti. 

MA0403 je monoliticky integrovany 
obvod, zapouzdfeny v modifikaci 
pouzdra dual-in-line. Vzhledem k tomu, 
ze pouzdro samo muze rozptylit ztrdtovy 
vykon pouze 1 W, je ho treba opatrit 
chladiCem. Pro nasi potrebu to nebude 
treba vzhledem k vy§e zminenC stfedni 
urovni hlasitosti. Protoze pozadujeme 
pro stereofonni zesilovaC vsechny Ctyri 
klasickC ovladaci prvky, je nutno vyuzit 
vsech tranzistoru v pouzdfe (pro ‘ne- 
kterC aplikace je mozne pouzit pouze 
koncovy stupen). Prvni tfi tranzistory 
Ti, 7*2, 7*a v Darlingtonove zapojeni 
tvori vlastne jediny tranzistor s velkym 
proudovym zesilovacim Cinitelem. Ten- 
to tranzistor je pouzit jako pfedzesilovaC 
a impedanCni transformdtor. Jeho vstup¬ 
ni odpor je d2ie7?E; muzeme ho pova- 
zovat za tak velky, ze jen velmi mdlo 
zmensuje odpor 7?s vnejsiho deliCe. Ze¬ 
sileni tohoto vstupniho tranzistoru je 
vzhledem k velkCmu zesilovacimu cini- 
teli rovno pomeru kolektorovCho a emi- 
torovCho odporu; je tedy vetsi nez 20 
(pribli^ne 26 dB). Zesileni, ziskanC na 
tomto stupni, ztratime na korektoru. 

KorekCni obvody hloubek a vysek 
jsou zapojeny klasickym zpusobem. JinC 
zapojeni korektoru dost dobfe pouzit 
nelze, pokud nechceme zvetsovat poCet 
aktivnich prvku. Rozbor zapojeni tohoto 
typu korektoru a priblizny navrh jsou 
vseobecne znamy a nebudu je proto roz- 
vadet. Tento typ korekCniho obvodu 
vyzaduje, aby navazujici stupen mel 
srovnatelny vstupni odpor - to je spine- 
no zapojenim tranzistoru 7*4, 7k a 7k, 
o nichz plati totez, co jsme zde fekli 
o vstupnim obvodu. Zatez korektoru 
proto tvori odpor R4 z vnejsiho deliCe, 
coz vyhovuje. Tranzistor Tb tvofi sou- 
Casne napet’ovy zesilovaC koncovCho 
stupne - do jeho emitoru je z vystupu 
zavedena silni zapoma zpetni vazba, 
urCujici zesileni koncoveho stupne v po¬ 
meru zpetnovazebnich odporu (tedy asi 
16, tj. priblizne 24 dB). Za zminku stoji 
vyvedeni baze budiciho stupne 7*?, Ts; 
*do baze se privadi kmitoCtove zavisla 
zpetna vazba z vystupu zesilovaCe, ktera 
uCinne pusobi proti samovolnCmu roz- 
kmitani a nestabilite tim, ze omezuje 
pfenos koncovCho stupne smCrem k vys- 
sirh kmitoCtum. Ze stejnych duvodfi je 
na vystupu zapojen znamy Boucherotuv 
Clanek 7?io, C 12 . 

Koncovy stupen pracuje zajimavym 
zpusobem. Je slozen ze tfi tranzistoru - 
T 11 , 7*12 a T 14 ; 7 i 4 je primo buzen 
budiCem 7*7, 7*8. Tranzistor 7i4 pracuje 
nejen jako Clen koncovCho stupne, ale 
i jako invertor; napCtim v protifazi 
odebiranym z jeho kolektoru se budi 7*n 
a 7 * 12 . Diody 7*g a Tio jsou souCasti 
obvodu k nastaveni klidovCho proudu 
koncovCho stupnC, T 13 pak kompenzuje 
jejich nelinearitu pfi malych signalech. 
Toto reseni koncovCho stupne je po- 
platnC dobe vzniku, kdy nebylo snadnC 
vytvofit v monolitickC struktufe tran- 
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Obr. 3. Schema Jed- 
noho kandlu stereo- 
fonniho zesilovace 
s MA0403 

(jako R t je vhodn£jsi 
12 kO, Rs je pak 15 kO; 
na mistfe Pz lze pouzit i 
potenciometr 1MO/N) 



' Cely zesilovac je spolu se zdrojem 
konstruovan na jednd desce s plo§nymi 
spoji o rozmerech 185 X 90 mm (obr. 
5) - cislovani soucastek odpovida obr. 
3 a 4, sou6astky prav^ho kanalu jsou 
oznaceny carkou (’). Skutecny vzhled 
desky bez nekterych potenciometru je 




zistor p-n-p s pozadovanou jakosti. Cena 
za toto feseni - primerene vetsi zkres- 
leni. 

Klidov 6 pracovni body predzesilovace 
lze (vzhledem k zavedenym zpetnym 
vazb&m a dobrdmu soubehu parametru 
tranzistoru vytvorenych pfi jednd spo- 
le 6 n£ operaci) nastavit spolecnym prv- 
kem R \, tvoricim vstupni clen delice i?i, 
Rz a i? 3 . Odporem Ri se serizuje proud 
.tohoto delice a tim i prislusin^ ubytky 
napeti; R4 a Rs tvor i v bizich Darling- 
tonov^ch zesilovacm 7i, T 2 , T3 a T 4 , 
T 5 proudov^ zdroje, coz je vyhodnd 
z hlediska teplotni stability. Cely delic 
je napajen z kolektoru prvniho tran¬ 
zistoru, coz ma rovnez (teplotne; stabi- 
lizadni ucinky. 

Na vystup zesilovace je pripojen pres 
oddelovaci kondenz&tor zatezovaci od- 
por R z . Vyrobce doporucuje zatezovaci 
odpor R z = 8 £2. Tento odpor neni vsak 
pfilis bezny' - vetsina vyrabenych repro- 
duktoru a skrini (af tovarnich ci ama- 
t£rskych) ma impedanci 4 Q. To, ze 
vyrobce doporucuje vetsi zitez, ma 
pravdepodobne * duvod v tom, ze pfi 
menSim zatezovacim odporu prochazeji 
obvodem velkd proudov£ spicky (0,6 A 
pro 8 O, 1,2 A pro 4 Q pfi Pv $st = 3 W). 
Tyto spicky spolu se zvetsenou ztrdtou 
(pro zdtez 4 £2 se zmensuje dosti pod- 
statne i ucinnost, kterd je pro 8 Q. asi 
50 %) mohou v<!st k mistnimu pfehfati, 
tim k prurazu a zniceni obvodu, Po 
dlouhodobych zkouskich bylo vsak zjis- 
teno, ze integrovan^ obvody zatizeni 
4 H pro pfirozeny signal (hudba, fee) 
spolehlive vydrzi - dva vzorky tohoto 
stereofonniho zesilovace pracuji do zd- 
teze 4 0 jiz dele nez rok. Je to zfejme 
proto, ze v prirozen&n signdlu nepra- 
cuje obvod dlouhodobe nikdy s plnym 
vykonem; jeho pracovni rezim je spise 
impulsni - prakticky se nezahriva a tak 
pfipadna kratkodoba spicka nemuze 
zvetsit teplotu nektereho mista nad kri- 
tickou mez. 

Napa jeni 

Idedlni by bylo napajet zesilovac z ne- 
stabilizovan^ho zdroje. Ten je vsak pro 
pozadovany vykon dost „mekky‘ c , coz 
vede ke zmenseni jak napajeciho napeti, 
tak dosazitelneho vykonu - experimen- 
talne bylo overeno, ze vykon z nestabili- 
zovan^ho zdroje nepresdhl 2 W na ka- 
nal. „Tvrdsi‘* zdroje jsou neumerne ve- 
lik^ a tudi£ nepouzitelne. 

Vyrobce doporucuje pro MA0403 na- 


pajeci napeti 18* V; pfi zkousce nekolika 
kusu se ukazalo, ze nekterd z nich pfi 
zvetsovani napajeciho napeti kratce po 
dosazeni 18 V „seply t( a jen elektronick^ 
pojistce napajeciho laboratorniho zdroje 
bylo co dekovat za jejich zdchranu. Na 
druh£ strane ov§em existuji kusy, ktere 
pracuji i pfi napajecim napeti 20 V. Pro¬ 
to je nejvyhodnejsi vystupni napeti sta- 
bilizovan^ho napajeciho zdroje 17,5 V. 
Toto napeti vyhovi ve vsech pfipadech. 

Schema pouzit^ho stabilizovan^ho 
zdroje je na obr. 4. Je obecne znam6, 
proto se jim. nebudeme zaby vat - popis 
funkce je napf. v [5] a [6]. Za zduraz- 
neni stoji pouze kondenzator C17, upra- 
vujici fazov£ pomery ve zpetnovazebni 
smycce tak, aby zdroj pfi zatizeni (nebo 
i bez neho) nekmital. 

Protoze zamerem konstrukce bylo 
umistit zdroj na spolecnou relativn^ ma- 
lou desticku^s celym stereofonnim zesi- 
lovacem (je tedy vyloucena moznost 
pouzit rozmdrny chladic;, by] zvolen 
jako regulacni tranzistor vykonovy typ 
KU605, kter^ pracuje bez chlazeni. 
Takto pfedimenzovany zdroj snese i 
krdtkodob6 zkraty, pficemz staci vy- 
pnout tavnd pojistka na primarni strane 
transformatoru. Pro zdroj lze pouzit 
kazdy vetsi transformator s plechy mini- 
malne EI20x25, ma-li sekundarni vi- 
nuti s napetim 18 az 24 V. Pfi vetsim 
sekundarnim napeti se pochopitelne 
zvetsuje ztrdta regulacniho tranzistoru. 
Optimdlni napeti je asi 20 V; pak napeti 
na filtracnim kondenzatoru Cib je bez 
vybuzeni zesilovace 28 V, pfi odberu 
0,5 A asi 24 V, ubytek na regulacnim' 
tranzistoru 6,5 V. Ve vzorcich zesilovace 
byly pouzity vyprodejni transformatory 

magnetofonu B4. 

KU605 

KF508 

KC5Q8 



Obr . 4. Schema stabilizovaneho zdroje pro 
zesilovac 

(mezi spojem b6ze 7 ' 3 -emitor T% a zemi chybi 
odpor J?i6, 1 j8 kfl) 


na obr. 6. Tato deska je schopna samo- 
v statn^ montaze a provozu napf. v ko- 
mercnich gramofonech s krystalovou 
prenoskou. Desku lze upevnit.napr. za 
hridele potenciometru. 

Pro vzorky jsem pouzil vyprodejni 
skrinky tranzistorov^ho prijima^e Ma¬ 
dison, kter6 byly v dobe stavby v prodeji 
v prodejne partiov^ho zbozi v Mysli- 
kove ulici. Uspofadani souedsti je zrej- 
z obr. 7. 

Uvedeni do chodu 

Na desce s plosnymi spoji osadime 
nejdfive cast zdroje. Vykonovy tran¬ 
zistor montujeme az nakonec tak, aby 
byl asi 5 mm nad deskou. Zdroj do- 
plnime kondenzatorem C 3 15. Misto od¬ 
poru R 15 zapojime trimr 3,3 kQ. Zapo- 
jeni peclive zkontrolujeme. Trimr na- 
stavime do poloviny drahy. Na vystup 
zapojime voltmetr a pfipojime sekun¬ 
darni vinuti sit’ov^ho transformatoru. 
Zdroj zapneme a hrideli trimru otdeime 
jemne kolem stredni polohy - voltmetr 
musi reagovat. Meni-li se jeho vychylka, 
je vse v pofadku a napeti na vystupu 
sefidime na 17,5 V. Trimr odpajime, 
zmerime jeho odpor a nahradime jej 
beznym miniaturnim odporem. 

Paralelne k vystupu pak pfipojime 
odpor 33 O, 5 W. Po pripojeni odporu 
se smi rucicka voltmetru pouze nezna- 
telne pohnout. Mame-li k dispozici osci- 
Ioskop, zkontrolujeme, zda se po pfipo- 
jeni ziteze zdroj nerozkmita. Pfi pri- 
padn^m rozkmitani zvetsime kapacitu 
kondenzdtoru Ci 7 * Bude-li zatezovaci 
odpor pripojen 2 az 3 minuty, vykonovy 
tranzistor by se mel silne zahfat. 

Pracuje-li zdroj, osadime zbytek desky 
veetne dvou dratovych spojek pod po- 
tenciometry. Spojky napajeni zatim ne- 
^ zapojujeme. Trimry Ri a Rx zapojime 
tak, ze pfed zapajenim do desky propo- 
jime kouskem dratku jejich stredni vy- 
vod (bezec) s jednim krajnim vyvodem. 
Naposledy propojime vodive navzajem 
vsechny kostry potenciometru (napf. 
dratem, utazenym pod jejich matice) 
a spojime je se zemi. 

Po dukladnd kontrole nastavime trim¬ 
ry Ri a Ri na maximalni odpor a pres 
miliampdrmetr propojimespojku od Chs 
k Cis* Zapneme zdroj a po nabiti kon¬ 
denzatoru (pozor na meridlo!) by se 
mela vychylka meridla ustalit mezi 15 
az 25 mA. Pfipojime zatezovaci odpor, 
potenciometry* nastavime do stfedni po¬ 
lohy a z generatoru pfivedeme na vstup 





napeti o kmitoitu 1 kHz, kter£ postupn6 
zvet§ujeme. Mame-Ii osciloskop, zvetSu- 
jeme vstupni napeti az do omezeni v^- 
stupniho napeti a trimrem R\ nastavime 
symetrick^ orezavdni obou pulvln. Pos- 
tupujeme velmi rychle! Integrovany 
obvod je totiz chlazen pouze pripajenim 
k folii plosnych spojft. Pokud bychom 
merili dlouho, mohl by byt obvod tep- 
lotne pretizen a mohl by se znicit. 
Pracuje-Ii* jeden kanal, stejnym zpuso- 
bem ozivime i druhy. Neni-li k dispozici 
osciloskop, Ize trimry Ri a R\ nastavit 
poslechem (na nejmensi zkresleni siln6ho 
signalu) - vy^aduje to vsak zkusenost. 

Na zaver, mame-li potrebn6 vyba- 
veni, muzeme se pustit do mereni kmi- 
toctovych charakteristik. Namerena ty- 
picka zavislost je na obr. 8. Jde o kmi- 
toctovou charakteristiku v 2 avislosti na 



Obr. 8. Typickd kmiloltova charakterisiika 


poloze potenciometru hloubek a v£§ek - 
horni kfivka odpovida maximu hloubek 
i vysek, spodni minimu hloubek a v^sek. 

Z udaju, kter6 jsem na vzorcich nameril, 
uvedu napr. citlivost zesilovace (regu¬ 
lator hlasitosti na maximu, stereovaha 
uprostred) pro vystupni vykon 3 W - 
potrebn^ vstupni napeti je 300 mV. 
Maximalm vystupni vykon pro patrny 
zac&tek limitace (zkresleni je tedy 5 a£ 

10 %) je 3 W. Bohuzel meri£ zkresleni \ 
nebyl k dispozici, takze zdvislost zkres¬ 
leni na vystupnim vykonu nebylo mozno 
zmerit. Z pozorovani sinusovky na osci- 
loskopu je patrn6, ze zkresleni smerem 



























Pouiite sou£astky 


Soupis soucastek 


Sou£astky jsou bezne dostupnd v ma- 
loobchodni siti, pouze s potenciometry 
jsou potize. Podarilo se koupit vstupni 
potenciometr (Pi — P\) } ostatni byly 
sestaveny z drah . beznych potencio- 
metrft TP 280, vestavenych do koster 
vyprodejnich tandemovych potencio- 
metrft. Pfi sestavovdni* byly drahy vy- 
birdny do dvojic se stejnym odporem. 

Ostatni sou£dstky jsou beznd, nevy- 
birand, pouze soucastky pro obvody 
v korekcich jsou parovany mustkem 
RLC 10 tak, aby mely toleranci 5%. 
Tranzistory mohou byt druhojakostni - 
nap?, pro vzorky byly zakoupeny tran¬ 
zistory druhd jakosti v prodejn£ n. p. 
TESLA Roznov (KU605 a KFY34). 
Integrovand obvody MA0403 jsou bezne 
ke koupi napr. v prodejnS Radioamat^r, 
2itna uL 7, Praha 1. 

Zaverem je mozno fici, ze zesilovac 
splnuje b£zn£ pozadavky a presto, ze 
neni tridy Hi-Fi, je mnoho aplikaci, 
v nichz vyhovi. 


Kondenzdtory 


Ci, C'l, c#, c\ 

C*, C' s , C 4 , C' 4 , C5, c 

C ti c\ * 

c 7 , cs 

c„ C' B 

c*, C', 

Cioj C / 10 
Ciij C'u 

Cu, C'u, On, C'i 4 
Cis, C' 1S , Cl, 

Cn, C'13 


Odpory 
i?j - 

podle obr. 3 a 4 
i?i, a3 R it ~ 
podle obr, 4 

Ri 


33 nF, TC181 

2 pF/35 V, TE986 

20 (xF/20 V, TE004 

10 nF, TK751 

0,1 (zF, TK750 

1 nF, TK425 

10 nF, TC181 

82 pF, libovolny keram. 

68 nF, TK750 

500 txF/35 V, TE986 

1 000 nF/15 V, TE984 

100 ti.F/35 V, TE986 

820 pF - libovolny kera- 

micky 


TR112 

TR151 (TR112, krome 
R 13 TR152) 

0,27 MO, odporovy trimr 


PolovodiUovi prvky 

Ti KC508 (KC148, 149, 147, 509, 507) 

T , KF508 (KF506, 507, KFY34 apod.) 

T a KU605 (KU606, 607, ICD602 viz text) 

JO MA0403 

Di az D* KY702 (KY703, 704, KY130/150) 

D & KZ722 (KZZ72, KZ721, KZZ71) 

Potenciometry 

Pi — P\ 2X1 MO/G, TP286 


NORA, BOLERO MOTOME 

No trddicne jiz velmi chudem trhu rozhlosovych prijimacu se koncem roku 1972 objevily 
nave pfijimace Nora , Bolero a Pastorale , ktere vsechny vychdzeji z jednoho zapojeni (obr . 2 ). 
Pfijimace jsou osazjeny elektronkami y maji oddelenou skriii s reproduktorem , znaZne rozmery 
a jsou pomeme tezke. Protore podle naseho ndzoru jsou dues elektronkove pfijimade anachro - 
nismeni, jejich vyrobu by ospravedlnilo pouze to y kdyby byly velmi jakostni a kdyby mely spic- 
kove parametry - viz vlak vysledky testu. 

Jako sfovnavaci pfijimac byl pro test vybran dovdzeny pfijimac Europhon TB 723 . Pfijimac 
nebyl vybran ndhodne; domnivdme se toti £, £e prove srovndnim uvedenych pHjimacu vynikne 
nehospoddrnost a necasovost tuzemskych pHjimacu , pfedevsim dries , kdy je prvoradym ukolem 
vyuzivdni rezerv y iispora drahych materials (jako med y drevo , material na plolne spoje apod.) 
a elektricke energie. V neposledni fade je zfejme , ze tranzistorovy stolni pfijimac slusneho vnej- 
siho provedeni by byl pravdepodobne mnohem mensi a take rrmohem vhodnejsi do modernich 
bytu, v nichl neni mista nazbyL 


P s - P'a 2 X 2,5 MO/N, V nouzi 2x1 MO 

Ps — P\ 

a 

P 4 — P\ 2 x 0,25 MO/N 

Transformdtor: plechy EI25 X20, 
prim£riu vinuti 220 V — 2 100 z 
dratu o 0 0,14 mm, 
sekundirni vinuti 20 V — 210 z 
dratu o 0 0,6 mm. 
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tJcelem testu je tedy podat jednak 
prehled technickych parametru jednot- 
livych prijima^u a jednak dokazat, ze 
tranzistorovy stolni prijimac neni luxu- 
sem, ale nezbytnosti. Naopak luxusem 
se jevi vyroba elektronkovych prijimacu, 
predevsim takovych prijimacu, jako 
jsou uvedene typy Nora, Bolero a Pasto- 
rdle. 

Vsechny uveden^ pfijimace jsou urce- 
ny k prijmu signalu v pasmech krat- 
kych, strednich, dlouhych a velmi krat- 
kych vln. Tuzemskd pfijimace jsou osa- 
zeny elektronkami, italsky pfijimac ger- 
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Nam£fen6 udaje 

Nora, Bolero, Pastorale 

Europhon 

Rozsahy KV 

17,6 az 5,9 MHz 

17,5 at 6 MHz 

SV 

505 at 1 610 kHz 

500 at 1 620 kHz 

DV 

332 at 146 kHz 

330 ai 145 kHz 

VKV 

65,5 a t 73,9 MHz 

64,7 at 76 MHz 

Nf vykon 

2,2 W 

1 W 

Nf charakteristika 

100 Hz —9 +10 dB 

100 Hz +5 dB 

400 Hz - 0 dB 

10 kHz —13 +9 dB 

10 kHz —2 dB (t6n. dona 

max.) 

Vf citlivost KV 

10 MHz — 150 mV, 6 MHz — 90 mV 

5,9 MHz — 30 mV 

SV 

1 MHz — 50 mV 

1 MHz — 220 mV/m 

DV 

275 kHz — 130 mV 

275 kHz — 405 mV/m 

VKV 

30 mV (80 mV) 

9 mV (7,5 mV) 

Selektivita SV 

—40 dB 

—37 dB 

VKV 

—25 dB 

—25 dB 

Rozsah ADK 

1,5 MHz (600 kHz) 

1,8 MHz 

(vstup 5 mV) 

ADK rozladuje naladSnou stanici 


maniovymi tranzistory (obr. 1). Pri- 
jimad Nora md reproduktor v samostat- 
n 6 skrince s d^lkou privodni snury 4 m. 
Prijimace maji k prijmu signal u v pas- 
mech strednich a dlouhych vln feritovou 
ant£nu, k prijmu signalu VKV vnitrni 
ant£nu (krome prijimace ’ Europhon). 
Lze k nim samozrejm£ pripojit i vnejSi 
ant^ny. 

Vlnov6 rozsahy se (u vsech prijimacu) 
prepinaji tlacitkovymi soupravami, tu- 
zemskd prijimace maji elektronicky uka- 
zovatel vyladeni (magickd oko). Vse- 
chny prijimace maji samocinnd dola- 
cfovani kmitoctu pri prijmu na VKV, 
moznost pripojit gramofon a magneto- 
fon a vsechny jsou monofonni. Vzhled 
prijimacu j£ zrejmy z obr. 3, 4, 5 a 6. 

Aby byl test co nejobjektivnejsi, me- 
rili jsme celkem 15 kusu prijimacu 
TESLA vyrobni s£rie 606 000, kterd 
byly nahodne vybrany z dodavek pro 
maloobchodni prodej. Uvedene udaje 
jsou vypocitan6 prumery ze vsech me¬ 
reni. Tam, kde je to zajimav£, jsou 
uvedeny v zdvorce i nejlepsi, poph nej- 
horsi nameren^ udaje. Krome mereni 
technickych udaju jsme pri zaverecnem 
hodnoceni prijimadu pouzili i vysledky 
subjektivnich poslechovych zkou§ek a 
laickych posudku n&hodne vybranych 
osob, kter£ mely za ukol posoudit snad- 
nost obsluhy, vnejsi vzhled atd. 

NejdHve si uvedeme vysledky mereni, 
pak srovndme nameFen^ udaje s udaji 
podle cs. statni normy CSN 36 7303 
(zajimavy detail - jde zrejme o svetovou 
kuriozitu - tuto normu, ktera rozdeluje 
prijimace do skupin podle vlastnosti, 
zpracovavali pracovnici vyrobniho za- 
vodu, tj: n. p. TESLA Bratislava!); 
podle schvalovaciho listu mezi odberate- 


lem a vyrobcem patri prijimace tuzem- 
k 6 vyroby do 2. skupiny, -tj. hned za 
nejjakostnejsi prijimace. Dale uvedeme 
vSechny dalsi zjistend udaje a konecne 
budou prijimace zhodnoceny podle 
vsech zjistenych udaju a ze vsech hle- 
disek. 

Vysledky mereni 

LJvodem je treba rici, ze jeden z tu- 
zemskych prijimacu nebylo mozno vu- 
bec zmerit pro znacny brum zrejme 
sifov^ho puvodu. Vsechna mereni pro- 
bihala na dvou ruznych pracovistich, 
aby se overila spravnost mereni a jejich 


reprodukovatelnost. Pri mereni se dbala 
predpisu CSN a nektera z mereni se 
opakovala i petkrdt. Prijimace nebyly 
b£hem mereni nijak upravovany a ne- 
patralo se po pricindch ruznych zavad. 
Kazd^mu mereni predchazela i zakaz- 
nickd kontrola prijimacu - tj. kontrola 
souhlasu ukazovatele se stupnici, chod 
ovladacich prvku, odolnost na poklep r 
mechanic^ provedeni atd. 

Ze zjistenych udaju uvadime ciselne 
jen ty, kter6 jsou podle naseho nazoru 
pro jakost prijimace charakteristicke. 
Ostatni byly brany v potaz pri celkov^m 
zhodnoceni. 
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Dalsi zjiStene udaje 

U 50% tuzemskych prijimacu ne- 
souhlasila poloha ukazovatele na stup- 
nici se skutecnym naladenim, tzn. ze 
napr. stanice Praha byla mimo pri- 
slusn£ ok^nkoj na VKV nesouhlasila 
stupnice se skutecnosti az o 800 kHz 
(podle normy smi byt maximdlne 
300 kHz). Takd prubeh ladiciho kon- 
denzdtoru neni zvolen s ohledem na to, 
ze v horni. casti strednich vln (tj. srae-. 
rem ke kratsim vlnovym ddlkam) je 
podstatne vice stanic, nez v dolni casti; 
stupnice je smerem k horni casti kmito- 
ctov^ho pasma (v J ev6 strane) velmi 
zhustena. 



Obr. 3. Pfijtmac Bolero 
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Zajimave je tak6 naladeni tuzem¬ 
skych prijimacu - vsechny jsou zrejme 
ladeny v jednom bodu, nebof na vsech 
vlnovych rozsazich je zcela jina citlivost 
na dolnich, hornich a strednich castech 
prijimanych pasem. Navic je nekdy cit- 
livejsi horni konec pisma, nekdy dolni 
a nekdy stredni dist. U nekter^ch priji- 
macu se po stisknuti tlacitka ADK 
(automatick£ doladovdnl kmito^tu) na- 
ladend stanice rozladi, ackoli by tomu 
melo byt presne naopak. Kdyz jsme 
p&trali po pfi^ine tohoto jevu, zjistili 
jsme kontrolou prijimacu rozmitacem, 
ze krivka mezifrekvence vsech prijimacu 
ma tri hr by; v praxi to znamena, sse 
jedna stanice „hraje“ pri trech ruznych 
polohach ukazovatele a prijimat se vel¬ 
mi nesnadno ladi na sprivny a ne- 
zkresleny prijem. 

V posledni dobe se tdz diskutuje 
o mezni citlivosti prijimacu s ohledem na 
omezeni (limitaci) prijiman£ho signalu. 
Kontrolovali jsme prijimace i z tohoto 
hlediska. U prijimacu TESLA jsme zjisti¬ 
li, ze sign&l pred detekci je omezen az pri 
vstupnlm signdlu 25 a^ 35 mV, coz prak- 
ticky vylucuje prijem slabych signalu bez 
kolisdrii hlasitosti reprodukce. Navic se 
u prijimacu TESLA daleko vice projevo- 
valo ruseni pri poruchdch v siti. I to je 
dQsledek pozdniho „nasazov&ni“ ome- 


zovace, ktery mel vlastn£ impulsni po- 
ruchy „odrezat“. Omezeni vkvu impul- 
snich poruch je jednou ze zikladnich 
prednosti FM, proto tak6 snaha, aby 
omezova£ nasazoval pri napeti jen o ma- 
lo vetsim, nez je sum pHjima6e. Pozoru- 
hodnd je i krivka pomerov^ho detektoru- 
odporuje vsem zndmym zasaddm. Na¬ 
opak je treba rici, ze prijimace Europhon 
omezovaly mf signal jiz pri vstupnlm sig¬ 
nalu 150 pV. Prijem na rozsahu VKV 
neodpovida vubec bezn^m pozadavkum, 
nebof shrneme-Ii zjistend ukazy, neni za- 
ru£en dobry prijem ani pri slabych signa- 
lech (ruseni, obtiznost vyladeni), ani pri 
silnych signdlech (nelze naladit podle 
magick&io oka, tj. indikatoru vyladeni, 
nebof nejlepsi reprodukce neodpovida 
nejvetsimu priblizeni vfseii indikatoru). 
Funkce tlacitka ADK je tedy problema- 
tickd (v nekterych pripadech). Je vubec 
s podivem, jak je mo^ne u s^riove vyra- 
benych prijimacu ze standardnich dilu 
dosahnout tak rozdilnych vlastnosti. 

Pokud jde o ovladacl prvky, velmi 
neobvykld je umisteni sifovdho spina6e 
do stredu tlacitkov^ soupravy a navic 
pfisobi nepeknS, ze ^sifovd^ dacitko 
zustane po vypnuti prijimace zasunuto. 
Mrtv^ chod ladiciho mechanismu je 
v obvyklych a unosnych mezich. Ostatni 
ovladaci prvky pracuji obvyklym zpu- 
sobem a domnivame se, ze vyhovuji. 
V zddndm pripade v§ak nemuieme po- 






Obr. 4 , Prijitnad Pastorale 









minout fakt, ze je pri zapnuti pfijima£e 
videt „skrz“ stupnici do utrob prijima£e. 

Pri testovdni jsme se i pobavili, a to 
tehdy, kdyz jsme si v navodu k obsluze 
preCetli, ze se zaruka vztahuje pouze na 
prijima£e s neporusenou plombou - 
spodni stena po odsroubovani sroubkft 
zustane vsak „viset“ prave za lanko 
plomby v takov£ poloze, ze umozni 
pohodlny pristup ke vsem mistum, kterd 
maji byt pred zasahem nekvalifikova- 
nfrni pracovniky chranena. 


Stejne tak jsme zvedavi, co by asi 
rekli pracovnici Gramofonovych zdvo- 
duj kdyby si precetli v ndvodu k obsluze, 
ze prenoskou na sasi HC 07 lze prehra- 
vat stereofonni desky (i kdyz pouze 
monofonn£). Prenoska md tlak na hrot 
6 a£ 7 p, o dalsich vlastnostech nemluve 
- jak asi bude vypadat stereofonni deska 
po nekolikanasobndm prehrdnl? Zaji- 
mav6 je i to, ze se u vsech gramofonu 
pri zarazeni rychlosti 16 ot./min. ne- 
roztoci talif bez prispeni obsluhovatele. 


Mnoho zdvad jsme shledali na mecha- 
' nick£m provedeni skrine - ruzn£ ne- 
presnosti v umisteni celniho panelu, ne- 
tesnosti apod. Jeste horsi zavady vsak 
mely reproduktorove skrinky prijima£u 
Nora, z nichz se pri manipulaci napr. 
i sypaly piliny. Pripevneni celni desky 
s reproduktorem bylo turner ve vSech 
pripadech velmi nedokonald, v jednom 
pripade dokonce pri vybalovani priji- 
mace z obalu sdm od sebe reproduktor 
i s celou celni deskou vypadl ze skrine. 

















Zhodnocem zjiStenych udaju 
Prijimace TESLA 

■a) Technicke parametry 

Kmitoctove rozsahy - byly u vsech priji¬ 
macu sirsi, nez predpisuje cs. norma. 
Vf citlivost - byla u vsech prijimacu horsi, 
nez predepisuje norma a schvalovaci 
list. 

Selektivita - je t^z horsi, nez predepisuje 
norma a schalovaci list. 

KmitoctovS charakteristiky - jsou ponekud 
horsi, nez predpisuje norma a schvalo¬ 
vaci list. 

vykon - neodpovida u m^renych pri- 
jimacu po^adavkum normy a schvalo- 
vacimu listu. 

J{f citlivost je vyhovujici. 

ADK (automaticke doladbvani kmito- 
ctu) diky konstrukci vf casti prijimace 
nepracuje uspokojive nejm^ne u 50 % 
prijimacu. 

Souhlas se stupnici u 50 % prijimacu od- 
poruje norme, navic v horni (levd) cdsti 
stupnice jsou stanice, pfedevsim ve ve- 
cernich hodinach, mnohem vice „na- 
hu§teny“, nez v druhe casti stupnice, 
coz je zpusobeno nevhodnym prubehem 
ladiciho kondenzatoru. Prijimace jsou 
navic (vsechny) spatne sladeny, nebot? 
jejich citlivost je na jednotlivych roz- 
sazich ruznd pri ruzn6 poloze ukazova- 
tele (citlivost na jednom konci pasma je 
az o 100 % Iepsi nebo horsi, ne2 na 
druhem konci, pripadne ve stredu). Pri¬ 
jimace jsou na VKV malo odolnd vuci 
ruseni amplitudov^ povahy, pri prijmu 
slabych signalu kolisa podle sily signalu 
i nf vykon (hlasitost reprodukce). Z to¬ 
hoto duvodu je i temer prakticky vy- 
louceno poridit kvalitni nahravku pri 
slabsim signalu (pri zdznamu na magnc- 
tofon). 

U Bolera a Pastorale se pri rychlosti 
16 ot./min. neroztoci talir gramofonu 
z klidov^ polohy. 

b) Mechanicke uspofdddni a ovlddaci prvky 

Ovlddaci prvky jsou umisteny celkem 
vhodne (krome „sit’ov6ho T ‘ tlacitka), je¬ 
jich vzdalenost a umisteni umoznuji 
snadny pristup a snadnou ovladatelnost. 
Neni nam vsak zcela jasn£, proc nejsou 
v prislusenstvi prijimace takd zdstrcky 
k pripojeni vnejsi ant6ny pro VKV, je-li 
tarn zastrcka pro antenu AM. 

Pokud jde o pcclivost mechanick^ho 
provedeni, lisi se kus od kusu, u nekte- 
rych pristroju byly mezi celnim panelem 
a skrini nesoumern^ mezery az 4 mm 
(ackoli by mel zrejme celni panel ke 
skrini pril^hat); nedbala prdce se pro- 
jevila i v tom, ze u jednoho prijimace 
Nora vypadla pri vybalovahi z trans¬ 
port™ krabice deska s reproduktorem - 
pri blizsi kontrole jsme zjistili, ze mis to' 
dvema srouby byla deska prisroubovana 
jen jednim a navic pouze „jakoby“ (ve 
stene skrinky nebyla turner stopa po 
Sroubu). Krome tohoze vsech skrinek 
(pri manipulaci) padaly piliny. U ne- 
kterych prijimacu napr. zasunout zadni 
•stenu znamenalo dlouhou a obtiznou 
praci - zadni stena je lomend a diry v ni 
neodpovidaji v nekter]/ch pripadech 
umisteni pripojnych mist (konektoru 
pro ant^ny, magnetofon apod.). 

Pri poklepu pryzovym kladivkem (po¬ 
dle normy) prijimace ruzne chrastily a 
u nekterych se i castecne prerusovala 
reprodukce. 


Prijimace Europhon 

a) Technicke parametry 

Technicke parametry prijimacu Eu¬ 
rophon se shoduji (a nektere i predci) 
s parametry prijimacu TESLA. Jde o p?i- 
jimace jednozna^ne nejbeznejsi, zapo- 
jene dnes jiz klasickym zpusobem s bez- 
nymi konstrukcnimi soucdstkami. Pri 
provozu prijimacu na baterie je vse 
v poradku, pri provozu ze site je pH 
maxi main i hlasitosti reprodukce nebez- 
peci zniceni koncovych tranzistoru (a to 
nebezpeci realn^, jak jsme si overili 
i do tazem v servisu Kovosluzby). Je 
tedy nespravne navrzen bud koncovy 
nf zesilovac, nebo sit’ovy transformitor a 
usmerhovac. Podle evropskych mSritek 
jde o prijimac, ktery by se mohl uplatnit 
na trhu jen za predpokladu co nejnizsi 
ceny. 

b) Mechanicke usporddani a ovlddaci prvky 

Dokonalost zpracovdni a vnejsiho 

provedeni (treba jen zdanlivd) v^mikne 
zejm&ia pri srovnani s prijimaci TESLA, 
kter6 vedle tohoto prijimace vypadaji 
velmi neohrabane, temer jako amat£r- 
ska prace (ve spatn^m slova smyslu) 
vedle price profesionilni. Protore este- 
tick6 hodnoceni neni predmetem tohoto 
testu, nebudeme se jim zabyvat, i kdyz 
rozdil mezi obema prijimaci „bije do 
oci“. 

Ovlddaci prvky jsou umisteny vhod- 
ne, v prislusenstvi jsou zastrcky jak pro 
vnejsi ant6nu AM, tak i pro rozsah 
VKV. 

Celkove zhodnoceni 

Pri celkovdm hodnoceni vyjdeme ze 
zajimav^ zkusenosti, kterou jsme udelali 
pri subjektivnich poslechovych a dalsich 
zkouskach s nihodne vybranymi oso- 
bami-laiky. Vetsina z techto asi 20 po- 
suzovatelu oznacila zcela jednoznacne 
prijimac Europhon za typ, pro ktery 
by se pri koupi prijimace rozhodli, me- 
li-Ii by na vybranou mezi Europhonem 
a prijimacem Nora. Stejne oznacili jako 
nejlepsi (subjektivne) reprodukci z re- 
produktorovi skrinky prijimace Nora, 
ktera byla pripojena k prijimaci Euro¬ 
phon. Reprodukci z t6ze skrinky, pripo- 
jen6 k prijima6i Nora, oznacili zcela 
jednoznacne za podstatne horsi. Tito 
posuzovateI£-laici, kteri t\ r orili vlastne 
vzorek moznych zakazniku, nas utvrdili 
v tom, ze jsme se nenechali pri hodno¬ 
ceni z a vest na scesti ryze technickymi 
vlastnostmi prijimacu a vlastne tak po- 
tvrdili zavery, k nimz jsme po testu 
dosli: 

a) konstruovat stolni prijimace s elek- 
tronkami je dnes luxus, zaplaceny jed- 
nak zvysenou spotrebou nedostatkovych 
materidlu (drevo, mecT atd.), a jednak 
zvysenou spotrebou elektrick^ energie. 
Prijimac Europhon ma prumernou spo- 
trebu ze site asi 5 W, prijimace TESLA 
45 W, tj. asi osmkrat vetsi pri priblizne 
shodnych vlastnostech; i srovnani roz- 
meru a vahy mluvi ve prospech prijt- 
macu s tranzistory (Europhon 620 X 
X 140 X 160 mm, vdha 3,3 kg, Nora 
588 X 198 X 247 mm J- reproskrinka 
316 X 198 x 247 mm, vaha 8 kg). 
Vubec pochybn£ se nam zda delat dnes 
hudebni skrini s prijimaci typu Nora 
pro monofonni reprodukci. Krome toho 
je treba uvazit, ze jsou cas od casu na 
trhu zahranicni prijimace (ze socialis- 
tickych statu, kter6 zaHnaji v elektro- 
nice) shodnych nebo Iepsich para- 
metru - pro6 tyto vyrobky dublovat 
vlastni vyrobou, kdyz je v CSSR roz- 
vinuta vyroba polovodiCovych prvku; 


navic je dnes jiz zcela zrejm6, ze je 
elektronkam ve spotrebni elektronice 
odzvon^no, staci letmy pohled napr. 
do velkoobchodniho katalogu vyrobcti 
v NSR, v nemz neni jiz po nekolik let 
ani jeden elektronkovy prijima^. Vzdyf 
dnes se jiz i v televizorech, kter^ pricha- 
zeji na trh (a jde o' podstatne slozitej§i 
vyrobky, nez jsou rozhlasove prijimace) 
objevuje cim dale, tim vice polovodi- 
covych prvku, kter^ jsou co do funkce 
rovnocenn^ elektronkam, a casto je 
i predci. Pouzivani elektronek navic od- 
poruje i usneseni strany a vlady o roz- 
voji elektronick^ho prumyslu a prede- 
vsim o rozvoji vyroby polovodicovych 
prvku a vsem perspektivnim planum 
rozvoje elektroniky; 

b) pokud jde, o technickou jakost testo- 
vanych vyrobku TESLA, je ze vsech 
mereni zrejm^, ze je prumernd az pod- 
prumerna; 

c) po strdnce vnejsiho vzhledu a pecli- 
vosti provedeni jsou vsechny testovane 
prijimace TESLA podprumernd a roz- 
hodne patri mezi vyrobky, kter£ osla- 
buji dtiveru v tuzemsky prumysl, i kdyz 
prave v tomto oboru techniky mame 
dlouholetou tradici. Zastarald koncepce, 
spatn^ remesln^ provedeni, nedosta- 
tecna v^stupni kontrola - to vse jsou 
jednoznacne zapory testovanych pri- 
jimacu. 

* * * 

Nove akumulatory 

Firmy BOSCH a VARTA daly za- 
catkem tohoto roku do prodeje zcela 
nove typy automobilovych akumula- 
toru. Jakje znamo, dochazi u olovenych 
akumulatoru elektrochemickym pocho- 
dem k rozkladu (ubytku) vody. Tento 
ubytek musi byt cas od casu nahrazovan 
doplnenim destilovanou vodou. 

Vyse uvedeni vyrobci dosahli u no- 
veho typu akumulatoru konstrukcnimi 
a metalurgickymi upravami minimal- 
niho rozkladu vody. Doplhovani aku¬ 
mulatoru vodou se tak stalo po celou 
dobu jeho zivota zbytecnym. Akumu- 
lator md pritom vsechny dosavadni 
vlastnosti, nutne pro startovani (odber 
velkych proudu). 

Konstrukcni zmeny prindseji jeste 
dalsi vyhody. Protoze akumulatory neni 
jiz nutne otevirat, jsou vylouceny i jejich 
zavady, vznikajici nespravnym dopliio- 
vanim, nebo „pfelitim (< . Nedochdzi ani 
ke korozi svorek a pripadnym Skoddm, 
zpusobenym vzlinajicim nebo vyteka- 
jicim elektrolytem. Nov6 akumulatory 
vitaji i konstrukt6ri automobilu, nebotf 
maji vetsi moznosti ve vyberu, kam 
akumulator umistit - neni totiz treba, 
aby byl k.nemu zajisten snadny pristup. 

A. H. 

Aktuelle Presseinformationen der Varta 
A. G. c. 7/72 

* * * 

Novou pozemni stanici pro spojeni 
s telekomunikacnimi druzicemi Bui- 
trago III postavi spole6nost ITT Space 
Communication Inc. ve Spanelsku. Po¬ 
zemni stanice bude mit smerovou an- 
tenu s prumerem zrcadla 30 metri a 
pristrojove vybaveni pro pfenos infor- 
maci pfes druzici Intelsat, ktere dovoli 
vysilat ctyri a pfijimat osm telefonnich 
kanalu a jeden televizni program (v obou 
smerech). Naklady na tuto stanici do- 
sahnou 3,1 milionu dolaru. Sz 
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!. Velmi mala vlastni indukcnost plois- 
nych kondenzatoru a spojCi umoznuje 
pouzit filtr az do velmi vysokych 
kmitoctu. 

2. VytvAri se automaticky vysokofrek- 
vencni stineni. 

3. Ve srovndni s jinymi filtry pro pri¬ 
blizne stejny vykon jsou naklady na 
zhotoveni pomerne nizke. 

Mnohdy je treba znacne potlacit 
kmitocty, lezici blizko mezniho kmi¬ 
toctu filtru. Z&kladni absorpcni filtr ze- 
slabuje priblizne 6 ti (dB) na oktavu nad 
jeho meznim kmitoctem (n je pocet re- 
aktancnich prvku dolni propusti). V pra- 
xi pouzivany filtr nevytvofi dostatecny 
utlum na kmitoctech tesne u zacatku 
potlacovan^ho pasma, tj. kolem 56 MHz 
(druha harmonicka z 28 MHz). 

Bylo zjisteno, ze stejne jako u pred- 
ch&zejicich filtru muze byt jeden nebo 
vice kondenzatoru t 6 to dolni propusti 
nahrazeno sdriovym laden^m obvodem, 
ktery na nezadoucim harmonickem kmi¬ 
toctu vytvori velmi hlubok 6 „diry“ v 
charakteristice filtru. Pri spravnem po- 
stupu se zrneni utlum v propousten&n 
pasmu a CSV v potlacovan^m pasmu 
velmi nepatrne. T^hoz ucinku je mozno 
dosahnout i nahrazenim indukcnosti 
paralelne ladenymi obvody. 


Vzorce pro navrh filtrii 

A - zdkladni absorpcni filtry: 

o) c = 2 nf c ; / c - mezni kmitocet 
7?o - zatezovaci odpor 
Vsechny reaktance jsou kladne a jsou 
vypo£teny pro/ c . 

[/[Hz], £[H], C[F], tf[Q] ] 
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Dvojclankovy filtr: 

Al 2 = A'ci = Xia = Xc 2 = l,414/?o 



Triclankovy filtr: 

X c3 = X-L 2 ----- 0,57?o 
A" L3 - A C i = 1,489A C3 
X 02 = Xu = 2Xjs 


c 3 C 4 



Ctyrclankovy filtr: 

Xx,4 = Xc 2 — : 2,617?o 

a C4 - a L2 = 0 , 411^4 
A L3 = X C1 = 0,585A C4 
X qs — Ali = 2,41 A L 3 



Peticlinkov^ filtr: 

A C5 = Xls = 0,309i?o 
X L5 = Xg2 — 3,61 Ac5 
Xc4 — Xjj2 = 1,236A L5 
X L4 = Xci = 0,428A C4 
X C3 = Am = 2,61A L4 


Ci c 5 Cs 



Sesticlankovy filtr: 

X jj = Ac 3 — 3,86/?o 
A C6 = X L 3 = 0,195A L6 
Als = A"c2 = 0^98^06 
Xc5 = ^La — 1,864 ATl5 
Xl4. = A^ci = 0 3 367 ^Tc5 
Z C4 = - 2 5 72A^ L4 


B - vzorce pro rezonancni odlacfovace: 

A> c ) je pozadovand reaktance na 
meznim kmitoctu f c (viz A) 
fo je kmitocet odlatfovace 


S 6 riovy odlacTovac : 



Ac - A(ojc) + ATl 
Paralelni odladovac: 


X a X(w e ) 

L Xc+Xfa)- n_B_P 

c 

Vzorce pro zakladni filtry jsou presne, 
neni tedy tfeba velk^ho doladeni, aby- 
chom s nimi dosahli uspokojivych vysled- 
ku. Vzorce pouzit^ pro filtr s rezonan- 
cnimi odlacFovaei jsou priblizn 6 . Pouzije- 
me-li pfesn£ vypocitanych hodnot, muze 
dojit k urcit^ deformaci propousten^ho 
p&sma. 

Dosazen^ vysledky ukazuji, ze nej- 
lepsi z hlediska ochrany vsech televiznich 
kanalu je sesticlankovy filtr, u kterdho 
pouzijeme dva seriovd odlacfovace pro 
vytvoreni velmi strm^ho spadu v nepro- 
pustndm pasmu. Prubeh utlumu sesti- 
clankov^ho filtru a jeho zapojeni je na 
obr. 6 . 


- 0 
-10 

r 20 ' 

f-3° 

a 

| " 40 | 
-50 
-60 



— 






— 


\ 




— 



— 

_ 


___ 










_ 


_ 






_ 



— 



5 10 20 50 V0 200 

7 [MHz] 


500 ■ 


Cc C 5 Cs 



Obr. 6. Kmiioliova charakteristika a zapojeni 
sesticlankoveho jiltru s optimalnim utlumem 


Po pfidani s^riovd indukcnosti ke kon- 
denzdtorum C 2 a C 3 dolni propusti je 
vysledny CSV 1 : 2,5 v pasmu 28 MHz; 
byl upraven zvetsenim indukcnosti L\ 
a L 2 a zmensenim indukcnosti 7 , 3 . Vy- 
pocten^ hodnoty fi a Is byly zvetseny 
priblizne o 10 % a indukcnost Lz byla 
zmensena asi o 18 %. Tim bylo dosazeno 
CSV a dobr^ho tvaru prenosov£ charak- 
teristiky. Prvni s^riovy odladovac byl 
nastaven na kmitocet 56 MHz (druha 
harmonicka z 28 MHz), druhy s 6 riovy 
odladovac byl nastaven na 60 MHz, aby 
byl potlacen vystupek za rejekenim 
kmitoctem prvniho odladovace. Neni-li 
pozadovana dobrd ucinnost nad 
100 MHz, Ize pouzit pri konstrukei 
filtru bezne keramick^ nebo slidov^ 
kondenzatory. Pro maly vykon vyhovi 
desticky pro plosnd spoje. Podobny filtr 
byl pouzit pro vysilac o vykonu 100 W. 
Prestoze je jakost kondenzatoru, zho- 
tovenych z cuprextitu, mensi, nez pri po- 
uziti desticek z teflonu, neovlivni to 
pfilis popsany filtr. Pro nastaveni filtru je 

i£niE$i9i 


treba GDO (griddipmetr), meriC CSV, 
umeld antCna a vysilac. Nejprve se urCi 
pfislusnd kapacity a potom kapacita 
v pF na ctverecni centimetr desticky. Po 
zj is tern kapacity na 1 cm 2 lze snadno vy- 
poCitat rozmery pozadovan^ch konden- 
zatoru. 

V sCriove ladenych obvodech maze 
vzniknout na kondenzatorech vysokd 
napeti. Proto je nutnd medeny material 
vzdalit alespon 3 mm od hran desticky. 
V opaCnCm pripade muze dojit k pfe- 
skokum. Povrch kondenzatoru musi byt 
hladky a ostrd hrany zaobleny. 

Zatezovaci odpor hormch propustx se 
zhotovi z dvouwattovych odporu s tole- 
ranci 10 %. Napr. zatez 75 0/16 W 
muze bft zhotovena podle obr. 7. S tou- 
to zdtezi bude CSV mensi nez 1 : 2 pro 
harmonicke kmitoCty do 400 MHz. Za¬ 
tez vyhovi pro vysilace do prikonu 
1 kW. Pro mens! prikon (do 100 W) lze 
zatez sestavit ze 2 paralelne zapojenych 
odporu 150 Q pro zatizeni 2 W. Vse- 
chny tyto odpory musi mit co nejmensi 
indukCnost (hmotovd nebo vrstvovd bez 
vybrousend drdzky). 



Obr. 7. Z&tz Pto hornipropust 

Vznik harmonickych kmitoctu 
mi mo oblast vysilace 

I v pripade, kdy vystupni napeti z vy¬ 
silace neobsahuje harmonicke kmitoCty, 
muze dojit k ruseni, kterd je zpusobeno 
harmonickymi kmitocty. Harmonicke 
kmitocty mohou vznikat i mimo oblast 
vysilace a jsou vysledkem usmernovam 
proudu zdkladniho kmitoctu, kterd se 
mohou indukovat do vodicCi v oblasti 
antdny. Usmernovaci clanek mftze 
vzniknout vsude, kde dva vodice maji 
Spatnd elektrickd spojeni. Dalsim zdro- 
jem muze byt i vlastni prijimac. V pri¬ 
pade, ze pouzivame zvlastni prijimaci' 
an ten u pro DX-provoz, muze byt zdro- 
jem harmonickych kmitoctu prebuzend 
vstupni elektronka. 

Usmernovani tohoto druhu nezp'hso- 
buje jen harmonickd ruseni, ale m&ze 
byt i pricinou krizovd modulace. Nas 
signdl se v tomto pripade muze namodu- 
Iovat i na signdl jinych stanic. Pri tomto 
druhu ruseni nepomohou zddnd zasahy 
do vysilace nebo televizniho prijimace. 
Je jedina moznost: naldzt zdroj ruseni 
a odstranit „§patny“ spoj bud vzajem- 
nym odizolovanim, nebo dobrym elek- 
trickym spojenim. Ruseni, vznikajici 
timto zpusobem, je vetsinou malo zd- 
visld na kmitoctu, ale mhze se menit 
v zdvislosti na podasi. Zvlaste je nutno 
venovat pozornost televiznim prijima- 
cim antdndm, kterd po delsim pouzivani 
mohou mit zkorodovand spoje. 

Televizor jako zdroj ruSeni 

Nachazi-li se televizor blizko vysilace, 
silny vysokofrekvencni signal zdkladniho 
kmitoctu muze zpftsobit prebuzeni jed- 
noho nebo i vice jeho stupndi. Je-li pre- 
buzeni pomerne maid, md ruseni stejnou 
.povahu, jako ruseni harmonickymi 
kmitocty, Harmonickd kmitodty se totiz 
vytvdreji ve vstupni cdsti prijimade. Ru¬ 


seni se projevuje pouze na kmitodtech, 
kterd jsou ndsobky zdkladniho kmitoctu 
vysilace. Takovd ruseni velmi tezko roz- 
liSime od ruseni pusobendho harmonic¬ 
kymi kmitocty, vyzafovanymi z vysi¬ 
lace. 

V tomto pripade dalsi potlaceni har¬ 
monickych kmitoctu na strane vysilace 
nevede k cili. Je nutno zajistit, aby byl 
potlacen zakladni kmitocet vysilace na 
prvnim stupni TV prijimace. 

Pri velmi silndm prebuzeni vstupu 
prijimace dochdzi k ru§eni i na kanalech, 
kterd nejsou nasobky zakladniho kmito¬ 
ctu. V tomto pripade muzeme velmi 
jednoduse ruseni identilikovat. 

Krizova modulace 

V nekterych pripadech muze pH pre- 
tizeni vstupniho obvodu dojit ke krizovd 
modulaci nebo ke smesovani sign&lu 
naseho amatdrskdho vysilace se silnym 
signalem (napr. TV nebo FM). Vysi- 
ldme-li v pdsmu 21 MHz, muze se nas 
signdl smesovat s rozhlasovym signalem 
72 MHz a dm muze dochdzet k ruseni 
na prvnim TV kanalu. Takto muze dojit 
k ruseni na mnoha ruznych kmitoctech 
v zavislosti na pouzitdm pasmu a mist- 
nich vysilacich. Rusici kmitocet je dan 
odectenim nebo pfictenim naseho za- 
kladniho kmitoctu ke kmitoctu mistni 
stanice. Dojde-li tedy k ruseni na ne- 
harmonickych kmitoctech, muze byt 
jeho pricinou vznik techto kombinacnich 
kmitoctu. 

Ruseni na mezifrekvencnim kmitoctu. 

Nekterd televizni prijimace nemaji 
dostatednou selektivitu, kterd by zabra- 
nila prCmiku silndho signalu ze vstupu 
do mezifrekvencnich stupnu (signdl 
muze tdz pronikat prxmo) a amatdrska 
pasma 21 MHz popf. 28 MHz se nacha- 
zeji v rozsahu mozn^ch mezifrekvenc¬ 
nich kmitoctu. Toto ruseni muzeme 
velmi snadno identifikovat. Ruseni se 
nachazi na vsech kanalech, i kdyz pH 
jejich prepindni se muze intenzita 
menit. 

Horni propust 

Ve vsech techto pripadech muzeme 
ruseni odstranit, potlacime-li silu signdlu 
zdkladniho kmitodtu na vstupu priji- 
mace na prijatelnou mez. Toho dosah- 
neme, zaradime-li mezi svod antdny a 
prijimac horni propust, kterd propusti 
beze ztrdt televizni kmitocty a kratko- 
vlnnd kmitocty potlaci. Na obr. 8 je 
schdma filtru, ktery muzeme pouzit pH 
prijmu v prvnim televiznim pasmu. 
Prijimame-li az ve tfedm televiznim 
pdsmu, je lepsi pouzit filtr podle obr. 9. 
Zde je nutno poznamenat, ze je tfeba 
zabranit vzajemnd vazbe jednotlivych 
civek jejich vzajemnym stinenim nebo 
alespon vzdjemne kolmym umistenim. 
Filtr spojime co nejkratsim pfivodem 
s kostrou prijimace pres keramicky (sli- 
dovy) kondenzator 1 000 pF/1 000 V; 
V pripade, ze prijimame jen jeden kanal, 



Obr. 8. Horni propust pro I . az III. televizni 
pasmo 

C = 22 pF 

Lx - 40 z drain o 0 0,25 mm CuL na 
0 6 mm, vinuio zdvit vedle zavitu 
Lz - 25 z drdtu o 0 0,25 mm CuL na 
0 6 mm, vinuio zdvit vedle zavitu 



Obr. 9. Horni propust pro III. televizni 
pdsmo 

C = 4,7 pF 

Lx - 22 z drdtu o 0 1 mm CuL na 0 
6 mm, vinuto zdvit vedle zavitu 

Lz - 14 z drdtu o 0 1 mm CuL na 0 
6 mm, vinuto zdvit vedle zavitu 

je mozno dosdhnout dalsiho potlaceni 
zdkladniho kmitoctu pfipojenim dtvrt- 
vlnndho zkratovaneho vedeni na vs tup 
filtru. Toto vedeni ladime na stredni 
kmitocet pouisitdho kanalu. Pro kratko- 
vlnne kmitocty se vedeni chovd jako 
zkrat (zvlaste prijimame-li v- tretim 
televiznim pdsmu). 

Prijimaci antena (televizni) 

Napdjeci linka mezi antdnou a tele¬ 
viznim pfijimacem pfijima ve vetsine 
pripadu mnohem vice energie z blizkdho 
amaterskdho vysilace nez vlastni televiz- 
ni antdna. Proud, indukovan^ do 
televizni dvoulinky ma v tomto pripade 
stejnou fazi v obou vodicich a md i stej¬ 
nou amplitudu. Dvoulinka se tedy chovd 
jako jeden vodic. V pripade, ze vstup 
prijimace je pfesne symetricky, se tyto 
proudy rusi a pouze proudy, indukovan<5 
do televizni antdny mohou zpusobit ru¬ 
seni. Avsak velkd mnozstvi prijimacu 
nema vstupy pfesne symetricke, coz 
muze zpfisobit, ze se na vstup prijimace 
dostane silny signdl z vysilace. Tuto situ- 
aci lze zlepsit pouzitim souosdho napa- 
jece. Tim takd omezime moznost prijmu 
harmonickych kmitoctu symetrickym 
napajecem v blizkosti vysilace. Pouziti 
stinendho napajece a vzajemnd umisteni 
anten s ohledem na vyzarovaci diagramy 
md vliv na zmen§eni napeti na vstupu pfi- 
jima£e a tim na jeho pretizeni stejn6, jako 
na vliv zbylych harmonickych kmito¬ 
ctu. 

Detekce signalu v nizkofrekvencnich 
stupnich 

Velmi casto se vyskytuje ruseni, kter6 
vznikd tak, ze vysokofrekvencni signdl 
pronikd do nizkofrekvencni Cdsti priji- 
mace a detekuje se v ni. Tento druh ru¬ 
seni se vyskytuje i u nizkofrekvenCnich 
zesilovacu a magnetofonu. V pripade, 
ze vysilame amplitudove modulovany 
signdl, je z reproduktoru slyset Citeln^ 
signdl, ktery se nemeni pri zmene priji- 
mandho kmitoctu (ladeni). Pri vysilani 
frekvencne modulovaneho nebo telegraf- 
niho signdlu obycejne k tomuto druhu 
ruseni nedochazi. Avsak je-li signdl 
velmi siln^, muze dochdzet ke zmendm 
nizkofrekvencniho vykonu. 

Ruseni tohoto typu vznika ve vetsine 
pripadu tak, ze se signdl dostdvd do nf 
stupnu po siti. PH silndm vysokofrek- 
vencnim poli muze dojit k indukci na¬ 
peti primo do vodicu nf zesilovace. 

V tomto pripade je vhodnd pouzit 
vhodnf sifovy filtr (obr,'10). 



Obr. 10. Stfovy filtr. 

C = 1 ai 10 nF (keramicky nebo sli- 
dovy)jl 000 V 

L - 30 zavitu drdtu o 0 1 mm CuL na 
0 12 mm, vinuto zdvit vedle zavitu 
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Ing. MiloS Prostecky, OK1MP 

PH svem provozu RTTT na kratkych vlndch jsem vyzkoufel celou fadu nizkofrekvencnich 
konvertorti . VetUnou vsak mely ruzne nevyhody , phvazne funkcniho charakteru. Z elektronko - 
vych by snad nejlepe vyhovoval konvertor TT/L2, ktery je vtak velmi sloiity a pracny. 

Roztifujici se sortiment kremikovych tranzistoru me pfivedl k zhotoveni celotranzistoroveho 
konvertoru , ktery vychdzi z typu ST-3 (Semiconductor Type - 3). Nektere obvodyjsem upravil 
(hlavne vstupni omezovac, v origindlu je pouzit operacni zesilovac)> aby naklady na zhotoveni 
byly co nejnizsi. Nyni , kdy kremikove tranzistory jsou jil pomerne levne, mluvi vse pro pouiiti 
konvertoru s tranzistory. 

Vysledky dosazene s timto konvertorem a taste dotazy na zapojeni d desku s plosnymi spoji 
mtpak pfivedly k jeho popisu. 


V uvodu si polozime otazku: jak£ jsou 
minimalm pozadavky na nizkofrekvenc- 
ni konvertor pro prijem signdlu RTTY? 
Je to ot&zka velmi slozita a bez zkuse- 
nosti s provozem RTTY lze na ni velmi 
tezko odpovedet. Pokusim se na ni od- 
povedCt alespon castecne. Pri provozu na 
KV dochazi ke znacnym zmenam sily 
signalu behem spojeni. Je tedy nutnC, 
aby vstupni omezovac zpracoval signaly 
s velmi kolfsajici urovni. Zmena 40 dB 
neni vyjimkou. 

Aby byl potlacen vliv sumu pri stavu 
„bez signalu 4 c , je nutne peclive vyvazit 
obvody pro, ,znackove“ a „mezerove“ 
t6ny, aby vystuprii napeti z demodula- 
toru bylo bez signalu nulovC. 

Vzhledem k tomu, ze fada stanic ne- 
pouzivd posuv presne 850 Hz (170 Hz), 



spousteni motoru dalnopisu po naladeni 
na signdl. V praxi na KV se ukazuje, ze 
tyto obvody (celkem 7 tranzistoru) jsou 
pro bezny provoz zcela zbytecnC. Jejich 
vyhodu lze ocenit pouze pri dlouhodo- 
b£m sledovdni pevnych stanic, kdy je 
dilnopis mozno opustit a na papiru ma- 
me zapsany jen relace. Dalnopis nebezi, 
kdyz prijimana stanice nepracuje. 

Popis konvertoru 

Celkem lze shrnout vyhody popisova- 
n£ho konvertoru do 8 bodu: 

1. Umoznuje prijem signalu o posuvu' 
850 Hz i 170 Hz. 

2. Pouziva omezovac omezujici od urov- 
ne priblizne —50 dB. 

3. Pouziva vyvazeny demodulator pro 
potlaceni sumu. 


Obr. 1. Fotografie 
ddlnopisneho 
konvertoru 


4. Pouzivd jednoduchou dolni propust 
RC . 

5. Pouziva spinaci obvod s velkym zis- 
kem, ktery umoznuje prijem signalu 
se zdvihem nizsim nez 20 Hz. 

6. Stejnosmerne vazanC stupne zmen- 
suji zkresleni. 

7. Pouziti smycky s vetsim napetim 
zmensuje zkresleni. 

8. Umoznuje velmi jednoduchC pripo- 
jeni k vysilaci (vysildni i retranslace). 

Zakladni schema nizkofrekvencniho 
konvertoru ST-3 OK je na obr. 2, 
schema napajeciho zdroje na obr. 3, 
obrazec plosnych spoju na obr. 4. 

Nizkofrekvencni vstup 

Jak je videt ze schCmatu, je vstupni 
impedance 500 D. Dynamicky rozsah 
konvertoru je vsak tak velky, ze umoz¬ 
nuje i buzeni z vystupu prijimaCe s ma- 
lou impedanci. V tomto pripade je v3ak 
vhodnC nastavit velkC nizkofrekvencni 
zesileni prijimace. Doporucuje se vstupni 
odpor Ri zmensit na 10 fi a do sCrie 
s reproduktorem zaradit vhodny odpor 
(ke zmenseni hlasitosti). Mezi repro- 
duktor a nizkofrekvencni vstup muze 
byt tCz zarazen maly vystupni transfor- 
mator pro tranzistorovC prijimace. 

Vstupni pasmova propust muze byt 
buzena pfimo z reproduktorovCho vy- 
stupu, navineme-li pres civku Li vazebni 
vinuti (asi 30 zavitu). 

Vstupni pasmova propust 

Pouzitd pasmovi propust propousti 
nizkofrekvencni kmitocty priblizne vroz- 
mezi 2 050 az 3 050 Hz. Jeji zarazeni je 
vhodne zvlaste na pasmech KV, kde 
harmonickC kmitocty nizsich tonu mo- 
hou zpusobit poruchy prijmu. Pouzije- 
me-li soucastky s presnosti 5 %, neni 
nutne propust nastavovat. V opacndm 
pfipade ladime: 


je uCelnC, aby konvertor zpracovaval i 
signdly o jindm posuvu. 

V praxi je vyhodnC pouzit smycku 
s vetsim napetim, i kdyz dalnopis spina 
jiz pfi napeti okolo 10 V. 

ZvetsenC napeti zmensuje zkresleni 
znacek. 

Pouziti posuvu 170 Hz 

Pouziti posuvu 170 Hz bylo i mezi 
xadioamatery, pracujicimi provozem 
RTTY, mnohokrat diskutovano. Vcelku 
vsak lze ucinit jednoznacny zaver: posuv 
170 Hz umoznuje zuzeni kmitoctoveho 
-pasma a tim zlepseni pomeru signal- 
-sum. Soucasne se zmensuje ruseni od 
telegrafnich signalu i od sousednich sta¬ 
nic. SoucasnC technickC moznosti pak 
umoznuji vysilat signaly posuvem kmi- 
toctu oscilatoru nebo i zmenou tono- 
vych kmitoctu. 

Automaticke spousteni dalnopisu 

U konvertoru na obr. 1 jsou proti 
schCmatu jeste obvody pro automaticke 
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Obr. 2. Schema ddlnopisneho konvertoru 
ST-3 OK 
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Li paralelnd s Ci -j- C 2 + Cz na kmito- 
’ cet 2 400 Hz, 

Li 2 paralelne s C 3 ~\~ C *4 ~j- C 5 -f- Ce na 

kmitodet 2 300 Hz, 

La paralelne s Ce + C 7 -f Cs na kmitocet 

2 400 Hz. 

Clvky ladlme zmenou poctu zdvitu. 

Omezovac 

Puvodnl zapojenl pouzlvd operacnl 
zesilovac GEPA238, jehoz zesilem na- 
prdzdno je asi 75 dB. V dobe vzniku 
tohoto konvertoru byly nase MAA501 
tdmef nedostupnd. Proto jsem pouzil 
velmi jednoduchy dvoutranzistorovy 
omezovad (zeslleni pri pouziti KC508 je 
turner 65 dB) ve spojenl s emitorovym 
sledovacem. Nizkofrekvencni napeti na 
vstupu je omezeno na 0,5 V diodami 
D 1 a Z) 2 , kterd tvofl ochranu vstupu 
omezovace pfed pfetl^enlm. Bdznd pri- 
jimace mohou totiz mlt na vystupu 
s velkou impedanci napeti fddu aesltek 
voltu. Napeti na vystupu je bez signdlu 
nulovd a pfi zcela omezendm signdlu 
ma obddlnlkovity Avar o rozkmitu pfi- 
blizne 11 V. 

Diskrimindtor 

Signal o amplitude 11 V z omezovace 
je vice nez dostatecny pro buzeni jedno- 
duchdho diskriminatoru. Vzhledem k to- 
mu, ze vystupnl- impedance omezovace 
je velmi mala, urcujl odddlovacl odpory 
§lfku pasma pri poklesu o 6 dB na 
290 Hz. 

Rezonancni obvod „znackovdho kmi- 
toctu“ je laden na 2 125 Hz a obvod 
„kmitoctu mezer“ na 2 975 Hz. To jsou 
bdzne pouzlvand kmitodty i pro AFSK 
na VKV. I kdyz pfi vhodndm naladeni 
umo^nuje konvertor zpracovat posuvy 
mens! nez 20 Hz, je pro snadnd zpraco- 
vani posuvu 170 Hz vhodnd zapojit kon- 
denzator 22 nF (C 17 ) a tun pfeladit 
obvod pro mezery z 2 975 Hz na 
2 295 Hz. Tim zmenlme nastavenl 
z 850 Hz na 170 Hz, i kdyz pfitom dis¬ 
krimindtor nenl pfesnd vyvazen. 

Detekce 

Vzhledem k zemneni stfedu toroid- 
nlch ladicich clvek je pouzita celovlnna 
(dvoucestna) detekce. To umozhuje 



Obr. 3 . Schema napdjectho zdroje 


snadnejsi filtraci a pfi pouziti zesilovace 
s velkym ziskem i zpracovani malych 
posuvu. Germaniovd diody jsou zde po- 
uzity proto, ze na nich pfi detekci ma¬ 
lych signdlu vznikajl maid ubytky na¬ 
peti. Vystupnl napeti z detektoru je 
pfibliznd ±1 *V, kladne pri znadkach, 
zdpornd pri mezerach. 

Indikator naladeni 

Na VKV pfi pouziti AFSK je indi- 
kdtor naladeni celkem nepotfebny, jeli- 
ko£ pouzlvame stabilnl kmitocty. Opac- 
ne je .tomu na KV. Mame-li kmitocty 
znacek a mezer pfesne naladeny, meficl 
pflstroj ukazuje stalou vychylku. Pfi 
menslm posuvu je v^chylka mens!. Me¬ 
ric! prlstroj lze tedy ocejchovat pro ruz- 
nd zdvihy. 

Kl 1 co vac 

Na vystupu detektoru dostavdme 
zvlaste pro maid posuvy velmi maid na¬ 
peti. Vstupnl proud u tranzistoru Ts je 
fadove nekolik pA. Klidovac obsahuje 
nekolik tranzistoru, kterd tento proud 
zeslll a umoznl tak napdjet ddlnopisnou 
smycku i pfi velmi malych posuvech. 
Prakticka mefeni na konvertoru ukd- 
zala, ze zmena o 1 az 2 Hz kolem nulo- 
veho bodu diskriminatoru uvede klico- 
vac z vodivdho do nevodivdho stavu. 

V normdlnlm pflpade je tdnovy kmi- 
tocct 2 125 Hz pro znacky posouvdn pfi 
mezere na 2 975 Hz pri posuvu 850 Hz 
nebo na 2 295 Hz (pfi posuvu 170 Hz). 
Na pdsmech KV tomu tak bude, po- 
slouchame-li v poloze LSB (dolni po- 
stranni pdsmo). V nekterych prlpadech 
muze stanice pouzlvat i opacny posuv. 


To ndm vzdy zpusobi potlze pfi laddnl- 
V tom pflpade je mozno bud pfijlmat 
v poloze USB (horn! postrannl pdsmo) 
nebo pouzit zvlditnl pfepinad pflmo 
v konvertoru (S 2 ). Pfi sepnutdm splnaci 
S 3 je kllcovac vypnut. 

Vykonovy kllcovac! stupeh 

Vzhledem k tomu, ze kllcovac! stupeh 
musl pracovat s minimalnlm napetlm 
asi 100 V, pripada v uvahu pouzit bucf 
tranzistory KUY12 nebo KU607, nebo 
vybrand typy KU602 a KF504. Tran- 
zistor 7g ma ve vodivem stavu mini- 
malni odpor mezi emitorem a kolekto- 
rem. Kolektorova ztrdta je minimalnl. 
Dulezitd je, aby vydrzel napeti emitor- 
-kolektor v nevodivdm stavu a zpetnd 
napeti, vznikajlcl v elektromagnetech 
dalnopisu. Zenerova dioda Dq omezuje 
napeti mezi emitorem a bazl na pflpust- 
nou velikost a slouzl tedy jako ochrana 
tranzistoru. 

Vystupy pro AFSK a FSK 

0 VetSina zaflzeni pro AFSK vyzaduje 
stav vodivosti pfi vysllanl znadek. Je 
tedy moznd napajet vystup AFSK pflmo- 
z emitoru tranzistoru T 9 . 

Vy^aduje-li vysilac stav vodivosti pfi 
vyslldnl mezer (tak je tomu u vysiladu 
bez smesovini), je nutno pfidat tran- 
zistor T 10 . Oba kllcovac! vystupy jsou 
blokovany kondenzdtory proti vnikdnl 
vysokofrekvendnlho napeti. 

Jakym zpusobem lze jednoduse kmitoctove 
kltfovat (posouvat) vysokofrekvencrd oscila- 
lator? 

Pfipojenim jednoduchdho obvodu 
k oscilatoru telegrafniho vysllace lze 
velmi jednoduse uzpusobit kazdd zafl¬ 
zeni pro RTTY (obr. 5 a 6 ). 

U vysllace SSB je moznd pfivddet na 
mikrofonnl vstup nizkofrekvencni kmi¬ 
tocty. Vysllad musl mlt potlacend druhd 
postrannl pasmo alespon o 60 dB. Jinak 
vysildme vzdy minimalne 2 kmitocty a 
protistanice budou mlt velkd potlze 
s pfljmem. 

Mechanicka konstrukce 

Konvertor je zhotoven na cuprexti- 
tove desce s plosnymi spoji. Na desce 



Obr. 4 . Rozmisteni 
soucastek na desce 
r plotnymi spoji G28 
(pohled ze sir any 
soucastek , spoje 
v mefiiku 1 : 2) 



je pripevn6n i maly sifovy transformA- 
torek (v miste, kde jsou na obr. 1 obvody 
automatick6ho spinini motoru dalno- 
pisu). 

Na predrum panelu jsou vyvedeny 
ovlddaci prvky Si az 54, kontrolni dout- 
navka a indikator vyladeni. Na zadni 
panel umistime konektory nebo zdif- 
ky pro mzkofrekvencm vs tup, vyvody 
AFSK a FSK, pouzdro sifcvd pojistky, 
zasuvku pro siiov6 napajeni a konektor 
pro pripojeni dalnopisu. 

Uvadeni do chodu 

Pred pfipojerum sifov^ho napeti zkon- 
trolujeme podle sch^matu zapojeni sou- 
£astek. Po pfipojeni k siti zkontrolujeme, 
zda napajeci napeti jsou asi 12 V a 90 V. 
Konvertor uvddime do provozu jiz s na- 
stavenou vstupni propusti. 

Nastavime obvody diskriminitoru na 
predepsan6 kmitocty a to bud vyberem 
vhodnych kondenzatoru, nebo zmenou 
poctu z&vitu civek. Kondenzator 33 nF 
(Ci?) pro posuv 170 Hz vybereme, nebo 
i slozime z vice kusft. Pot£ vyvazime 
diskriminator potenciometrem Pi. Mezi 
bazi a emitor tranzistoru T\ pripojime 
■ volmetr s velkym vnitfnim odporem 
(elektronkovy nebo i AVOMET II). 

Podle voltmetru nastavime na nizko- 
frekvencnim generatoru kmitocet zna- 


cek, ktery odpovidi maximu napeti a 
udaj voltmetru si poznamen&me. Potom 
nastaveni opakujeme na kmitoctu me- 
zer. V pripade, ze napeti nejsou stejnA, 
zmenime nastaveni potenciometru Pi. 
Zmeny opakujeme do te doby, nez do- 
staneme stejna napeti pro oba kmitodty. 
Je-li diskrimindtor vyvazen, nastavime 
potenciometr P2 tak, aby merici pfistroj 
ukazoval pri naladeni na kmitocty zna- 
cek a mezer 80 % z pln6 vychylky. 

Pripojime-li nyni dalnopisny pfistroj 
do zdirek DPS a sepneme spinac £3, 
musi jim t6ci proud.asi 40 mA. Pfi roze- 
pnut^m spinaci S3 je proud nulov^. Pot6 
muzerae pfivedenim tdnovych kmitoctu 
na vs tup overit cinnost celeho pfistroj e. 

Tim je konvertor pfipraven k provo¬ 
zu. Vsem, ktefi se do stavby pusti, pfeji 
mnoho usp£chu s provozem RTTY. 


Seznam soucastek 


Cl, C7, Cl, 

Cj, C a, Cto Ce, C 8 

c* 

Ciu Cuj Cij, C\a 

C 10 

C 15 , c u , c 18 

Ci # , C t0 , Cn, Ci, 

C,3 

Cji, Ci5 

CtB 

C,7, CtJ 

c a „ 

C30 

Di, D a , Dio 


TCI 80, 22 nF 
TC180, 15 nF 
TCI80, 10 nF 
TE984, 20 pF 
TK754, 120 pF 
TC180, 33 nF 
TK749, 22 nF 
TC181, 0,1 nF 
TK749, 10 nF 
TC939, 0,2 GF 
TE986, 0,5 GF 
TE984, 1 GF 
TK750, 1 nF 
KA501 




Obr. 5. Uprava tranzistoroveho oscilatoru pro 
RTTY . 


Obr. 6. Uprava elektronkoveho oscilatoru pro 
RTTY 
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TR153, 0,1 MQ 

P«* 

TR510, 2,2 kQ . 

Pas 

TR635, 10. Q 

P» 

TR635, 56 Q 

Pm 

predradny odpor k dout- 
navce 

Tranzistory (krom£ Tq, KF517 a Tg) jsou KC508 

Si 

dvojpolovy spinad 


dvojpolovy dvojpolohovy 
pfepina£ 

Sg, S, 

jednopdlovy spina£ 

Tr t 

sitovy transformAtor 10 VA 
primAr: 110 — 220 V, 
sekundar: 12 V/250 mA, 

60 V/100 mA. 


sawtMkztuKm 



Rubriku vede ing. M . Prosiecky, OKlMP> 
XJ prtlhonu 44 3 170 00 Praha 7 


Zmeny v soutezich 
od 15. unora do 15. bfezna 1973 


YU1INO, SP2KBA, SP6DNZ, SP6FER, 

DM2DUH, OL2AND (721. OK), SP9AVZ, 

LZ2KML, OK3TBG (722. OK), VE1MF, 

DM3ZGN, OK3YDJ (723. OK), OK2PAW 

(724. OK), YU1NFP, HA1VQ, YU3TYX, 
OZ4HW. 

,30 OK“ 

Doplflovaci znAmky £. 349 a2 356 byly udHeny 
stanicim: 

SP2LV k £. 1122, OL1API k £. 2788, OL2AND 
k 6. 2979, LZ2KML k 6. 2981, OK3YDJ k c. 2985, 
OK2PAW k c. 2986, DM2GRM k £.1819 a 
OK3KAG k c. 465. 

„300;OK« 

- Doplnovaci znamku za^spojeni s 300 ceskoslo- 
venskymi stanicemi ziskali: 

£. 170 SP2LV, c. 171 OL1AFI, £. 172 OK2PAW 
a c. 173 OK3KAG. 


"SGS** 

Za telegrafhi spojeni ziskaly diplomy cislo 4783 
a t 4798 (pasrno doplnovaci znamky je uvedeno 
v zAvorce) stanice: 

SP7CKF, OK1FJS (14), OK3RKA, I1FGT (14), 
F9XL (21), SP1CQS, YU1ION, W9LKX (21), 
LU1FCU (14, 21), DM2CTL (21), DM5JL (14), 
Y02AVP (7, 14, 21, 28), SP9CAT (14), OK1AJE 
(14). DJ7HZ, YU3TYX. 

Za spojem 2 x SSB byly vyddny diplomy £. 1162 
ai 1169 stanicim: 

OK2BLI, WA5ZNY (28), I3VER, OK1AWQ 
(3,5—14), OKI JAX, OK1FBH (3,5), LA1LO (14), 
OKI IQ (14, 21). 

Doplnovaci znamky za telegrafni spojeni ziskaly 
stanice: 

OKI SC (21), OK2BAQ (14), OK3CFA (14), 
OK3BH (21), OK1DMM (21), DM2DJN (21), 
DL1ES (28). 

„100 OK“ - 

ZAkladni diplom ziskalo dalSich 17 stanic. Jsou 
to v poradi 6. 2974 ai 2990: 


„400 OK“ 

Potfcbne QSL predloiili a"doplnovaci znamky 
c . 96 az 99 ziskali: 

OK2PDN k £. 1522, OK2PAW k £. 2986, 
OK3KAG k £. 465 a OK2BHT k £. 1775. 

„500 OK*‘ 

Dopliiovaci znamky £. 67 a2 £. 70 za spojeni 
s £eskos!ovenskymi stanicemi v p&smu 160 metrCt 
zisknli * 

OK2PDN, OK2PAW, OK3KAG, OK2BHT. 

VSem uvedenym blahoprejeme! 

. „OK SSB Award* 4 

V uveden£m obdobi bylo vydAno 11 diplomO za' 
spojeni s £eskoslovensktfmi stanicemi na SSB: 

£. 215 OK2BFX, R. Zouhar, Hole5ov, £. 216 
OKI AMD, M. Mandlik, Pod£brady, £. 217 
OK3CIE, J. Toman, BanskA Bystrica, 6. 218 
ISIAEW, R. Lumbau, Sassari, £. 219 YU1INO, 
radioklub Pirot, £. 220 OK1AOZ, Ing. J. Nemec, 


Duchcov £. 221 OK3TBG, M. Dostal, Nitra, 
6. 222 OK2SEM, T. Libo, Karvina, £. 223 
OK1AMN, R. St£cha, Luby u Chebu, £. 224 
OK2ALC, J. Klimosz, Brno, c. 225 OK1KPU 
radioklub Teplice. 


„P-100 OK** 

Potfebne QSL predlozil a diplom £. 597 ziskai 
DM 2665/L z DrA^dan. 

„ZMT“ 

V uplynulem obdobi bylo ud£leno 6 diplomu. 
stanicim: 

£. 3019 OK3TCA, BAnovce nad Bebravou, £. 3020 
SP5BCL, VarSava, c. 3021 OK2BDH, Jihlava, 
6. 3022 OK1KZD, Praha, c. 3023 OK3CEV^ 
£. 3024 OK3TKM, Sered. 

„P-ZMT“ 

Diplomy £. 1482 a £. 1483 ziskali DE-N20/11937 
a SP9-2062. 

„P75P“ 

V uplynulAm obdobi bylo vydAno 8 zakladmch 
diplomO (po£et zon doplnovaci zndmky je uveden. 
v zAvorce): 

6. 462 OK1ATK, Praha (50, 60), £. 463 OK3JW, 
Stupava (50, 60), 6. 464 F3IJ (50), c. 465 K.1DEK 
(50), £. 466 G3RWQ (50, 60, 70), c. 467 DM2ATL 
(50), 6. 468 OK1ATZ, Praha (50), £. 469 OK3AS, 
KoSice (50). Podminky 2. tfidy splnil OKI IQ, 
ktery ziskavA doplnovaci znamku za spojeni s 60 
zdnami k diplomu £. 183. 

„KV QRA 150** 

Bylo udeleno 6 diplomu: 

£. 255 OK2PCY, 6. 256 OK3YDM, c. ^257 
OK1MZO, £. 258 OK2PDN, £. 259 OK3TCF a 
£. 260 OK2BHD. 


„RP OK DX“ 

2. trida 

PotrebnA listky predlozil a diplom £. 222 ziskaP 
OK 1-22009, P. PeSata ze Slaneho. 
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Dnes koniime souhmnA uverejnovani podminek 
fieskoslovenskych diplomu za poslech nebo spojeni 
na kratk^ch vlnach. 

Diplom RP OK DX 

1. Diplom je vydavan pouze pro ceskoslovenskA 
posluchaie. 

2. Diplom je vydAvan ve tirech tridAch za potvrzeny 
poslech: 

3, trida - 25 okresfi CS SR a 30 zemi podle 
DXCC, 

2, trida - 50 okresft CSSR a 75 zemi podle 
DXCC vcetne vSech gesti kontinentu, 
1* trida-75 okresu CSSR a 125 zemi podle 
DXCC v£etn£ v§ech gesti kontinentd. 

3. ^Adosti se zasilaji na adresu tJRK. 

Prosim touto cestou vsechny iadatele o iesko- 
sIovenskA diplomy, aby na zadostech uvad£li dplnou 
zpAtnou adresu vfietnfc smerovAho iisla, Urychlite 
tim vyrizeni izadosti! 


* 


* * 


' Diplom Slovensko 

ZvAz rAdioamatdrov Slovenska — OK3DX klub, 
po dohode s Ustredn^m rAdioklubom CSSR, vydi¬ 
va najma pre ozivenie prevadzky medzi cs. stani- 
cami diplom SLOVENSKO pre cs. i zahraniinA 
stanice za spojenia na vSetkych pasmach KV a 
VKV vgetkymi povolenymi druhmi vysielania. 

Podmienky na KV 

1. Cs. stanice musia predlozif QSL za spojenia 
s 35 roznymi okresmi Slovenska. Platia spojenia 
od 1. 1. 1973. 

2. Stanice z krajin bezprostredne susediacich so 
Slovenskom a to: HA, OE, SP, UB musia pred- 
lozit potvrdeny zoznam QSL za spojenia s 35 
roznymi okresmi Slovenska. Platia spojenia po 
L 1. 1946. 

3. Stanice z ostatnych europskych krajin musia 
predloiif potvrdeny zoznam QSL za spojenia 
s 20 rdznymi okresmi Slovenska. Platia spojenia 
po 1. 1. 1946. 

4. Alimoeurdpske stanice musia predlozii! potvrdeny 
zoznam QSL za spojenia s 10 roznymi okresmi 
Slovenska. Platia spojenia po 1. 1. 1946. 

Podmienky pre VKV 

1 . Cs. stanice musia predloZit QSL za spojenia s 20 
rdznymi okresmi Slovenska. Platia spojenia od 
1. 1. 1973. 

2. Stanice z krajin bezprostredne susediacich so 
Slovenskom a to: HG, OE, SP, UB musia pred- 
loiit: potvrdeny zoznam QSL za spojenia s 15 
rdznymi okresmi Slovenska. Platia* spojenia po 
1. 1. 1946. 

3. Stanice z ostatnych krajin strednej Europy musia 
predloiit potvrdeny zoznam QSL za spojenia 
s 15 roznymi stanicami Slovenska. 

4. Stanice (aj europske) s QRB nad 600 km, musia 
predlozit! potvrdeny zoznam QSL za spojenia 
s 3 rbznymi stanicami Slovenska. 

Rovnako ako spojenia so stanicami OI<3, platia a) 
spojenia s OL8, OL9, OL0 a spojenia s inymi stani¬ 
cami, vysielajucimi z niektordho pkresu Slovenska, 
napr. ak su aj p. 

Ceskoslovenske stanice musia predlozif k Ziadosti 
aj prislugny pofiet QSL listkov potvrdzujuci spoje¬ 
nia, spolu so zoznamom QSL listkov. 

Zahranidnd stanice prikladaju k Ziadosti zoznam 
QSL potvrdeny dvoma radioamatermi, alebo 
LJstrednym rAdioklubom ich organizacie. Vydavatef 
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diplomu si vsak m6ie ktorykolvek (ale aj vSetky) 
QSL vyliadaf pre kontrolu. 

Doplnky (znamky) za pasma, alebo druhy vysie¬ 
lania, sa nevydAvajii. 

Diplom sa nevydava pre posIuchAAov. 

Poplatok za vydanie kaiddho diplomu je: 
pre Cs. stanice: KCs 20,— (zaplatii! poStovou po- 
ukAikou, ktorej posledny diel je potrebnA priloZif 
k Ziadosti}. Poplatok poukAZte na OV Zvazarmu 
SSR, diplom SLOVENSKO, SBCS Bratislava- 
-mesto 405'218). 

- pre zahranicne stanice 5 IRC, ktorC je potrcbne 
priloZif k ziadosti. 

Ziadosti sa zasielaju na adresu: 

Cs. stanice - Jaromir SlezAk, OK3CAU, 
925 09 Kosdty 6. 11, okr. Galanta. 

ZahraniCne stanice - URK CSSR, 113 27 Praha 
1, Czechoslovakia. 


Prehlad okresov Slovenska podta abecedniho poradia: 


BanskA Bystrica 

Bardejov 

Bratislava 

Bratislava-vidiek 

Cadca 

Dolny Kubin 

DunajskA Streda 

Galanta 

Humennd 

KomAmo 

KoSice 

Kogice-vidiek 

Levice 

Liptovsky Mikulag 

LuAenec 

Martin 

Michalovce 

Nitra 

Nove ZAmky 


Poprad 

Povazska Bystrica 

Pregov 

Prievidza 

RimavskA Sobota 

RoZnava 

Senica 

SpigskA NovA Ves 

StarA Lubovna 

Svidnik 

TopolAany 

Trebigov 

Trenfiin 

Trnava 

Velky Krtig 

Vranov 

Zvolen 

. Ziar nad Hronom 
Zilina 


OK3CHK 

Pozn. red. Diplom mA rozmery’45 X 33 cm, je na 
kridovAm papife a svymi iivymi pastelovymi bar- 
vami je velmi atraktivni. Patri ur&te k nejhezAim 
diplomum, ktere jsou u nas vydAvAny a bude jiste 
ozdobou kaZdeho radioamatArskdho pracoviste. 


OK S>X COWT1EST 1972 


1 op., vsetky pAsma 


CR7IZ 

228 

317 

23 

7 291 

DJ7HZ 

365 

602 

47 

28 294 

DM4YEE 

158 

242 

34 

8 228 

EA2IA 

230 

317 

54 

17 118 

F5AH 

193 

308 

14 

4 312 

G8VF 

95 

178 

14 

2 492 

GW3INW 

188 

364 

20 

7280 

HA1VV 

210 

361 

22 

7 942 

HB9QA 

61 

61 

20 

1 220 

HC3JL 

2 

2 

2 

4 

IP1WXY 

68 

106 

12 

1 272 

JA9CAF 

103 

117 

33 

3 861 

LA2Q 

176 

251 

20 

5 020 

LZ2RF 

332 

535 

33 

17 655 

OD5BA 

163 

218 

23 

5 014 

OH2LU 

165 

239 

15 

3 585 

OK2RZ 

789 

771 

79 

60 909 

OK2QX 

621 

595 

59 

35 105 

OK1MPP 

464 

461 

47 

21 667 

OK3ALE/P 

577 

565 

35 

19 775 

OK IMAS 

405 

402 

35 

14 070 

ON6VN 

411 

590 

31 

18 290 

OZ90I 

177 

256 

18 

4 608 

PA0TA 

57 

95 

18 

1 710 

SM7EAN 

405 

581 

27 

_ 15 687 

SP8AQN 

405 

555 

35 

19 425 

UA3RH 

712 

1 028 

76 

78 128 

UW9WB 

640 

856 

52 

44 512 

UB5LS 

548 

791 

47 

37 177 

UC20AF- 

219 

316 

18 

5 688 

UD6CM 

248 

423 

22 

9 306 

UI8LL 

275 

358 

32 

11 456 

UJ8JAS 

119 

148 

14 

2 072 


UL7CT 

451 

616 

34 

20 944 

UM8FM 

628 

800 

53 

42 400 

U050AL 

204 

317 

15 

4 755 

UP2BAW 

456 

613 

40 

. 24 520 

UQ2PW 

512 

688 

39 

26 832 

VE1ASJ 

146 

221 

13 

2 873 

WB4SPG 

174 

284 

26 

7 384 

Y08GF 

92 

137 

8 

1 096 

YU3TYX 

569 

801 

46 

36 846 

1 op., 1,8 MHz 

OLOANU 

67 

37 

4 

148 

OK1ATP 

36 

32 

4 

128 

OK3YDO 

18 

10 

2 

20 

OK2SVK 

34 

7 

2 

14 

PA0PN 

6 

16 

2 

32 

1 op., 3,5 MHz 

DK3SN 

324 

496 

7 

3 472 

DM2CZL 

260 

443 

8 

3 544 

HA5JI 

323 

560 

8 

4 480 

I1FGT 

96 

162 

5 

810 

LA5QK 

43 

81 

6 

486 

OK2BKV 

468 

434 

10 

4 340 

OKlAWQ 

387 

349 

10 

3 490 

OK1WC 

413 

392 

8 

3 136 

OK2H3 

240 

234 

10 

2340 

OK2BCI 

299 

291 

8 

2 328 

OZ7YL 

208 

350 

5 

1 750 

SM4EPR 

204 

326 

6 

1956 

SP9DH 

304 

537 

9 

4 833 

UW3YS 

189 

275 

13 

3 575 

UA9QDX 

189 

251 

9 

2 259 

UT5SY 

296 

458 

8 

3 664 

UC2LAM 

119 

163 

4 

652 

UI8ZAA 

16 

16 

3 

48 

UL7JG 

87 

109 

10 

1 090 

U05AP 

114 

187 

7 

1 309 

UP2BAQ 

259 

425 

7 

2 975 

UQ2PM 

236 

413 

7 

2 891 

UR2QA 

113 

171 

8 

1 368 

YOSDH 

112 

193 

2 

386 

YU3JS 

67 

110 

5 

550 

1 op., 7 MHz 

DJ5QK 

50 

107 

5 

535 

DM4WL 

30 

58 

3 

174 

G30CA 

67 

127 

4 

508 

HA3GD 

•44 

66 

6 

396 

JA1KTM 

10 

12 

6 

72 

LZ1NJ 

144 

203 

11 

2 233 

OK2ER 

338 

306 

16 

4 896 

OK1APJ 

340 

339 

14 

4 746 

OK1FNK 

307 

299 

12 

3 588 

OK1ND 

321 

315 

10 

3 150 

OK2BDE 

311 

270 

10 

2 700 

PA0NMH 

23 

39 

3 

117 

SM4CJY 

33 

51 

6 

306 

SP6BFK 

183 

279 

9 

2 511 

UA3XAG 

261 

352 

11 

3 872 

UV9CO 

172 

- 226 

10 

2 260 

UB51F 

402 

536 

20 

10 720 

UC20AG 

206 

272 

7 

1904 

UI8AI 

12 

13 

3 

39 

UL7JE 

200 

237 

14 

3 318 

U050BD 

94 

109 

7 

763 

UP2AW 

65 

90 

7 

630 

UQ20C 

300 

408 

12 

4 896 

YOSAMA 

44 

64 

5 

320 

1 op., 14 MHz 

DJ0YD 

410 

444 

37 

16 428 

DM2BUN 

127 

133 

12 

1 596 

G3NSY 

264 

334 

22 

7 348 

HA4XT 

169 

178 

13 

2 314 

JAIOMH 

43 

45 

11 

495 

JT1AN 

39 

39 

* 11 

429 

LA5KO 

90 

128 

6 

768 

LZ1AQ 

* 157 

233 

12 

2 796 

OA4AHA . 

19 

27 

7 

189 

OK1FV 

253 

249 

23 

5 727 

OK2BKL 

267 

250 

22 

5 500 

OKIAMI 

258 

253 

20 

5 060 

OK2BON 

227 

215 

16 

3 440 

OK3SLH 

172 

169 

16 

2 704 

ON5MG 

95 

143 

11 

1 573 

SMOCGO 

40 

50 

- 7 

350 

SP8HR 

118 

118 

12 

1 416 

UA4RZ 

334 

516 

20 

10 320 

UA9TS 

362 

515 

21 

10 815 

UB5TN 

211 

325 

15 

4 875 

UC2RZ 

190 

298 

8 

2 384 

UF6CX 

167 

263 

11 

2 893 

UG6AW 

26 

43 

8 

344 

UISOJ 

237 

311 

10 

3 110 

UJ8JGJ 

60 

84 

11 

924 

UL7WH 

107 

115 

9 

1 035 

UP2BAE 

201 

285 

10 

2 850 

UR2NP 

165 

298 

8 

2 384 

VE6APN 

29 

29 

18 

522 

VU2UR 

25 

30 

7 

210 

YQ6AFP 

26 

30 

5 

150 

1 op., 21 MHz 

DL1TH 

44 

44 

9 

396 

DM2BYE 

40 

46 

16 

736 

JA6EFT 

11 

23 

4 

92 

OH3HS 

72 

86 

6 

516 

OK2NN 

161 

161 

19 

3 059 

OK1MGW 

144 

143 

19 

2 717 

OK3DG 

133 

131 

18 

2 358 

OK2BKR 

131 

131 

17 

2 227 

OK1FAK 

113 

105 

18 

1 890 

PY1EMM 

175 

_196 

18 

3 528 

SM3FUA ■ 

17 

17 

6 

102 

SP9CTW 

93 

107 

19 

2 033 



UA6LAC 

359 

439 

19 

8 341 

UA2DP 

53 

58 

13 

754 

UA9CAL' 

252 

340 

12 

4 080 

UB5SP 

96 

113 

14 

1 582 

UC2WP 

134 

142 

15 

2 130 

UD6AY 

146 

187 

12 

2 244 

UH8BO 

21 

35 

5 

175 

UL7CH 

92 

132 

5 

660 

UM8DZ 

132 

165 

11 

1 815 

UR2HB 

17 

19 

7 

133 

W9LKI 

104 

141 

18 

2 538 

YU1SF 

52 

52 

9 

468 

1 op., 28 MHz 

DM4ZXH 

6 

6 

3 

18 

JA1SJV 

6 

6 

2 

12 

OH3MF 

28 

27 

10 

270 

OK30M 

24 

23 

11 

253 

OK2PAF 

23 

21 

9 

189 

OKIOO 

7 

7 

3 

21 

OK2PAW 

8 

7 

3 

21 

SP9ECH 

5 

7 

3 

21 

UA6JAD 

69 

81 

8 

648 

UA9CBO 

51 

56 

8 

448 

RB5IPB 

17 

■ 17 

6 

102 

UD6DFY 

39 

65 

7 

455 

UF6FBX 

58 

• 73 

7 

511 

RI8LAX • 

2 

2 

2 

4 

UL7LEZ 

46 

54 

8 

432 


viacej op., vSetky pasma 


DK0DK 

240 

363 

38 

13 794 

DM4GE 

315 

420 

37 

15 540 

HA5KHE 

443 

644 

28 

18 032 

LZ1KCO) 

563 

763 

30 

22 890 

OK3KAG 

626 

617 

53 

32 701 

OK3RKB 

500 

487 

50 

24 350 

OK3KII 

544 

537 

44 

23 628 

OK3KAP 

424 

423 

27 

11 421 

OK1KYS 

283 

230 

38 

10 640 

SP9KRT 

314 

535 

15 

8 025 

UK3AAO 

947 

1 320 

72 

95 040 

UK9ABA 

860 

1 101 

54 

59 454 

UK51AZ 

1 166 

1 527 

73 

111 471 

UK2ABC 

477 

640 

39 

24 960 

UK6DAC 

301 

413 

23 

9 499 

UK8AAI 

476 

631 

43 

27 133 

UK71AA 

610 

802 

42 

33 684 

UK8NAA 

280 

375 

24 

9 000 

UK2PAF 

855 

1 194 

59 

70 446 

UK2GAA 

800 

1 171 

54 

63 234 

UK2RAT 

157 

239 

9 

2 151 

Y03KBN 

704 

918 

38 

34 884 

YU1EXY 

.267 

357 

33 

11 781 

Posluchaci 

OK2-4857 


451 

52 

23 452 

OKI-6701 


215 

37 

7 955 

OK3-26180 


214 

22 

4 708 

OK 1-15835 


65 

18 

1 170 

OKI-18735 


35 

15 

525 


Z kaZdej zeme je iba vi£azn4 stanica, z OK prvych 
pat! startle, podrobni vtfsledky uiastnici z&vodu do- 
stanu na svoju adresu (poiet QSO, poiet bodov za 
QSO, poiet n^sobiiov, celkovtf poiet bodov). 

OK1IQ 


#KVt 


TEST 160 

3. zdvod> pondili 5. imora 1973. Uiast 33 stanic, 
9 prefixfi. 

1. OK1AVN 69 (37), 2. OK3KFV 65 (37), 3. 
OL9CAI 64 (32), 4. OK5BHT 62 (30), 5. OL8CAG 
60 (28) 

4. zdvodt pdtek 16. unora 1973. Uiast 21 stanic, 
9 prefixCt. 

1. OL5AOY 64 (32), 2. OK1FAR 59 (27), 3. 
OK5BOB 58 (26), 4. OK2SLS 57 (25), 5. OK1KPU 
56 (24) 

OKI AMY 



AMATERSKA 

TELEVIZE 


Rubriku vede F. Smola, OKIOO, 441 01 Podbofany 
113 » okres Louny 


Po Tondovi, OKI GW, uvedl do provozu ka- 
meru SSTV taki Tom&$, OK2BNE. Je osazena 
polovodiii, Je|i schema bylo uverejnino v AR 
fi. 12/72 a2 3/73. Tom&S prislibil poslat bom- 
pletni dokumentaci vietni vykresii mecha- 
nick^ch dil6 do AR k uverejnini. 

OKI GW pracoval v posledni dobi s timito sta- 
nicemi: OD5ET, ON5QNF, VK5MF, HA5KFA, 
DJ8JG, G3HV, G3RHI, WlDGJ, HA6VK, 
4X4UN, HB9IT, G3WW, PAOLAM, DJOAW, 
I8TUS, I8VAM. MA zatim 29 zeml na SSTV. 


OK1NH pracoval s timito stanicemi: VK7JV, 
DJ4PX, HA6VK, HB9IT, OK2BNE a hodnfe W. 
M4 zatim 30 zeml na SSTV. 

10. tinora 1973 se konala I. Cast SSTV Contest 
na vSech amaterskych pasmech. OK1BOM sledoval 
provoz na pasmu 80 m. Pracoval zde i OKI GW, 
PAOLAM, HA6VK, HA5KFA, SM5CLW, 
ON4WW, I1BNT, IIRUB, DL2RZ, HB9AVC, 
SM5DAJ, DJOAW, F5DB. Podle zprAv od 
OKI GW a OK1NH se bihem zavodu nedodriovala 
podmlnka, ie se veSkery provoz must odehravat 
pouze SSTV, hodne stanic pfedAvalo iislo spojeni 
i fone. Podle souteznich podminek by to byl diivod 
k diskvalifikaci. 

W8YEK dosahl spojeni jii se 64 zemimi na 
SSTV! 

Ve sviti zajem o SSTV stoupA a dva znami ia- 
sopisy — CQ a 73 — zavedly stAli rubriky a zaialy 
zverejilovat serialy ilAnkfi o SSTV. Do CQ pise 
C. MacDonald, WlGNQ, do iasopisu 73 pi3e 
zndmt D. Miller, W9NTP spolu s WB8DQT. 

St&lou rubriku SSTV zavedl tak£ zapado- 
nimecky iasopis QRV. 

Pokud potrebuje nikdo katalogovi udaje o polo- 
vodiiich z NDR, muie si napsat na moji adresu 
(OKIOO) — prosim priloiit frankovanou obalku 
na odpoved. 



Obr. 1. Kmitoctovp modulator SSTV pro srd- 
mat diapozitM (Flying Spot Scanner) s pri- 
pojenrn fotonasobitu. Fotondsobtfe jsou typu 
931 , 61PK413 apod. Tranzistory p-n-p jsou 
typu KF517 , BC178 , BC179, 2N2907 ap. 
Tranzistory n-p-njsou spvnaci typu KS T62, 
GS501 apod. 

(impuls 5 ms md b^t kladn£) 

Oinnost diasnimaie (FSS) byla vysvitlena 
v AR v lofiskim roce. Jin a verze modul&toru 
SSTV je na obr. 1. Zdroj synchronizainich im-' 
pulsfi a rozklady nejsou zakresleny. Jini za- 
pojeni foton&sobiie je na obr. 2. Podrobne 
inf or mace o fotondsobiilch nalcznete v AR 11 
a 12/70. Schemata jsou pfevzata od I1LCF. 

- 937 



TIS88 a pod. 

Obr. 2. Jine pHpojent fotondsobih ke kmi- 
totiovemu moduldtoru 



Rubriku vede mg. V . Srdinko , OK1SV, 
HavlUkova 5, 539 01 , Hlinsko v Cechdch 


DX — expedice 

Expedice na ostrov Spratly se nakonec pf ece 
jen uskuteinila, pracovala pod znaikou 1S1A 
po 3 drty CW i SSB a mnoho nasich amatiru 
s ni navdzalo spojeni zejmina telegraficky. 
Na SSB byla situace podstatne horsi, ndval byl 
tak veliky, ie mdlo zkuSeni operator! nebyli 
schopni provoz zvlddnout a navazali na SSB 
podstatne mini spojeni, ne£ bylo 2&douci. 
Pfesto tato expedice jiste splnila oiekdvAni ji2 
proto, ie k jejirau uskuteinini bylo zapotf ebi 
pekny kus odvahy a osobni stateinosti — napr. 
jeden z uiastniku se pri noinim vylodovdni 
„ztratil“ — vylodi! se s mnlym ilunem na 
sousednim atolu a ostatni posddka jej do rdna 
marni hledala. Takovato pMhoda napr. zapri- 
iinila zkrdceni pobytu o jeden den. QSL ma- 
naierem pro tuto expedici je W1YRC. JeSte je 
nutno dodat, ie tato expedice pouiivala sku- 
tein£ pouze uvedenou znaiku, i kdyd se na 
kmitoitu objevovaly i znacky jine, napr. 

1S1A/F08 apod. — tyto zrejmi sloustily k odla- 
kani zufivi volajicich italskych i jin^ch stanic, 
ale byll to pirdti. 

Expedice na ostrov Revilla Gigedo pracovala od 
15. do 21. brezna na vSech pasmech SSB i CW 
a bihem ARRL Contestu pouzivala znaiku 6F6G 
neb a 6J6G. Vedoucim expedice byl XE1J. 

Faning Island, odkud naposledy pracovala 
expedice VR3AC, slibuje letos nav§tivit jeSte 
W6GQU, ostrovy Manihiki a pripadni i Palmy- 
ru. Prozatim se mluvi o terminu tito mimo- 
radne vzdend expedice letos v kvetnu nebo 
v iervnu. Poznamenejte si do kalenddre, po 
overeni termin jestfe zp?esnime. 

Zprdvy ze sveta 

Zatim zcela neofici&lne se dozviddme, 2e pry 
s platnosti od 1. 9. 73 md b^t zruSen 2ebfiiek 
FONE-DXCC a iestnd Iistina fone nebude jii uve- 
rejAovdna. Rovne2 nebude pry nadale vyddvdn 
diplom DXCC/FONE. Score pro DXCC bude 
hodnoceno pouze CW samostatne, a pak DXCC- 
-mixed, tj. CW spolu s fone (SSB). 

Minami Torishima, dfive Marcus Island, 
neni tak zcela nedosaiBteln^, nebof tarn v sou- 
casne dob£ pracuje stanice JD1AHC. Pouiivd 
zejmina SSB a kmitocet 14 170 kHz, md pouze 
50 W a antdnu dip61, presto ji i pracovala s ce- 
lou radou OK stanic. Clearingmanem byvd 
obvykle JA8AWH nebo JA3GNZ a skedy pro 
Evropu b^vaji vidy v nedeli v 07.00 GMT. Je 
vsak tfeba se nejprve dostat na log-liste. 

Justo, EA9EJ, o nim£ se tvrdilo, 2e je jii v dii- 
chodu a prestihovdn na EA8, se jedti pilni ozyvd 
pod svou znaikou na SSB a QSL iddd na adresu: 
P. O. Box 172, Aaiun, Spanish Sahara. 

Grand Cayman Isl. je trvale obsazen stanici 
ZF1NR. Pracuje prevd?.ni na SSB a QSL po- 
^aduje zasllat na P. O. Box 658, Grand Cay¬ 
man. 

Z ostrova Fernando Noronha je v souiasni dobi 
aktivni stanice PY0EN, obvykle veier kolem 22.00 
GMT na SSB na 14 MHz. Operatirkou je YL 
a plat! tedy i do YLCC. QSL manaiirem je 
PY1CNY. 

Novi prefixy se vyrojily z Izraele, odkud 
pracuje nekolik specidlnfch stanic pod znai- 
kami 4X25 nebo 4Z25. Jednd se o pHleiitostny 
prefix pH oslavi 25. v^roii vzniku Izraele. 

Z Omanu se pomalu objevuji prefixy A4. V sou- 
iasni dobi b^vfi na 21 MHz na SSB napr. stanice 
A4FB, QTH Mascat, Oman. 

Pod prefixem 3E1 pracovalo nikolik spe- 
cidlnich stanic z Panamy u pfilezitosti kondni 
Panamerlck^ch her. Plati ovsem pouze pro 
diplom WPX. 

Rovnii prefix IV5 plati pouze za Itdlii a byl po- 
uiivdn u pfilezitosti jakihosi festivalu. Za spojeni 
s 5 rfizn^mi IV5 stanicemi byl slibovdn diplom, 
pokud za51ete 6 IRC. 

West Caroline jsou v souiasni dobi zastou- 
peny silnou stanici KC6SK, kterd pracuje SSB 
na 14 MHz v iasn^ch dopolednich hodindch 
a je u nds slySitelnd a2 58. 

Buthan osirel na SSB, nebot tamni A51TY se 
asi na dobu jednoho roku odstehoval do Sydney. 
' Jedinou dosazitelnou stanici je tam nyni A51PV, 
ktery pracuje v^hradni telegraficky. 

Pod znaikou EA8URE pracovala speci&lni 
stanice z veletrhu v Las Palmas. Pokud zaSlete 
s QSL taki 6 IRC, zasle pr^ pikn^ diplom. 

. Z Ascensionu se objevuje obias novd znaika, 
ZD8AW, operatirkou je YL jminem Ann, a QSL 
poiaduje via G8BXU. Obvykle ji najdete SSB na 
kmitoitu 14 160 kHz kolem 07.00 ai 08.00 GMT. 

DalSim pfirfistkem v zdplavi novych prefixu 
bude i Portugalsko, odkud budou v letosmeh 
iarnlch svitovych zdvodech pracovat nikterc 
st anic e s prefixem CT4. 

W7VCB n&s po£ddal o uvefejnini prosby velki 
vitiiny stanic v USA, it totii nesmiji pracovat 


v prvnich 25 kHz DX-pdsem (tam smeji ien konce- 
siondfi extra class!), a 5e takd rddy navazuji DX 
spojeni. Prosi proto vSechny OK stanice, aby po- 
u^ivaly i kmitoity nad 25 kHz v DX-pasmech. 
Rddi tlumo&me! 

Jorddnsko: pod znadkami JY6UHA, UMM, 
UMS a UNM pracuji amatdrske stanice uni¬ 
versity v Amanu, Pro vsechny uvedend stanice 
se zasilaji QSL na stejnou adresu: P. O. Box 
13016, Aman, Jordan. 

Pod znafikou XG1J pracoval Pepe, XE1J, u prx- 
leiitosti 450. vyrodi mesta Colima dne 10. brezna 
1973. 

Spojend arabskd emirdty (dHve Trucial 
Oman) Jsou reprezentovdny stanici MP4TDM. 
Pracuje prevddnd SSB a manazerem je 
K1DRN. 

Z ostrovd Seychelles se objevila dalSi novd stanice, 
VQ9MI. Pracuje na SSB a pofaduje QSL na P. O. 
Box 188, Mahd, Seychelles Isl. 

Na 7 MHz se objevuje dobry prefix FCOWW 
tele graft cky kolem 19.00 GMT. 

Nikolik QSL informaci: 5R8AG na P. O. Box 46, 
Ivato, Airport, EA8UR na P. O. Box 860, Las Pal¬ 
mas, VQ9M na P. O. Box 191, Mahe, FL8AG via 
CN8CG, 3B8DX via WB9BPG, 5U7AZ, na P. O. 
Box 309, Niamey, 3D6AF via JA0CUV/1, TT8AC 
via DJILP, HZIHZ na P. O. Box 1999, Jedda, 
5B4AU via OE3SPW, XW8BP via DL7FT, JY9GR 
via DK4PP, XT2AE via DJ9KR, HB0AVB via 
DK3ST, A25FX via ZL2AFZ, ZL3KK/C via 
ZL4CR, FPODX via VE6AYU, TY1AAA via 
DJ8DE, a OK4PEN/MM via OK2BRR. 

Do dnesniho disla pfispeli zejmdna tito ama- 
t £M vysilaCi: JT0AE, W7VCB, OE3IRW, 
OK1ADM, OK2BRR, OK2SFS, OK3MM, 
OK1EP, OK1AQR, OKI APS a ddle tito poslu- 
chadl: OK2-18958, OK2-5385, OKI-18865 (opet 
velmi mnohol), OK 1-18550, OK2-14760, 

OKI-25322, OK2-18793 a OKI-17358. V5em 
patfi nds upfimny dik za spoluprdci p#i vy- 
tvdfeni tdto rubriky a tdSime se na dalsi spo- 
luprdci, pochopitelne i na pfispevky dalsich 
zdjemed. Prispevky zasilejte vidy do osmeho 
v mesici na moji adresu: ing. Vladimir 
Srdinko, Havlidkova 5, Hlinsko v Cechach. 
Prosira nepou&vejte Jiz adresu na box 46. 



Radio (SSSR), d. 1/1973 
Elektronika v zemdddlstvi - Tranzistor fizeny 
polem - Konvertor UKV - Samocinny telegrafni 
klic - ZlepSeni dinnosti obvodd fddkovdho rozkladu 
v TV prijlmaii - Vysokofrekvenini jiskrovy de- 
fektoskop - Konvertory pro krdtkd vlny - Jedno¬ 
duchy nf zesilovai, - Elektronika pro hudebni sou- 
bory - Nova norma pro komerdni magnetofony - 
Je§te jednou o kombinovanych zdznamech - Citlivd 
zvukove reld - Jednoduchd menide napeti - Gene¬ 
rator dasovd zdkladny pro osciloskop - Generator 
RC - Rizeni zapdleni tyratrond se studenou kato- 
dou - Jednoduchy tranzistorovy pfijimad - Ko- 
rektor pro nizkofrekvenfni zesilovaC - Radiotech- 
nickd literatura v r. 1973 - Maid reld pro stejno- 
smerny proud - Na§e rady - Ze zahraniii - Ru¬ 
briky. 

Radio (SSSR), d. 2/1973 
CQ ze sevemiho p6Iu - Laserovi pameti - §i- 
rokopdsmovd televizni pfijimad antdna - AVC 
v televizoru Rekord B - Kalenddf radioamatdrskych 
soutdii pro r. 1973 - Tranzistorovy konvertor pro 
145 MHz - Radioamatdrsky prijimad/ vyuzivajici 
prvkd prijimade Spidola - Krystalovy generator - 
Kontrolni systdm IKS-30 - ftadkovy rozklad pro 
televizni pfijimad bez ' transformdtorh - ZlepSeni 
jakosti gramofonovdho zdznamu - Zdmek na kod 
s tyristory - Opravfi prijimadfi A-12 a A-17 - 
Mdnide napdti - Teplotne stabilni pracovnl bod 
tranzistord rizenych polem - Generator RC s elek- 
tronickym laddnlm - Novd gramofony - Jedno¬ 
duchy tranzistorovy pfijimad - Stereofonie na slu- 
chdtka - Konstrukce a napdjeni hradek - Pro zaci- 
najici: elektromagnetickd reld - Novi kfemikove 
tranzistory pro univerzdlni pouditi, KT104A az 
KT104G - Ze zahranidi - Na§e rady - Dozvukovd 
zafizeni. 


Funkamateur (NDR), £. 2/1973 

Tranzistorovy monofonni smdSovaci pult - Pred- 
zesilovad pro mikrofon s velkou impedanci - JeStd 
jednou: samocinnd rizeni v obvodech s tranzistory 
- Stavebni ndvod na tuner UKV s kremikovymi 
tranzistory SF136D - Mezifrekventni zesilovai pro 
FM - Antinni zesilovai pro televizi - Elektronicki 
ovHddni stirafid - Napfifovy regulator pro motorovd 
vozidla - MSfeni na tyristorech - Cestovni tran¬ 
zistorovy pfijimafi Stern Dynamic - MinirozmitaC 
k nastavovdni televiznich prijimaCd - Seznam pro- 
ddvanych desek s ploSnymi spoji - Pdjeiky s fidi- 
telnym prikonem - Konvertor pro 2ms elektron- 
kami - Mireni na tranzistorovim VFO - Elektro- 
nicky telegrafni klifi - Prevddei DJ4ZC - Prijimai 
pro v5echna amatirskd pdsma s elektronkami - 
Tranzistorovy vykonovy zesilovafi pro 28 MHz 
s modulatorem ve tridi D - Pionier 5 - Tranzisto¬ 
rovy jednoduchy superhet pro radiovi posluchade - 
Rubriky. 

Radio Fernsehen Elektronik (NDR), £. 3/1973 

Vliv integrovanych obvodd na vyvoj analogovych 
stavebnicovych skupin a pfistrojd - Astabilni multi- 
vibrdtor s jedinym kondenzatorem, ovlivftujicim 
iasovou zdvislost - Cislicovi zpracovdni informaci 
(67) - Mefici pristroje kategorie 19, mfefii zkresleni 
PMZ-8 - Tovdma na barevni obrazovky Chroma- 
tron - Tfeti vystava elektrickych a elektronickych 
miricich, Bdicich a regulaCnich pfistrojd k vyba- 
veni chemickych a fyzikdlnich laboratofi v Lipsku - 
Prijimace barevni televize (12) - Anaiyza a kontrola 
funkce spinaelho zafizeni - Stavebni ndvod na ply- 
nule laditelny konvertor UKV - Synchronizaini 
doplnik k diaprojektoru Aspectomac J24B - Pd- 
jeika s prominnym pfikonem. 

Radio Fernsehen Elektronik (NDR), £. 4/1973 

Zkudenosti se Sifenim II. TV programu - Maly 
impulsni rentgen pro zkuSebnl laboratof - Cislicovd 
zpracovdni informaci (68) - Informace o polovodi- 
clch f(90), SF240 kfemikovy plandrni tranzistor 
v plastikovim pouzdru - Pfijimafie barevni televize 
(13) - Kapesni pfijimad Etiide 603- Univerzdlni 
ditafi do 1,5 MHz - Rychly tvarovaC impulsd 
s tunelovou diodou. 



Klesajici slunedni Cinnost se konednS zadala 
v jamich mesicich vice projevovat i v iono- 
sfife a zcela urditc jste si jif povdimU toho, ze 
letoSni situace je zrctelnd jina net situace pred 
rokem. Bude to pine platit i o podminkdeh 
v Cervnu; jako vidy v tuto rodni dobu bude 
sice denni a nodni rozdil v kritickem kmitoctu 
vrstvy F2 nad Evropou nejmensi (tj. denni 
hodnoty budou nizke, nodni vysokd), avdak 
denni nejvySdi pou^itelnd kmitodty pro vetdinu 
sm£ru nebudou niidi net pfed rokem. Z toho 
plyne odekdvany rdz podminek: behem dne 

198 (Oiniiiiii&lTjXiTGb i, 


nebude moino v DX provozu prakticky s dese- 
timetrovym pdsmem poditat vubec a s pds- 
mem 20 m pouze ddstednfe (nejldpe rano a na¬ 
ve der). Pom erne nejlepsim dennim pdsmem 
bude pdsmo 21 MHz, zejmdna odpoledne a v 
podveder. I zde vdak bude situace ve srov- 
ndni s predchdzejicim mdsicem zhordena. 

V noci bude nejlepdim DX pdsmem pdismo 
dvacetimetrovd, aC zejmena ve druhe polovinfe 
noci se ke slovu pHhldsi i pdsmo dtyficeti- 
metrovd. V kladnych fdzich ionosfdrickych 
poruch (tedy vyjimedne) mdze zustat otevreno 
po vdtsinu noci dokonce 1 pdsmo 21 MHz, na 
ndm4 by mohlo v takovdm pfipadd dojit sice 
ke vzdenym, avdak mlmofddnym pfekvape- 
nim. 


Na pdsmu osmdesdtimetrovem budeme 
okolo poledne pozorovat zvyseny utlum, ktery 
ohrozi i spojeni na pomdrnd blizkd vzddlenos- 
ti. I zde mu£e ndkdy dojit — zejmdna od pdl- 
noci do rana — k obdasnym DX spojenim. 
Hladina atmosferickdho rudeni bourkovdho 
pdvodu se bude v prdbdhu mdsice zvolna 
zvdtsovat. Avdak nejzajimavfcjdim dervnovym 
ukazem v nadi lonosfere bude silny v^skyt mi- 
mofddne vrstvy E, vreholici podle zkudenosti 
z minulych let kolem 10. at 25. £ervna. Na 
krdtkych vlndch to znamend shortskipovd 
mo£nostl na 21 a zejmdna 28 MHz a soudasnd 
televizni a rozhlasovd DX na kmitodtech od 
40 do 70 MHz. Objevi-li se takovd podminky, 
budou se obvykle po 24 hodindch opakovat. 
























RAdidtechnika (MLR), A. 1973 
ZajimavA zapojeni s elektronkami a tranzistory - 
Integrovana elektronika (3) - Blokovy generator 
AFSK - SSB v pAsmu 145 MHz - Krystal v radio- 
amaterskA praxi (15) - Kruhovy modulator - CQ 
test - DX - Zapojeni z amaterskA praxe - Televizni 
vysilaA PEC SETT - TV servis - TranzistorovA nf 
zesilovaAe bez transform Ator 6 - Pro zaAAteAniky: 
transformAtory - Jednoduche tranzistorovA pfiji- 
mafie - Zapojeni se Zenerovymi diodami - Stabilni 
oscilAtor s Wienovym miistkem - Stereofonni zesi- 
lovad 2 x 25 W 3 operaAnim zesiiovaAem - Rubriky. 

Radioamater (Jug.)» A. 2/1973 
VysilaA pro 20 a3 80 m, OB-12 - MAriA stojatych 
vln - ZAsady konstrukce zarizeni pro VKV - 
MeniA stejnosmAmeho napAti bez transformAtoril - 
Anteny pro DX v pAsmu 80 m - Co je to technika 
Hi-Fi - Barevny televizni prijimaA (12) - Prevodni 
tabulky tranzistoru - Prepinac vysokeho napAti - 
JiAteni stabilizovanAho zdroje - Zarizeni ke kon- 
trole teploty - TechnickA novinky - Dunajsky 
pohAr 1972 - Rubriky. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), A. 1/1973 
Tranzistorovy milivolmetr - Dvoutonovy gene- 
rAtor - SpoIecnA ant Any - Amplitudovy detektor - 
omezovac fiumu - Praxe televizniho opravAre - 
Barevny televizni prijimac Rubin 401-1 - Univer- 
zAlni tranzistorovA mAridlo - MAriA tranzistoni - 
Optickoakusticky metronom - VicefAzovy multi- 
vibrAtor - Bezkontaktni regulAtor pro automob il 
ZAporoiec - GenerAtor signAlu pro vyuku telegrafhi 
abecedy - Sportovni kalendAf radioamatArskych 
soutAii pro r. 1973 - NAvrh filtrii n - Rubriky. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), A. 2/1973 
LaserovA lokalizace - SpoleAnA televizni anteny 
(2) - AVC v tranzistorovydi televiznich pfijimacich 

- Televizni kamera bez projektoru - RAdkovy roz- 
klad pro televizni pfijimace s tyristory - Zvuk podle 
obou norem na TV - NovA obrazovky pro barevnou 
telcvizi - Barevny televizni prijimaA Rubin 401-1 - 
Pristavka k mAHAi kmitoAtu pro mAfeni napAti - 
DalkovA ovlAdAni - Jednoduchy pfistroj k elektro- 
narkdze - Barevna hudba - Kompenzace teplotniho 
driftu u slitinovych tranzistoru diodou - Krystalovy 
generAtor - D Alkov A fizeni zesileni pro nf zesilo¬ 
vaAe - Tranzistorovy prijimac Sharp VR110 - 
Obvod k samoAinnA kontrole mfiikovAho predpAti 

- ZvukovA relA - SamoAinny regulAtor napAti - 
ZajimavA zapojeni. 

Funktechnik (NSR), A.“ 1/1973 
VyvojovA tendence v technice rozhlasovych a 
televiznich prijimaAu a magnetofonti - NovA mo5- 
nosti sdAlovacich soustav pH pouAiti laserovych 
kanAlfi s vodivym sklem - NovA polovodiAovA prvky 
pro komerAni elektroniku - ElektrickA „hlid4ni“ 
pacientu - Realizace matematickych funkci oscila- 
tory - Test: magnetodynamickA vloika Ortofon 
M15E-Super - Transceiver SSB s polovodiAovymi 
prvky - Tranzistorovy SirokopAsmovy osciloskop 
TBO 70 - IndikAtor vybuzeni pro stereofonni 
pristroje. 

Funktechnik (NSR), A. 2/1973 
Situace na trhu evropskA spotfebni elektroniky - 
Phase-Locked Loop - NovA pomhcky vSeho druhu 
pro dilnu a laborst of - Obsah roAniku 1972 - Nove 
zpusoby rizeni v tyristorovych fAdkovych rozkla- 
dech u televiznich prijimaAu - SystAm Dolby B 

- Transduktory — Tranzistorovy Sirokopasmovy 
osciloskop TBO 70 - Audion" a nf stupnem pro 
pHjem KV. 

Funktechnik (NSR), A. 3/1973 
Novy barevny televizni phjimaA fy Telefunken 
711 - Dolby B - Elektronicke naramkovA hodiny 
AtvrtA generace - Impulsni reflektometr MIK 11 - 
Tranzistorovy SirokopAsmovy osciloskop TBO 70 

- Zobrazeni matematickych funkci na televizni 
obrazovce - UniverzAlni stabilizovany sifovy zdroj 
jako stavebni jednotka. 



KrAek, K.: AKVARISTICKA TECHNIKA 
OD A DO Z. Praha: SNTL 1972. 121 Btr., 
124 obr., 22 tab. BroL Kcs 15,—. 

Vgem, kteri propadli jednA z uSlechtilych zAbav — 
akvaristice, se dostAvA do rukou publikace, kterA se 
svym zamArcairn podstatnA liH od kniiek (v rOznych 
nakladatelstvich) vydanych. Mit doma alespon 
kousek prirody je v dndSnim pretechnizovanAm 
svAtA pfanim tAmAr kaidAho z nAs. A prAvA akvA- 
rium pusobi na Aloveka svym klidem a ufilechtilymi 
tvary akvArijnich rybek. 

Na druhA stranA v5ak technika -umoinuje vytvo- 
rit pro akvArijni rostliny a iivocichy dokonalA iivotni 
prostfedi. Obsah tAto knihy je vAnovAn modemim 
technickym zarizenim, kterA splfiuji pozadavky 
kladenA na nA z hlediska tiAelnosti, bezpeAnosti a 
estetiky. JednotlivA kapitoly se zabyvaji osvAtlenim, 



vytApAnim, vzduchovAnim a fi traci akvarii. Zaroveii 
je vysvetlena stavba nadrii a stojanO. Kniiku do- 
plnuji praktickA navrhy ovArenych elektrickych roz- 
vodu, odpovidajicich normam. Zhotoveni nadrAe, 
volba vhodnAho tvaru a vhodnAho materiAlu je 
naplni uvodni kapitoly. CtenAf je zasvecenA infor- 
movan o novych pojicich latkAch a o vyrobA lepe- 
nych nAdrii, ktere Ize do urcitych velikosti, bez na- 
roku na speciAlni vybaveni,' doma zhotovit. Protoze 
autor u ctenafe nepfedpoklAdA ani elementarni zna- 
losti z elektrotechniky, jsou v dalSim textu uvedeny 
zdkladni pojmy. Na ne pak navazuji tabulky s para- 
metry a seznamy nejAastAji se yyskytujicich sou- 
AAstek v dAle popsanych elektrickych zarizenich. 
Zdroje svAtla, vhodnA pro akvaristickA liAeiy, uvAdi 
ctvrta kapitola. Snahou autora je vyreSit otAzku, zda 
v osvetlovacim tAlese lApe vyhovi iarovka nebo za- 
rivka. Protoie vAtiina rybek vy2aduje vySSi teplotu 
neA je prilmerna pokojovA teplota, je’ zpCisob vyta- 
peni akvArii popsan v samostatnA kapitole. Vyuziva- 
ni viestrannych vyhod elektrickA energie je vSe- 
obecnA znAmo. AkvaristA v§ak narAieji na problem 
vhodnych topnych telisek a na problAm potfebne 
stAlosti teploty. KniAka uvAdi mnoho druhu topnych 
tAlisek a zpusobu jejich zapojeni. Popisuje i tranzi- 
storovA regulAtory prikonu elektrotepelnych zarize- 
ni. Obsahem kapitol o vzduchovAni a hi traci vody 
je popis mnoistvi zarizeni pracujicich na rfrzn< r ch 
principech a s ruznymi vykony. Uvedeny jsou vyho- 
dy i nevyhody membrAnovych a plstovych zarizeni. 
V zaveru pak kniAka seznAmi Aten Are a pouAivAnim 
oz6nu v akvaristice. Tato kapitola je stejnA jako 
vsechny predchazejici doplnAna o statA popisujici 
konkrAtni nAvrh a zpusob vyuAiti sestrojenych za- 
fizeni. DrobnA technicke pomucky a zamySleni nad 
zaAlenAnim akvAria do modemiho interiAru pak 
celou kniAku uzavirA. 

Je pravdepodobnA, Ae se kniika stane velmi vy- 
hledAvanym pomocnikem Sirokeho okruhu zAjemcii 
o akvaristiku. MA dobrou technickou uroven, ne- 
vyAaduje AAdnA hlub§i technickA znalosti a dobre se 
Ate. Nevyhodou vsak je ne^tlastne voleny formAt, 
ktery mAlokomu umoAni zafadit si kniAku k ostat- 
nim odbomym akvaristickym publikadm. 

y-F- 


Smok, J.: UMfili SVfiTLO VE FOTOGRA- 
FII. SNTL: Praha 1972. 224 str., 195 obr., 
6 tab. VAz. KAs 27,—. 

VAnocni nadilka elektrotechnicke literatury v na- 
kladatelstvi SNTL byla letos (vlastne v lonskAm 
roce) dosti bohatA. Vyslo asi deset kwh; z kniAni 
nadilky Ize oznaAit jeden za zcela mimofadny: je to 
kniha doc. Smoka o uAiti umAleho svetla ve foto- 
grafickA praxi. Snoubi se v ni oblast elektrotechniky 
s oblast! fotografie, ov§em na prvni pohled to neni 
jaksi vidAt. Fotograf amater i fotograf profesional 
v nAzvu knihy vidi prileAitost podrobnA se seznAmit 
s vytvame estetickymi hledisky a dvahami, naproti 
tomu amater (i profesionAl) elektrotechnik Ai elek- 
tronik zase vefi, Ae kniha je nabita popisy a konstruk- 
ci svitidel a jejich doplhkO. NedA se f:ci,Ae.am jedno, 
ani druhA v knize neni a neda se tedy Hci, Ae oba 
pracovnici (ze zaliby nebo z profese) by mohli byt 
obsahem knihy zklamAni. Rozhodne je tomu naopak. 
Kniha je totiA vAnovAna technice osvAtlovani se 
vSim vSudy, tj. zpusobu, jak pracovat se svetlem, 
jak vytvaret svAtlo a stin a jak tvorit a vymySlet 
smAry svetla, pozorovat a zvaAovat jejich obrazovy 
uAin. Jinymi slovy feAeno, kniha prostA HkA, Aim 
svitit a jak svitit, aby vysledek na fotografii byl 
prave takovy, jaky chceme a jaky poAadujeme. 
Autor se v deseti kapitolach knihy snail vypAstovat 
v AtenAn smysl pro svAtlo a vyuiivA k tomu popisu 
techniky prAce s umeiym svAtlem. 

Uvodem je vyklad o svetle jako takovem, jeho 
zdrojich, svitidlech a jejich pfisluSenstvi, pak kniha 


pokraAuje objasnenim zakladu praktickA expono- 
metrie a koneinA se dostAvA mista zejmAna problA- 
rniim osvetlovani plochych predloh, pfedmetu, 
skla, portrAtu a aktu. Pritom se probiraji nejruznejsi 
druhy a typy svitidel a osvAtlovacich zarizeni, po- 
chopitelnA vAetnA zdroju zAbleski. ZvlAStni pozor- 
nost je vAnovAna barevnA fotografii. 

Tento struAny nAstin obsahu knihy by mel v5em 
zajemcum stacit k tomu, aby pochopili, Ae v knize 
jde o jevy svetelne-fotografickA a o jejich vzajemne 
vztahy, aplikovatelnA a AAdane v nejb£AnAj§ich foto- 
grafickych podminkAch. Bylo by totii neunosnA opi- 
sovat bohaty program probrany v knize. Jednolity, 
kompaktni vyklad je prekryt vzAjemnou a zAkonitou 
vazbou, takAe se urAitA pasAAe musi sledovat jako 
dAj v detektivce, pAknA od zaAAtku aA do konce a nic 
nevynechat. DuleiitA je i to, ie text je velmi AAinnA 
doprovAzen fotografiemi, ale ne lecjakymi, nybri 
prAvA temi, kterA v praxi ukazuji, jaky je vysledek 
onAch svetelnych konstrukd, o nichA se v textu 
mluvi. Jsou to obrazky fotografovane a vybranA 
pro uAely tAto knihy. Autor jako zkuSeny pedagog, 
vedouci katedry filmovAho a televizniho obrazu na 
FAMU, zkuSeny fotograf a kameraman, ostHleny 
publicista, je jistA osobou nad jinA povolanou 
k tomu, aby ctenAfi pnbliAil problAmy osvAtlovaci 
techniky, a to z pohledu, o nAjA se zatim nikdo ne- 
pokusil, nejen u nAs, ale ani v zahranici. UvAAime-li, 
Ae u nAs je piibliAnA polovina obyvatel v produktiv- 
nim vAku, a Ae z tAto poloviny by kaAdy desAty nebo 
i dvacAty mohl vlastnit fotograficky pHstroj a mit 
tedy zajem o fotografickA problAmy, pak jsme ne- 
pochybnA jakousi fotografickou velmoci. V tAto 
souvislosti tedy zarAAi, Ae publikace doc. Smoka 
bylo vydAno pouze 7 200 vytiskfi. 

Bylo-li v uvodu tAto recenze naznaieno, Ae vydAni 
knihy o umAlAm svetle ve fotografii je mimofadnym 
nakladatelskym cinem co do ediini politiky, pak se 
v zAvAru sluSi dodat, Ae tato kniha je mimorAdnA 
povedena takA zejmAna po strAnce redakCni a gra- 
ficke upravy; skoda, Ae se takA za tohle neudAluji 
Oscary. 

L. S. 


I N Z E R C E 


Prvni tuAny radek Kcs 20,40, dalSi KAs 10,20. Pfi- 
sluSnou Aistku poukaAte na uAet A. 300-036 SBCS 
Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvi MAGNET, 
inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. UzAvAr- 
ka 6 tydnu pred uverejnenim, tj. 13. v mesici. Ne- 
opomente uvAst prodejni cenu, jinak inzerAt ne- 
uverejnime. 

Upozornujeme zAjemce o inzerci, aby neza- 
pomnAli v objednAvkAch inzerce uvAst sve 
poAtovni smArovaci Aislol 

PRODEJ 

100 W tranz. zesilovaA s reprosoupravami, vhodny 
zejmAna pro zpAv a kytaru (5 900). M. Spindler, 
PlzehskA 314, 353 01 Mar.’ LAzne. 

Magnetofon Sonet B3 (800), mikrofon NEU¬ 
MAN + prisl. + vloAky report, osma, ledvina 
(5 000). J. Pruhl, K. Marxe 31,351 01 Frant. LAzne. 
Miniat. TV gen. s 2 x OC170 (250), AR 53—61 
(A 30) ST 53—61 (A 25) vAz., trafo 2 x 500 V/200 mA 
(90). J. KubAAek, Dl. Most 138, 460 00 o. Liberec. 
Magnetofon B444 Lux + zesil. 10 W + repra 
(5 000) i jednotlive. V. Vitovec, 384 92 BorovA 
Lada 41, o. Prachatice. 



Amat£rsfcou RC soupravu, vys. 6povel., prij. 
4 povel. + 2 serva MWSENl-nabijec. Cena 

1 400 Kis. J. Krdl, Vypustky 57, 622 00 Brno 22. 
Zesilova5 40 W „Moqo 50“ (1 250); kompletni 
elektroniku mgf B4 s kabelaJi bez prepinaci a indi- 
katoru (500); reproduktory ARO 835-32 Hz (300), 
po§kozeny (180). Koupim krystal 10 kHz. S. Spur- 
ny, M. Pospi5ilov6 8, 775 00 Olomouc 5. 

RX Lambda 4 (1 200), RLC mostik TM393C 
(700), DU 10 (850), UZ-1 (3, 6, 9 V) (100). J. Mi$- 
koviC, Budmerice 345, 800 00 Bratislava. 

P*ij. Tesla ECHO; OIRT, CCIR pfidana MF, 
sam. vstupy (750), mag. B5 bezv. (1 700). Ing. 
R. Kot, P. Bezruie 591, 251 61 Uhrmfcves. 

Plos. spoje na zmieS. pult podTa RK 1/73, sada 
(265), pre TW30G (50), TW100G (60), TW50S 
(40), pre zos. 100 W podra RK 5/71 (150), EBL21 
(18). Ing. M. Caprda, Leninova 92/2, 949 01 Nitra. 
Hi-Fi zesilova£ 2 x 25 W a ram£nko PI 101 - cena 

2 300, 600. M. Svancer, nsSm. Miru 92, 763 61 Na- 
pajedia. 

Osciloskop Tesla BM 243 (2 600) nebo vym. za 
Lambdu V. I. Wurm, Svedska 35, 150 00 Praha 5. 


TUNER GRUNDIG 1 STEREOMEISTER 
3000 za 4 500 Kcs. Milan Pulchart, Sedlec 14, 
411 16 Klapi, o. LitomSfice. 

EZ6 konvertor z Torn Eb. 0,15—30 MHz 
(700), RSI nekompletni (70), RPKO — 10M (130). 
P. Skalicky, Kosmonautti 186, 530 09 Pardubice 9, 
tel. 41 569. 

Magnetofon Grundig TK 124tr orig. (2 800), jap. 
bat. magnetofon AIWA TP-715 s prisl. (800), ste- 
reosluchdtka AKG-K20 (700), nove nepouL profi- 
lovi regulatory Tesla (a 140) 6 ks, odlitek gramofo- 
noveho talife (100), anglickou rozhlasovou apara- 
turu TRIUMPH 100 W PA — zesilovai a dva re- 
proboXy s reprod. Goodmans (28 000). Petr Kou- 
ck£, Jiraskova 612, 470 01 Ceski Lipa. 
Proporcion&hu amat. soupravu na' 4 funkce -f 
4 serva Varioprop -|- nabijeika. P. Nihrmajer, 
Hudcova 56, Medlanky, 621 00 Brno 21. 
CYKLOS, v^robni druistvo Pardubice — 
Svermova ulice 1882, PSC 530 00 — nabizi 
dod&vku mezifrekvendnich trafo 11 a 20 z6vitu, 
cena MOC Kcs 16,30 — pro stavbu tranzistorovych 
prijimaCu. Dod&vime na dobirku. 


KOUPfi 

2 ks keramick^ch filtru Stettner — Murata 
10,7 MHz SMC 10,70 MA n. pod. a 2 ks motorkO 
SMR 300. J. MatuSek, Tudkova 28, 611 00 Brno. 
Prijima£ E10L. Vficlav Sterba, Karoliny SvStle 
3620/10, 430 00 Chomutov. 

Komplct. motorck pro bater. magnetofon. Bofivoj 
Odehnal, Podebradova 115, 611 00 Brno 12. 

Orig. repro, kalibr., knofliky lad£ni> hlas. a citl. 
pro Lambdu V. Ing. M- Pokorny, Mirove n&m. 519, 
703 00 Ostrava 3. 

TV goner. BM 261, J. Grohmann, 407 81 Lip ova, 
o. Dfc£in. 

Obrazovku 12QR50, jinou stej. parametru, pri- 
dam. Vit Satke, Strahovice 90, 747 24 Chuchelna, 
o. Opava. 

Surne kryStaly: 4 000 kHz all 000 kHz. M. Pso- 
ta, J. Sabola 46, 040 00 KoSice. 

RADIOTELEVIZNlHO TECHNIKA pro usek 
elektroakustiky prijme ihned St6tni divadlo v Ostra- 
ve. Informace poda osobni oddSlem v Divadle 
Jiriho Myrona. 


Stala prllezitost ke kvalitnimu vybavenl 
pro vasi pracize sp e c i a I n I c h prodejen: 

RADIOAMATIiR, Zitna 7 
A RADIOAMATER, Na porici 44 ^ 
• DIAMANT, Vaclavske nam. 3 • 

MELODIE, Jindrisska 5 


dpp 


DOMAcI POT&EBY PRAHA 


SROUBOVAK, ZKOUSEeKY, MINIPAJKA 



- pro radioamatery, 
opravare a kutily. 

• SPEClALNf VYmINNY SROUBOVAK pro srouby 
s krizovym zarezem, vhodny t6z pro automobilisty. 
Velkoobchodnl cena 9,80 Kcs, maloobchodnl 15,50 Kcs. 

• zkouSeCky NAPETl 

1 .Typ ZN 1 umoznuje zjistlovat nlzka napeti v rozsahu 
110—220—380—500 V (strldava) a 110—220—440—500 V 
(stejnosmerna), dale fazovy vodic a poradl fazl. 
Velkoobchodnf cena 55,90, maloobchodnl 75,— Kcs. 

• Typ ZN 2 umoznuje zjistlovat mala napeti 12—24—48 V 
strldava a 12—24—50 V stejnosmerna a dale souvislost 
elektrickych obvodu. 

Velkoobchodnl cena 42,20 Kcs, maloobchodnl 65,— Kcs. 

• Typ ZN 500 umoznuje zjistlovat napeti 110—220—380— 
500 V (strldava) a 110—220—440—500 V (stejnosmerna). 
Velkoobchodnl cena 18,80 Kcs, maloobchodnl 65,— K£s. 

• MINIATURNl PAjECKA MP 12 se zdrojem. Sbuzf 
k pajenf minlaturnfch souiastf, tranzi$toru,-integrovanych 
obvodu apod. Napijenf moini z autobaterie. Ceny 
vcetne sltioveho zdroje ZT 12 (220 V): velkoobchodnl cena 
76,90 KCs, maloobchodnl 140,— Kis. 

Uvedeni vyrobky obdril zajemci ve vsech prodejnach 
TESLA a taki na dobirku ze Zasilkovi sluzby TESLA, Uhersky 
Brod, Moravska 92. Prodej soc. organizaclm t6z na fakturu. 





